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Detalhe - X

Detalhe - Z

Detalhe - W

Detalhe - Y

Detalhe - Q

Detalhe - Q

Detalhe - J

Detalhe - H

Detalhe - Q

MEIO FIO MOLDADO EM CONCRETO C/ SARJETA, MEDIDAS 10 x 15 x 30 cm, COM 1,00 METRO

MEIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO  FIO S/ SARJETA, MEDIDAS 10 x 15 x 30 cm, COM 1,00 METRO

CIMENTADO RUSTICO MOLDADO "IN LOCO" , Esp. 8 cm

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp. 8cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - FCk 35 MPa

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PAVER RETANGULAR 10x20 cm, Esp. 6cm, Cor GRAFITE (Cinza Escuro) - FCk 35 MPa

GRAMA TIPO "ESMERALDA" EM PLACA

PAVER RETANGULAR 10x20 cm, Esp. 6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PASSAGEM DE PEDESTRE NO ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ASPERO, Esp. 10 cm

PASSAGEM DE VEICULO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ASPERO, Esp. 15 cm

A= 47,24 m2

A= 1.180,79 m2

A= 1.152,47 m2

A= 79,04 m2

A= 507,38 m2

A= 258,67 m2

A= 424,93 m2

A= 39,93 m2

A= 104,58 m2

---

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - Fck 35 MPa
A= 3.597,81m2

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp. 6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp.6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota ) - FCk 35 MPa

Comp= 458,79m

QUADRO DE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO

LEGEND. OBSERVAÇÕESQUANTIDADEDESCRIÇÃO

CAMADA DE ASSENTAMENTO - AREIA LAVADA MEDIA

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO, Fck  MÍN.18 Mpa, MEDIDAS 10 x 20 cm.

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor VERMELHO, DEVERA SER

EXECUTADO APENAS NA ÁREA DA ENTRADA DE  CARROS,

O N D E  À  I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H O ,  D E V E R A

SER EXECUTADO EM TODO O CONTORNO DA EDIFICAÇÃO,

ASSIM COMO O CONTORNO DAS CALÇADAS, CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor NATURAL, DEVERA SER

EXECUTADO APENAS NA ÁREA DE TRAFEGO, OU CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  N A T U R A L ,  D E V E R A

SER EXECUTADO EM TODO O CONTORNO DA EDIFICAÇÃO,

ASSIM COMO O CONTORNO DAS CALÇADAS, CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E S P .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H A ,  D E V E R A

SER EXECUTADO NA ÁREA DISTINADA AO BICICLETARIO, OU

CONFORME  INDICAÇÃO DO PROJETO.

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H O ,  D E V E R A

SE R EX ECUTADO EM  TODA  ÁRE A DA CICLOV IA,  OU

C O N F O R M E   I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

CIMENTADO RUSTICO, ESP. 8cm, DEVERA SER EXECUTADO

NO PASSEIO ENTRE AS AREAS DE ESTACIONAMENTO, OU

CONFORME  INDICAÇÃO NO PROJETO.

TODA S AS PA SSAGENS DE  PEDESTRE DE NTRO DO

ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM

CONCRETO ARMADO DE ESP. 10 CM, E ANTI DERRAPANTE, E

C O E F .  M I N  A O  E S C O R R E G A M E N T O  M A I O R  0 , 4 .

A ENTRADA DO CAMPUS DEVERA SER EXECUTADO EM

C O N C R E T O  A R M A D O  D E  1 5  C M ,  C O M  A R M A D U R A

D U P L A , C O N F O R M E  I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

ONDE HOUVER A UTILIZAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS

DE CONCRETO DEVERA SER UTILIZADO CAMADA DE

ASSNTAMENTO DE AREA LAVADA GRAMATURA MEDIA COM

E S P E S S U R A  F I N A L  M E D I A  D E  5  C M .

ONDE HOUVER A INDICAÇÃO DE GRAMA  DEVERA SER

UTILIZADO CAMADA DE ASSENTAMENTO COM TERRA

V E G E T A L  C O M  E S P E S S U R A  M E D I A  D E  1 0  C M .

DE VE R Á  S E R UTI L I ZA D O E M  TODA  A  M UD AN ÇA  DE

PAVIMENTAÇÃO OU PARA CONTENÇÃO DE PAVIMENTO

Comp=1.915,21m

---

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa - ACESSO AO CARRO DE BOMBEIRO

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - Fck 35 MPa - ACESSO AO CARRO DE BOMBEIRO

A= 120,00 m2

A= 1.728,50 m2

O  P A V E R ,  E s p .  8 c m ,  C o r  N A T U R A L ,  D E V E R A

S E R  E X E C U T A D O  N A S  Á R E A  D E S T I N A D A S  A O

E S TA CI O N A M E NT O  D E  V E I C UL O S ,  O U  C ON F O RM E

I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor NATURAL, DEVERA SER

E X E C U T A D O N A  Á R E A  D E  A C E S S O  A O   C A R R O  D O

BOMBEIRO, CONFORME À  INDICAÇÃO NO PROJETO.

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor VERMELHO, DEVERA SER

E X E C U T A D O N A  Á R E A  D E  A C E S S O  A O   C A R R O  D O

BOMBEIRO, CONFORME À  INDICAÇÃO NO PROJETO.

---

DEVERÁ  SER UTIL IZADO EM TODA A EXTENÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO, OU PARA DELIMITAÇÃO DE CALÇADAS
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 CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05

ATÊRRO COMPACTADO

ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS
DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa

ESP. VARIAVEL

Consumos Médios

FÔRMAS DE MADEIRA COMUM

CONCRETO fck > 15 MPa

ESCAVAÇÃO

0,63 m²/m

0,04 m³/m

≤ 0,05 m³/m

MEIO FIO

FÔRMAS DE MADEIRA COMUM

CONCRETO fck > 15 MPa

ESCAVAÇÃO

 -

0,015 m³/m

≤ 0,015 m³/m

SARJETA

TERRENO NATURAL

Detalhe - Q

ESCALA 1:10

TERRA VEGETAL
ESP. 6 CM

PASSEIO
PASSEIO - ESP: 8 CM - RUSTICO

EM CONCRETO 18 MPa

GRAMA TIPO ESMERALDA
EM PLACA

COLCHÃO DE AREIA
ESP. 5 CM

MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05
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TERRENO NATURAL

 <= Incl. 1%

Detalhe - H

ESCALA 1:10

PAVER RETANGULAR - ESP: 6 CM - COR CINZA

EM CONCRETO 18 MPa

COLCHÃO DE AREIA
ESP. 5 CM

MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05
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8 CONCRETO

PASSEIO
PASSEIO - ESP: 8 CM - RUSTICO

ATERRO
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Campus 
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O

Guajará Mirim

/07

LUIZ GUSTAVO VEIGA DE VARGAS

CREA 1983 D-RO 

Bloco Sextavado:          4.945,84 m²

Bloco Tipo Paver 8 cm: 1.819,41 m²

Cimentado Rustico:         449,91 m²

Meio Fio:                        1.915,21 m

Gustavo

Bloco Tipo Paver 6 cm: 4.845,14 m²

03.05.20REV.01 ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS

31.07.20REV.02 ADEQUAÇÃO REFERENTE  AO PROJETO DE INCÊNDIO GV

GV

ITEM

Piso Concreto Armado.:   144,51 m²

12.08.20REV.03 ADEQUAÇÃO DE DETALHES E OUTROS GV

esc:.1/100

PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO
LADO ESQUERDO

- Pavimentação Estacionamento

   lado Esquerdo

- Detalhe X

- Detalhe Y

- Detalhe Z



 i= 5,45 %

 
i
=

 
5
 
%

 
i
=

 
5
 
%

 
i
=

 
5
,
4
5
 
%

LAVABO

A: 3,50 m²

P2

6

9

°

MAPA TÁTIL

(GUARITA)

0,00

GUARITA

A: 12,29 m²

0,00

0,00

0,00

-0,15

JARDIM

0,00

0,005

Detalhe - Q

Detalhe - Q

Detalhe - J

Detalhe - H

MEIO FIO MOLDADO EM CONCRETO C/ SARJETA, MEDIDAS 10 x 15 x 30 cm, COM 1,00 METRO

MEIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO  FIO S/ SARJETA, MEDIDAS 10 x 15 x 30 cm, COM 1,00 METRO

CIMENTADO RUSTICO MOLDADO "IN LOCO" , Esp. 8 cm

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp. 8cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - FCk 35 MPa

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PAVER RETANGULAR 10x20 cm, Esp. 6cm, Cor GRAFITE (Cinza Escuro) - FCk 35 MPa

GRAMA TIPO "ESMERALDA" EM PLACA

PAVER RETANGULAR 10x20 cm, Esp. 6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PASSAGEM DE PEDESTRE NO ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ASPERO, Esp. 10 cm

PASSAGEM DE VEICULO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ASPERO, Esp. 15 cm

A= 47,24 m2

A= 1.180,79 m2

A= 1.152,47 m2

A= 79,04 m2

A= 507,38 m2

A= 258,67 m2

A= 424,93 m2

A= 39,93 m2

A= 104,58 m2

---

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - Fck 35 MPa
A= 3.597,81m2

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp. 6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp.6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota ) - FCk 35 MPa

Comp= 458,79m

QUADRO DE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO

LEGEND. OBSERVAÇÕESQUANTIDADEDESCRIÇÃO

CAMADA DE ASSENTAMENTO - AREIA LAVADA MEDIA

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO, Fck  MÍN.18 Mpa, MEDIDAS 10 x 20 cm.

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor VERMELHO, DEVERA SER

EXECUTADO APENAS NA ÁREA DA ENTRADA DE  CARROS,

O N D E  À  I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H O ,  D E V E R A

SER EXECUTADO EM TODO O CONTORNO DA EDIFICAÇÃO,

ASSIM COMO O CONTORNO DAS CALÇADAS, CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor NATURAL, DEVERA SER

EXECUTADO APENAS NA ÁREA DE TRAFEGO, OU CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  N A T U R A L ,  D E V E R A

SER EXECUTADO EM TODO O CONTORNO DA EDIFICAÇÃO,

ASSIM COMO O CONTORNO DAS CALÇADAS, CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E S P .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H A ,  D E V E R A

SER EXECUTADO NA ÁREA DISTINADA AO BICICLETARIO, OU

CONFORME  INDICAÇÃO DO PROJETO.

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H O ,  D E V E R A

SE R EX ECUTADO EM  TODA  ÁRE A DA CICLOV IA,  OU

C O N F O R M E   I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

CIMENTADO RUSTICO, ESP. 8cm, DEVERA SER EXECUTADO

NO PASSEIO ENTRE AS AREAS DE ESTACIONAMENTO, OU

CONFORME  INDICAÇÃO NO PROJETO.

TODA S AS PA SSAGENS DE  PEDESTRE DE NTRO DO

ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM

CONCRETO ARMADO DE ESP. 10 CM, E ANTI DERRAPANTE, E

C O E F .  M I N  A O  E S C O R R E G A M E N T O  M A I O R  0 , 4 .

A ENTRADA DO CAMPUS DEVERA SER EXECUTADO EM

C O N C R E T O  A R M A D O  D E  1 5  C M ,  C O M  A R M A D U R A

D U P L A , C O N F O R M E  I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

ONDE HOUVER A UTILIZAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS

DE CONCRETO DEVERA SER UTILIZADO CAMADA DE

ASSNTAMENTO DE AREA LAVADA GRAMATURA MEDIA COM

E S P E S S U R A  F I N A L  M E D I A  D E  5  C M .

ONDE HOUVER A INDICAÇÃO DE GRAMA  DEVERA SER

UTILIZADO CAMADA DE ASSENTAMENTO COM TERRA

V E G E T A L  C O M  E S P E S S U R A  M E D I A  D E  1 0  C M .

DE VE R Á  S E R UTI L I ZA D O E M  TODA  A  M UD AN ÇA  DE

PAVIMENTAÇÃO OU PARA CONTENÇÃO DE PAVIMENTO

Comp=1.915,21m

---

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa - ACESSO AO CARRO DE BOMBEIRO

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - Fck 35 MPa - ACESSO AO CARRO DE BOMBEIRO

A= 120,00 m2

A= 1.728,50 m2

O  P A V E R ,  E s p .  8 c m ,  C o r  N A T U R A L ,  D E V E R A

S E R  E X E C U T A D O  N A S  Á R E A  D E S T I N A D A S  A O

E S TA CI O N A M E NT O  D E  V E I C UL O S ,  O U  C ON F O RM E

I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor NATURAL, DEVERA SER

E X E C U T A D O N A  Á R E A  D E  A C E S S O  A O   C A R R O  D O

BOMBEIRO, CONFORME À  INDICAÇÃO NO PROJETO.

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor VERMELHO, DEVERA SER

E X E C U T A D O N A  Á R E A  D E  A C E S S O  A O   C A R R O  D O

BOMBEIRO, CONFORME À  INDICAÇÃO NO PROJETO.

---

DEVERÁ  SER UTIL IZADO EM TODA A EXTENÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO, OU PARA DELIMITAÇÃO DE CALÇADAS
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BLOCO INTERTRAVADO

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO - 10 x 20 cm

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO - 10 x 20 cm

Detalhe C - PISTA DE ROLAMENTO - 7,15 M

ESCALA 1:75
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ESTACIONAMENTO EM PAVER

MOTOS

VEICULOS

JARDIM

CALÇADA

JARDIM

CALÇADA

MEIO FIO

MEIO FIO

Detalhe - X

ESCALA 1:10

 CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05

ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS
DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa

ESP. 5 CM
COLCHÃO DE AREIA

ESP. 10 CM
SUB-BASE

SUB-LEITO REGULARIZADO

TERRENO NATURAL

ESP. 10 CM

VARIAVEL

ESP. 5 CM
COLCHÃO DE AREIA

 DRENAGEM ARTIFICIAL
PAVER RETANGULAR - ESP: 6 CM - COR CINZA
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JUNTA EM CONCRETO
ESP. VARIAVEL

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA
EM CONCRETO FCK=35Mpa
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ATERRO COMPACTADO

COLCHÃO DE AREIA

TERRENO NATURAL

SUB-BASE

BASE

COLCHÃO DE AREIA

SUB-LEITO REGULARIZADO

TERRENO NATURAL

 <= Incl. 1%

Detalhe - Y

ESCALA 1:10

TERRA VEGETAL
ESP. 6 CM

CICLOVIA
PAVER RETANGULAR - ESP: 6 CM - COR CINZA

EM CONCRETO 18 MPa

GRAMA TIPO ESMERALDA
EM PLACA

COLCHÃO DE AREIA
ESP. 5 CM

MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05
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 <= Incl. 1% 
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ESP. VARIAVEL

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

EM CONCRETO 18 MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 CM

COLCHÃO DE AREIA
ESP. 5 CM

Detalhe - Z

ESCALA 1:10

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA
EM CONCRETO FCK=35Mpa

 Incl. 1%
 =>

EM CONCRETO FCK=35Mpa
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BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

EM CONCRETO 18 MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 CM

COLCHÃO DE AREIA
ESP. 5 CM

Detalhe - W

ESCALA 1:10

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA
EM CONCRETO FCK=35Mpa

 Incl. 1%
 =>

EM CONCRETO FCK=35Mpa
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Detalhe - J

ESCALA 1:10

 CONCRETO fck=18MPa

ESP. 5 CM
COLCHÃO DE AREIA

ESP. 10 CM
SUB-BASE

SUB-LEITO REGULARIZADO

TERRENO NATURAL

ESP. 10 CM

VARIAVEL

ESP. 6 CM
TERRA VEGETAL
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ESP. VARIAVEL

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA
EM CONCRETO FCK=35Mpa
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ATERRO 

TERRA VEGETAL

TERRENO NATURAL

SUB-BASE

BASE

COLCHÃO DE AREIA

SUB-LEITO REGULARIZADO

MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05

ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS
DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
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LUIZ GUSTAVO VEIGA DE VARGAS

CREA 1983 D-RO 

Bloco Sextavado:          4.945,84 m²

Bloco Tipo Paver 8 cm: 1.819,41 m²

Cimentado Rustico:         449,91 m²

Meio Fio:                        1.915,21 m

Gustavo

Bloco Tipo Paver 6 cm: 4.845,14 m²

03.05.20REV.01 ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS

31.07.20REV.02 ADEQUAÇÃO REFERENTE  AO PROJETO DE INCÊNDIO GV

GV

ITEM

Piso Concreto Armado.:   144,51 m²

12.08.20REV.03 ADEQUAÇÃO DE DETALHES E OUTROS GV

esc:.1/100

PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO

- Pavimentação Estacionamento

   lado Direito

- Detalhe X

- Detalhe Y

- Detalhe Z

- Detalhe C



EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA

0,00

-0,15

0,00

JARDIM JARDIM

-0,15

Detalhe - J

MEIO FIO MOLDADO EM CONCRETO C/ SARJETA, MEDIDAS 10 x 15 x 30 cm, COM 1,00 METRO

MEIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO  FIO S/ SARJETA, MEDIDAS 10 x 15 x 30 cm, COM 1,00 METRO

CIMENTADO RUSTICO MOLDADO "IN LOCO" , Esp. 8 cm

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp. 8cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - FCk 35 MPa

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PAVER RETANGULAR 10x20 cm, Esp. 6cm, Cor GRAFITE (Cinza Escuro) - FCk 35 MPa

GRAMA TIPO "ESMERALDA" EM PLACA

PAVER RETANGULAR 10x20 cm, Esp. 6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PASSAGEM DE PEDESTRE NO ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ASPERO, Esp. 10 cm

PASSAGEM DE VEICULO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ASPERO, Esp. 15 cm

A= 47,24 m2

A= 1.180,79 m2

A= 1.152,47 m2

A= 79,04 m2

A= 507,38 m2

A= 258,67 m2

A= 424,93 m2

A= 39,93 m2

A= 104,58 m2

---

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - Fck 35 MPa
A= 3.597,81m2

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp. 6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp.6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota ) - FCk 35 MPa

Comp= 458,79m

QUADRO DE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO

LEGEND. OBSERVAÇÕESQUANTIDADEDESCRIÇÃO

CAMADA DE ASSENTAMENTO - AREIA LAVADA MEDIA

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO, Fck  MÍN.18 Mpa, MEDIDAS 10 x 20 cm.

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor VERMELHO, DEVERA SER

EXECUTADO APENAS NA ÁREA DA ENTRADA DE  CARROS,

O N D E  À  I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H O ,  D E V E R A

SER EXECUTADO EM TODO O CONTORNO DA EDIFICAÇÃO,

ASSIM COMO O CONTORNO DAS CALÇADAS, CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor NATURAL, DEVERA SER

EXECUTADO APENAS NA ÁREA DE TRAFEGO, OU CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  N A T U R A L ,  D E V E R A

SER EXECUTADO EM TODO O CONTORNO DA EDIFICAÇÃO,

ASSIM COMO O CONTORNO DAS CALÇADAS, CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E S P .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H A ,  D E V E R A

SER EXECUTADO NA ÁREA DISTINADA AO BICICLETARIO, OU

CONFORME  INDICAÇÃO DO PROJETO.

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H O ,  D E V E R A

SER EXE CUTADO EM TODA  ÁRE A DA  CICLOV IA,  OU

C O N F O R M E   I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

CIMENTADO RUSTICO, ESP. 8cm, DEVERA SER EXECUTADO

NO PASSEIO ENTRE AS AREAS DE ESTACIONAMENTO, OU

CONFORME  INDICAÇÃO NO PROJETO.

TODAS  AS PAS SAGENS  DE  PEDESTRE  DE NTRO DO

ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM

CONCRETO ARMADO DE ESP. 10 CM, E ANTI DERRAPANTE, E

C O E F .  M I N  A O  E S C O R R E G A M E N T O  M A I O R  0 , 4 .

A ENTRADA DO CAMPUS DEVERA SER EXECUTADO EM

C O N C R E T O  A R M A D O  D E  1 5  C M ,  C O M  A R M A D U R A

D U P L A , C O N F O R M E  I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

ONDE HOUVER A UTILIZAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS

DE CONCRETO DEVERA SER UTILIZADO CAMADA DE

ASSNTAMENTO DE AREA LAVADA GRAMATURA MEDIA COM

E S P E S S U R A  F I N A L  M E D I A  D E  5  C M .

ONDE HOUVER A INDICAÇÃO DE GRAMA  DEVERA SER

UTILIZADO CAMADA DE ASSENTAMENTO COM TERRA

V E G E T A L  C O M  E S P E S S U R A  M E D I A  D E  1 0  C M .

D EV E RÁ  S E R UTI L I ZA DO  E M  T ODA  A  M UD AN ÇA  DE

PAVIMENTAÇÃO OU PARA CONTENÇÃO DE PAVIMENTO

Comp=1.915,21m

---

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa - ACESSO AO CARRO DE BOMBEIRO

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - Fck 35 MPa - ACESSO AO CARRO DE BOMBEIRO

A= 120,00 m2

A= 1.728,50 m2

O  P A V E R ,  E s p .  8 c m ,  C o r  N A T U R A L ,  D E V E R A

S E R  E X E C U T A D O  N A S  Á R E A  D E S T I N A D A S  A O

E S T A C I O N A M E N T O  D E  V E I CU L O S ,  O U  C ON F OR M E

I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor NATURAL, DEVERA SER

E X E C U T A D O  N A  Á R E A  D E  A C E S S O  A O   C A R R O  D O

BOMBEIRO, CONFORME À  INDICAÇÃO NO PROJETO.

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor VERMELHO, DEVERA SER

E X E C U T A D O  N A  Á R E A  D E  A C E S S O  A O   C A R R O  D O

BOMBEIRO, CONFORME À  INDICAÇÃO NO PROJETO.

---

DEVERÁ  SER UTIL IZADO EM TODA A EXTENÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO, OU PARA DELIMITAÇÃO DE CALÇADAS

Detalhe - X

ESCALA 1:10

 CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05

ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS
DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa

ESP. 5 CM
COLCHÃO DE AREIA

ESP. 10 CM
SUB-BASE

SUB-LEITO REGULARIZADO

TERRENO NATURAL

ESP. 10 CM

VARIAVEL

ESP. 5 CM
COLCHÃO DE AREIA

 DRENAGEM ARTIFICIAL
PAVER RETANGULAR - ESP: 6 CM - COR CINZA

.0
6

.0
5

VA
R.

.0
8

.0
5

.1
0

.1
0

JUNTA EM CONCRETO
ESP. VARIAVEL

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA
EM CONCRETO FCK=35Mpa

VA
R.

TERRENO NATURAL

ATERRO COMPACTADO

COLCHÃO DE AREIA

TERRENO NATURAL

SUB-BASE

BASE

COLCHÃO DE AREIA

SUB-LEITO REGULARIZADO

TERRENO NATURAL

 <= Incl. 1%

Detalhe - Y

ESCALA 1:10

TERRA VEGETAL
ESP. 6 CM

CICLOVIA
PAVER RETANGULAR - ESP: 6 CM - COR CINZA

EM CONCRETO 18 MPa

GRAMA TIPO ESMERALDA
EM PLACA

COLCHÃO DE AREIA
ESP. 5 CM

MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05

.0
6

VA
R.

.0
6

.0
5

VA
R.

ATERRO

AREIA

BASE

SUB-BASE

TERRENO NATURAL

 <= Incl. 1% 

BASE
ESP. VARIAVEL

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

EM CONCRETO 18 MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 CM

COLCHÃO DE AREIA
ESP. 5 CM

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA
EM CONCRETO FCK=35Mpa

 Incl. 1%
 =>

EM CONCRETO FCK=35Mpa

.10
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.0
5
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R.

.0
8
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.1
0

AREIAAREIA

SUB-BASE

BASE BASE

.1
0

.1
0SUB-LEITO REGULARIZADO
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REVISORDATA MOTIVO
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Guajará Mirim
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LUIZ GUSTAVO VEIGA DE VARGAS

CREA 1983 D-RO 

Bloco Sextavado:          4.945,84 m²

Bloco Tipo Paver 8 cm: 1.819,41 m²

Cimentado Rustico:         449,91 m²

Meio Fio:                        1.915,21 m

Gustavo

Bloco Tipo Paver 6 cm: 4.845,14 m²

03.05.20REV.01 ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS

31.07.20REV.02 ADEQUAÇÃO REFERENTE  AO PROJETO DE INCÊNDIO GV

GV

ITEM

Piso Concreto Armado.:   144,51 m²

12.08.20REV.03 ADEQUAÇÃO DE DETALHES E OUTROS GV

esc:.1/100

PAVIMENTAÇÃO - BLOCO ADMINISTRATIVO

- Pavimentação - Bloco

Administrativo

- Detalhe X

- Detalhe Y

- Detalhe Z



        BICICLETÁRIO ABERTO

(395 Vagas)

-0,15

MEIO FIO MOLDADO EM CONCRETO C/ SARJETA, MEDIDAS 10 x 15 x 30 cm, COM 1,00 METRO

MEIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO  FIO S/ SARJETA, MEDIDAS 10 x 15 x 30 cm, COM 1,00 METRO

CIMENTADO RUSTICO MOLDADO "IN LOCO" , Esp. 8 cm

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp. 8cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - FCk 35 MPa

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PAVER RETANGULAR 10x20 cm, Esp. 6cm, Cor GRAFITE (Cinza Escuro) - FCk 35 MPa

GRAMA TIPO "ESMERALDA" EM PLACA

PAVER RETANGULAR 10x20 cm, Esp. 6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PASSAGEM DE PEDESTRE NO ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ASPERO, Esp. 10 cm

PASSAGEM DE VEICULO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ASPERO, Esp. 15 cm

A= 47,24 m2

A= 1.180,79 m2

A= 1.152,47 m2

A= 79,04 m2

A= 507,38 m2

A= 258,67 m2

A= 424,93 m2

A= 39,93 m2

A= 104,58 m2

---

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - Fck 35 MPa
A= 3.597,81m2

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp. 6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa

PAVER RETANGULAR 10x20 cm "TIPO ESCAMA DE PEIXE", Esp.6cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota ) - FCk 35 MPa

Comp= 458,79m

QUADRO DE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO

LEGEND. OBSERVAÇÕESQUANTIDADEDESCRIÇÃO

CAMADA DE ASSENTAMENTO - AREIA LAVADA MEDIA

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO, Fck  MÍN.18 Mpa, MEDIDAS 10 x 20 cm.

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor VERMELHO, DEVERA SER

EXECUTADO APENAS NA ÁREA DA ENTRADA DE  CARROS,

O N D E  À  I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H O ,  D E V E R A

SER EXECUTADO EM TODO O CONTORNO DA EDIFICAÇÃO,

ASSIM COMO O CONTORNO DAS CALÇADAS, CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 8cm, Cor NATURAL, DEVERA SER

EXECUTADO APENAS NA ÁREA DE TRAFEGO, OU CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  N A T U R A L ,  D E V E R A

SER EXECUTADO EM TODO O CONTORNO DA EDIFICAÇÃO,

ASSIM COMO O CONTORNO DAS CALÇADAS, CONFORME

I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

O  P A V E R ,  E S P .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H A ,  D E V E R A

SER EXECUTADO NA ÁREA DISTINADA AO BICICLETARIO, OU

CONFORME  INDICAÇÃO DO PROJETO.

O  P A V E R ,  E s p .  6 c m ,  C o r  V E R M E L H O ,  D E V E R A

SE R EX ECUTADO EM  TODA  ÁRE A DA CICLOV IA,  OU

C O N F O R M E   I N D I C A Ç Ã O  N O  P R O J E T O .

CIMENTADO RUSTICO, ESP. 8cm, DEVERA SER EXECUTADO

NO PASSEIO ENTRE AS AREAS DE ESTACIONAMENTO, OU

CONFORME  INDICAÇÃO NO PROJETO.

TODA S AS PA SSAGENS DE  PEDESTRE DE NTRO DO

ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM

CONCRETO ARMADO DE ESP. 10 CM, E ANTI DERRAPANTE, E

C O E F .  M I N  A O  E S C O R R E G A M E N T O  M A I O R  0 , 4 .

A ENTRADA DO CAMPUS DEVERA SER EXECUTADO EM

C O N C R E T O  A R M A D O  D E  1 5  C M ,  C O M  A R M A D U R A

D U P L A , C O N F O R M E  I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

ONDE HOUVER A UTILIZAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS

DE CONCRETO DEVERA SER UTILIZADO CAMADA DE

ASSNTAMENTO DE AREA LAVADA GRAMATURA MEDIA COM

E S P E S S U R A  F I N A L  M E D I A  D E  5  C M .

ONDE HOUVER A INDICAÇÃO DE GRAMA  DEVERA SER

UTILIZADO CAMADA DE ASSENTAMENTO COM TERRA

V E G E T A L  C O M  E S P E S S U R A  M E D I A  D E  1 0  C M .

D E VE R Á  S E R UTI L I ZA D O E M  TODA  A  M UD AN ÇA  DE

PAVIMENTAÇÃO OU PARA CONTENÇÃO DE PAVIMENTO

Comp=1.915,21m

---

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor VERMELHO ( Terra Cota) - FCk 35 MPa - ACESSO AO CARRO DE BOMBEIRO

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor NATURAL ( Cinza Claro ) - Fck 35 MPa - ACESSO AO CARRO DE BOMBEIRO

A= 120,00 m2

A= 1.728,50 m2

O  P A V E R ,  E s p .  8 c m ,  C o r  N A T U R A L ,  D E V E R A

S E R  E X E C U T A D O  N A S  Á R E A  D E S T I N A D A S  A O

E S T A CI O N A M E NT O  D E  V E I CU L O S ,  O U  C ON F O RM E

I N D I C A Ç Ã O  D O  P R O J E T O .

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor NATURAL, DEVERA SER

E X E C U T A D O N A  Á R E A  D E  A C E S S O  A O   C A R R O  D O

BOMBEIRO, CONFORME À  INDICAÇÃO NO PROJETO.

BLOCO SEXTAVADO, Esp. 10cm, Cor VERMELHO, DEVERA SER

E X E C U T A D O N A  Á R E A  D E  A C E S S O  A O   C A R R O  D O

BOMBEIRO, CONFORME À  INDICAÇÃO NO PROJETO.

---

DEVERÁ  SER UTIL IZADO EM TODA A EXTENÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO, OU PARA DELIMITAÇÃO DE CALÇADAS
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BLOCO INTERTRAVADO

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO - 10 x 20 cm

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO - 10 x 20 cm

Detalhe C - PISTA DE ROLAMENTO - 7,15 M

ESCALA 1:75
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ESTACIONAMENTO EM PAVER
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ESTACIONAMENTO EM PAVER

MOTOS

VEICULOS

JARDIM

CALÇADA

JARDIM

CALÇADA

MEIO FIO

MEIO FIO
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BLOCO INTERTRAVADO

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO - 10 x 20 cm

LINHA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO - 10 x 20 cm

Detalhe D - PISTA DE ROLAMENTO - 7,15 M

ESCALA 1:75
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ESTACIONAMENTO EM PAVER

VEICULOS
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MEIO FIO

GRAMA

MEIO FIO

JARDIM

CALÇADA

PISTA DE ROLAMENTO - BLOCOS SEXTAVADO 

BASE

SUB-BASE

<= In
cl. 2

%  Incl. 2% =>

TERRENO NATURAL

ATERRO 

TERRA VEGETAL

 Incl. 2% =>

COLCHÃO DE AREIA

TERRENO NATURAL

ATERRO COMPACTADO

BASE

SUB-BASE

<= Incl. 2%

TERRENO NATURAL

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER

.151.09.15

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS
DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

GRAMA

GRAMA ESMERALDA EM PLACA

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

ATÊRRO COMPACTADO

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS

DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

EM CONCRETO
CALÇADA RUSTICA - ESP: 8 CM 
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BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM
Detalhe - X

PISTA DE ROLAMENTO - BLOCOS SEXTAVADO

BASE

SUB-BASE

Incl. 2% => <= In
cl. 2

%

BASE

SUB-BASE

Incl. 2% =>

TERRENO NATURAL

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER

TERRENO NATURAL

ATERRO COMPACTADO

BASE

SUB-BASE

<= Incl. 2%

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER
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ESTACIONAMENTO CARROS

PASSEIO

ESTACIONAMENTO CARROS

ESTACIONAMENTO MOTOS

PASSEIO

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

COLCHÃO DE AREIA 
ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

ATERRO REGULARIZADO
ESP. VARIAVEL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

BASE

SUB-BASE

Incl. 2% =>

TERRENO NATURAL

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER

ESTACIONAMENTO CARROS

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

EM CONCRETO fck=35 MPa

Detalhe - Y

4.90

Incl. 2% =>

ATÊRRO COMPACTADO

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS

DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

EM CONCRETO
CALÇADA RUSTICA - ESP: 8 CM 

BASE

SUB-BASE

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER

ESTACIONAMENTO MOTOS

TERRENO NATURAL

.10

2.10

PISTA DE ROLAMENTO - BLOCOS SEXTAVADO

BASE

SUB-BASE

Incl. 2% => <= In
cl. 2

%

TERRENO NATURAL

COLCHÃO DE AREIA

ATERRO COMPACTADO

COLCHÃO DE AREIA

ATÊRRO COMPACTADO

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS

DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

CALÇADA EM PAVER - ESP: 6 CM 

CALÇADA EM PAVER

DE CONCRETO fck=35MPa

TERRENO NATURAL
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.15

VARIAVEL2.45 2.45

Seção D-D Transversal da Pista, Estacionamento e Ciclovia
ESCALA 1:25

<= Incl. 1% Incl. 1% =>

<= Incl. 1% Incl. 1% => <= Incl. 1%

Seção BB - Transversal da Pista - Generico
ESCALA 1:20

PISTA DE ROLAMENTO - BLOCOS SEXTAVADO

SUB-BASE

COLCHÃO DE AREIA

SUB-LEITO REGULARIZADO

<= in
cl. 2

%  incl. 2% =>

7.15

3.575 3.575

AREIAAREIA

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA
EM CONCRETO fck=35 MPa

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA
EM CONCRETO fck=35 MPa

ATÊRRO COMPACTADO

SUB-BASE
ESP. 10 CM

Ripa delimitadora para concretagem

esp=2,5cm

DETALHE DA CALÇADA RUSTICA

ESCALA 1:25

Ripa delimitadora para concretagem

esp=2,5cmesp=2,5cm

Junta de dilatação em cimento asfaltico

200 200

PISTA DE ROLAMENTO - BLOCOS SEXTAVADO 

BASE

SUB-BASE

<= In
cl. 2

%  Incl. 2% =>

TERRENO NATURAL

COLCHÃO DE AREIA

ATERRO COMPACTADO

TERRENO NATURAL

COLCHÃO DE AREIA

 <= Incl. 1%

COLCHÃO DE AREIA

 Incl. 2% =>

COLCHÃO DE AREIA

COLCHÃO DE AREIA

BASE

SUB-BASE

TERRENO NATURAL

ATERRO COMPACTADO

BASE

SUB-BASE

<= Incl. 2%

<= Incl. 1%

TERRENO NATURAL

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER

BLOCOS INTERTRAVADOS TIPO PAVER

2.18.152.45.15

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS
DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

CICLOVIA

PAVER RETANGULAR - ESP: 6 CM - COR CINZA

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

ATÊRRO COMPACTADO

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS

DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

EM CONCRETO
CALÇADA RUSTICA - ESP: 8 CM 

.
0
6

.
0
5

.
1
9

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM
Detalhe - X

PISTA DE ROLAMENTO - BLOCOS SEXTAVADO

BASE

SUB-BASE

Incl. 2% => <= In
cl. 2

%

BASE

SUB-BASE

Incl. 2% =>

TERRENO NATURAL

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER

BASE

SUB-BASE

<= Incl. 2%

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER
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ESTACIONAMENTO CARROS

ESTACIONAMENTO MOTOS

PASSEIO

ESTACIONAMENTO CARROS
ESTACIONAMENTO CARROS

DE CONCRETO fck=35 MPa

EM CONCRETO fck=35 MPa

ATÊRRO COMPACTADO

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

COLCHÃO DE AREIA 
ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL

Seção A-A Transversal da Pista, Estacionamento e Ciclovia
ESCALA 1:25

Incl. 1% =>

TERRENO NATURAL

ATERRO COMPACTADO

ATÊRRO COMPACTADO

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS
DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

EM CONCRETO
CALÇADA RUSTICA - ESP: 8 CM 

BASE

SUB-BASE

Incl. 2% =>

TERRENO NATURAL

BLOCOS INTERTRAVADO TIPO PAVER

BLOCOS SEXTAVADO E DRENAGEM ARTIFICIAL

BASE

SUB-BASE

Incl. 2% => <= In
cl. 2

%

COLCHÃO DE AREIA

ATERRO COMPACTADO

COLCHÃO DE AREIA COLCHÃO DE AREIA
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ESTACIONAMENTO CARROS

SUB-BASE

EM CONCRETO COM Fck=18MPa
LINHA DE CONFINAMENTO 10 x 20 cm

PAVER RETANGULAR - ESP: 8 CM - COR CINZA

BLOCO SEXTAVADO - ESP: 8 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

ATÊRRO COMPACTADO

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS

DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

CALÇADA EM PAVER - ESP: 6 CM 

CALÇADA EM PAVER

DE CONCRETO fck=35MPa

SUB-BASE

PAVER RETANGULAR - ESP: 6 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

SUB-BASE

PAVER RETANGULAR - ESP: 6 CM - COR CINZA

ESP. 10 CM

EM CONCRETO fck=35 MPa

CAMADA DE ASSENTAMENTO
COLCHÃO DE AREIA - ESP. 5 CM

TERRENO NATURALTERRENO NATURAL

SUB-BASE

<= Incl. 1% Incl. 1% =>

<= Incl. 1% Incl. 1% =>

Detalhe - Z

ATÊRRO COMPACTADO

.
1
0
.
0
5
.
0
5
.
1
0

Seção CC - Transversal da Pista
ESCALA 1:20

BLOCOS SEXTAVADO E DRENAGEM ARTIFICIAL

SUB-BASE

COLCHÃO DE AREIA

SUB-LEITO REGULARIZADO

<= in
cl. 2

%  incl. 2% =>

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS
DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA

VARIAVEL

ATÊRRO COMPACTADO

DE CONCRETO fck=18MPa
MEIO-FIO EM CONCRETO - MFC-05

BOLAS DE ANCORAGEM DE CONCRETO fck=18MPa
ESPAÇADA DE 1 a 1 METRO E CONSTITUÍDAS

DE CUBOS DE 25cm DE ARESTA
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