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A elaboracdo de um planejamento de obras e de orc¢amentos para obras de Construgao
Civil, exige dados e informag¢des que nem sempre estdo explicitas nos projetos. Informagoes
como tipo, caracteristicas e qualidade dos materiais, processo executivo e dados que
atendam as exigéncias da obra e de seus usudrios, criando dificuldades e muitas duvidas
nas fases do planejamento e do org¢amento da obra pelos construtores. Cabe salientar também
que, na fase de execu¢do da obra, surja a necessidade de diretrizes e, dependendo das
condi¢Oes, até de orienta¢des basicas dos processos construtivos.

Este é um caderno geral de Especifica¢des Técnicas, onde estdo descritas as
particularidades técnicas dos projetos, as praticas exigidas para a execu¢do dos servigos
e 0s requisitos minimos necessdrios, as especifica¢des dos materiais mais utilizados nas
obras, bem como as caracteristicas dos equipamentos especificos que deverdo ser instalados.
Portanto, deve ser aplicado em todas as situag¢Oes em que as praticas e especificag¢des aqui
descritas forem pertinentes para o empreendimento.

E de responsabilidade exclusiva da empresa Contratada a leitura atenta dos projetos
para a correta identifica¢ao dos materiais e equipamentos especificados e verificar no
Caderno de Especifica¢Oes Técnicas as caracteristicas de cada material e as praticas
construtivas recomendadas para cada servicgo.

Considerando que os desenhos apresentados sdo bdsicos e definem o arranjo geral e
as solu¢cdes de projeto, o Executor deverd ter consciéncia que eventuais ajustes e
complementag¢des poderdo ser necessarios, ja que se pretende a execugdo total dos servigos,
de modo a obter-se uma obra completa, em perfeitas condi¢does de funcionamento e de
atendimento ao publico. Assim, os servigos aqui descritos devem servir de base para
orientagao aos licitantes, e deverao ser considerados como o minimo indispensavel na tarefa

de execu¢do do objeto contratado.
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1. CONSIDERACOES GERAIS

1.1. Introducao

0 presente Caderno de Encargo compreende um conjunto de discrimina¢des técnicas, critérios,
condi¢Oes e procedimentos estabelecidos para a finaliza¢do da obra da Agroindistria no
Campus ARIQUEMES, pertencente ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
RONDONIA, sito & RODOVIA RO-257, S/N, ZONA RURAL, ARIQUEMES - RO.

0 projeto arquitetdénico foi desenvolvido pela empresa G5 Arquitetura & Engenharia
para atender as necessidades do curso de Engenharia de Alimentos. O projeto completo possui
1 Bloco de Agroindustria de Laticinios, 1 Bloco de Agroindistria de Carnes, 1 bloco de
apoio com vestidrios, administrac¢do e sala para degustacao.

0 projeto conta também com area para armazenamento de lixo com separac¢do entre lixo
comum, e descartes de ossos como também, prevé estacionamentos para carros, e urbanizagao
do entorno com atendimento as normas de acessibilidade.

A edificacdo jd encontra-se levantada porém inacabada. Portanto o projeto visa
conciliar a construg¢ao existente com as necessidades e legisla¢des atuais. O terreno onde
a Agroindustria esta implantada encontra-se livre da ocorréncia de Corregos e nascentes,
linhas de alta tensdo e adutoras, assim como de seus recuos minimos, conforme a Lei Federal
ne 6766. Face a diversidade de regides geograficas nas quais a edifica¢ao vira a ser
construida, os projetos deverao apresentar alternativas tecnoldgicas tais como projeto de
instala¢des elétricas em 110V ou 220V, fundag¢des em sapatas ou estacas, alternativas
sanitdrias a auséncia de rede publica de esgoto, além de recomenda¢des quanto a orientacao
otima do edificio com vistas a eficiéncia energética e conforto ambiental.

1.2. Espacos definidos

Definiu-se, conforme orienta¢do da diretoria do Campus de Ariquemes, bem como do diretor
de Engenharia e Infraestrutura da Reitoria, a fun¢do a que se destinam e interligados por
circulag¢ao, os seguintes itens:

Producao - Carne

e Produgdo - Leite

Paramentacao

Apoio

A edificacdo é térrea e composta de:
1.2.1 Producido - Carnes
MATERIA PRIMA

e RECEPCAO DE MATERIA PRIMA;

e ARMAZENAMENTO DE MATERIA PRIMA-CONGELADOS

e  ARMAZENAMENTO DE MATERIA PRIMA-RESFRIADOS

e  ARMAZENAMENTO DE MATERIA PRIMA - DEPOSITO SECO (INGREDIENTES)
e HIGIENIZACAO DE MATERIA PRIMA

e  PESAGEM
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PRODUCAO

e  PROCESSAMENTO - CARNES;

e HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS;
EMBALAGEM

e DEPOSITO DE EMBALAGENS;

e  EMPACOTAMENTO;

EXPEDICAO
e DEPOSITO DE PRODUTO ACABADO;
e EXPEDICAO;

1.2.2 PRODUCAO - LEITE
MATERIA PRIMA

e RECEPCAO DE MATERIA PRIMA;

e  ARMAZENAMENTO DE MATERIA PRIMA-RESFRIADOS

e  ARMAZENAMENTO DE MATERIA PRIMA - DEPOSITO SECO (INGREDIENTES)
e HIGIENIZACAO DE MATERIA PRIMA

e  PESAGEM

PRODUCAO
e  PROCESSAMENTO - LEITE;
e CAMARA DE QUEIJOS;
e HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS;
EMBALAGEM
e DEPOSITO DE EMBALAGENS;
e  EMPACOTAMENTO;
EXPEDICAO
e DEPOSITO DE PRODUTO ACABADO;
e  EXPEDICAO;

1.2.3 PARAMENTACAO
e DML;
e WC PCD MASC;
e WC PCD FEM;
e VESTIARIO PCD;
e  PARAMENTACAO - PRODUCAO - LEITE
e  PARAMENTACAO - PRODUCAO - CARNE

1.2.4 ApOIO
e  VESTIARIO MASCULINO;
e  VESTIARIO FEMININO;
e VESTIARIO PCD MASCULINO;
e VESTIARIO PCD FEMININO;
e  ADMINISTRACAO - ESCRITORIO
e SALA DE DEGUSTAGAO / COPA

(e1) 1.3. Implantagao
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O bloco acima descrito ja encontra-se implantado porém trata-se de uma obra
inacabada. O projeto de modificacdo com acréscimo foi elaborado visando a aproveitar o
maximo das areas do projeto arquitetdonico de posse do IFRO para atendimento das
necessidades do Campus, do curso de Engenharia de Alimentos, as dareas verdes do terreno,
bem como a dinamicidade dos estacionamentos e circula¢des entre blocos ja existentes.

A posicdo da Agroindustria foi pré-definida pela diretoria do Campus de 3Jaru, em
conjunto com a diretoria de Engenharia e Infraestrutura da Reitoria.

Na implanta¢do também foi proposto estacionamento contemplando:
e 3 vagas comuns
e 1 vagas - IDOSO
e 1 vagas - PCD

1.4. Sistema construtivo

Edifica¢des que atendem a alimenta¢do requerem um tratamento diferenciado quanto a
materiais de acabamento e técnicas construtivas. Nesse sentido foi proposto uma estrutura
convencional de concreto com alvenarias em bloco ceramico em grande parte da construgao.
Isso possibilitou revestir paredes na maioria dos ambientes a fim de permitir higieniza-
los constantemente.

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes consideracgdes:

- Facilidade construtiva, com a utilizag¢ao de alvenaria em tijolo ceramico e estrutura
de concreto;

- Garantia de acessibilidade as pessoas com deficiéncia em consonancia com a ABNT
NBR 9050/2015;

- Utiliza¢do de materiais que permitam a facil higienizacdao e que propiciem facil
manutencao;

- Obediéncia a legislacao pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
constru¢ao, saude e padroes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construg¢do, valorizando as reservas
regionais com enfoque na sustentabilidade;

- Setorizacdo dos ambientes conforme indica a AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA
SANITARIA - ANVISA e outros 6rgidos reguladores. O complexo de agroindistria é composto
pelos seguintes setores:

e Produ¢do - Carne
. Producao - Leite
e Paramentacao

e Apoio

Com base nos dados citados o sistema construtivo adotado foi o convencional, ou
seja:

- Estrutura de concreto na edificacao;

- Paredes em alvenaria de blocos ceramicos comuns;

- Laje trelicada;

- Estrutura Metdlica na cobertura;

- Telhas Isotérmicas com acabamento superior tipo colonial.
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DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO

Em caso de divergéncia entre o Edital de Licita¢do ou o Contrato e as Especificac¢des,
prevalecerdo sempre os primeiros.

Em caso de divergéncia entre o Edital de Licita¢do ou o Contrato e este Memorial
Descritivo, prevalecerdo sempre os primeiros.

Em caso de divergéncias entre as Especifica¢des e o Memorial Descritivo, prevalecera
o primeiro, naquilo que superar o Memorial Descritivo.

Em caso de divergéncia entre as Especifica¢des ou o Memorial Descritivo e o Projeto
de Arquitetura, prevalecerdo os primeiros, ouvida da FISCALIZAGAO.

Em caso de divergéncia entre as Especifica¢des ou o Memorial Descritivo e o Projeto
de Paisagismo e Urbanismo, prevalecerdo os primeiros, ouvida a FISCALIZAGAO.

Em caso de divergéncia entre as Especifica¢ées ou o Memorial Descritivo e os
desenhos e documentos técnicos dos projetos especializados - estrutural, instala¢des, etc.
- prevalecerdo sempre estes ultimos, naquilo que superarem as Especifica¢bes e/ou ao
Caderno de Encargos, ouvida a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncias entre as Especifica¢des ou o Memorial Descritivo e os
desenhos, memoriais, documentos técnicos e Normas DNER/DNIT dos projetos de Terraplenagem,
Pavimentagcdo e Drenagem, prevalecerdo sempre estes ultimos, naquilo que superarem as
Especifica¢Oes e/ou o Caderno de Encargos.

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala.

Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao sempre
os mais recentes.

Em caso de divergéncia entre as Especifica¢des, ou o Memorial Descritivo, ou os
projetos, ou outros documentos técnicos da obra, e as prescri¢cdes de Normas Técnicas
aplicaveis, prevalecerao sempre estas ultimas, naquilo que superar os citados documentos
técnicos.

Em caso de divergéncia entre as Especifica¢des, ou o Memorial Descritivo, ou os
projetos, ou outros documentos técnicos da obra e as prescri¢des de fabricantes de produtos
quanto as suas aplicag¢des, prevalecerdo estas uUltimas naquilo, que superarem os primeiros.

Em caso de divergéncia entre as prescrig¢des de fabricantes de produtos quanto as
suas aplica¢oes e as recomenda¢des de normas técnicas, prevalecerao sempre estas ultimas,
sob prévia consulta aos fabricantes.
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2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistemdtica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto arquitetdnico e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descri¢ao dos elementos constituintes do
projeto arquiteténico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificac¢des.
Constam também do Memorial a cita¢do de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,
cédigos referentes a constru¢do civil, emitidos por drgaos publicos federais, estaduais e
municipais, ou por concessiondrias de servigos publicos.

2.1. Parametros funcionais e estéticos

Para a elaboragao do projeto e defini¢dao do partido arquiteténico foram
condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquitetdnico - Elaborado essencialmente com base nas necessidades de uma
agroindustria do ramo alimenticio para carne e leite. O dimensionamento foi feito
atendendo ao volume de producdo necessario bem como ao aspecto didatico
possibilitando a reunido de alunos no local para aulas. O dimensionamento foi feito
com base em normas técnicas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

e Distribui¢do do bloco - A distribuicdo foi feita para separar em areas especificas
conectados por meio de uma passarela coberta na qual priorizou-se o ndao cruzamento
de fluxos eliminando possibilidade de contamina¢do cruzada. Os principais fluxos
sdao: Produg¢ao - Carne; Producao - Leite; Paramentag¢ao; Apoio.

e Volumetria do bloco- Tratando-se de uma edificacdo existente mantivemos a
volumetria proposta fazendo mudancas somente na cobertura. O projeto inicial previa
uma cobertura em telha de fibrocimento escondida por uma platibanda. Para minimizar
a manuten¢ao de calhas em platibanda optamos por utilizar uma telha isotérmica com
acabamento tipo colonial, assemelhando com as construg¢des existentes, deixando a
agua cair livre sem calha.

e Layout - O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais do Bloco
Administrativo foi realizado levando-se em considera¢do os equipamentos e
mobiliario adequados a faixa etaria especifica e ao bom funcionamento do edificio
bem como para atender as questdes de acessibilidade garantindo a rota acessivel;

e Tipologia das coberturas - foi adotada solu¢do simples de telhado com duas aguas e
caimento livre, de facil execu¢do em consonancia com o sistema construtivo adotado.

e Esquadrias - foram dimensionadas 1levando em consideragdao os requisitos de
iluminag¢do e ventilag¢do natural em ambientes hospitalares. Alguns ambientes se
isentam de possuir esquadrias conforme determina¢des de normas da ANVISA entre
outras;

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos - os materiais foram especificados de
acordo com os seus requisitos de uso e aplicag¢ao, intensidade e caracteristica do
uso, conforto antropodinamico possibilitado e exposig¢ao a intempéries;

e Especificac¢bdes das loucas e metais - para a especifica¢do destes foi considerada a
tradi¢do, a facilidade de instala¢do/uso e a existéncia dos mesmo em varias regides
do estado. Foram observadas as caracteristicas térmicas, durabilidade,
racionalidade construtiva e facilidade de manutencao. Colaborando com o controle
de contaminag¢do foi proposto em determinados lavatérios o uso de torneiras
automaticas com sensor de presenca.
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3. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condi¢do para utiliza¢do, com seguranc¢a e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das edifica¢les, dos
servig¢os de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunica¢do e informacgao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida™.

0 projeto arquiteténico baseado na norma ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a
edificag¢bes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma,
tais como: barras de apoio, equipamentos sanitdrios, sinaliza¢des visuais e tateis.

Tendo em vista a legislac¢do vigente sobre o assunto, o projeto prevé:
e Rampa, Escadas, Plataforma e Elevadores de acesso, que deve adequar-se a
topografia do terreno escolhido;
NBR 14718 - Guarda-Corpos Edificacgoles;
NBR 15999 - Acessibilidade na Comunica¢ao de Servigo - MAPA TATIL;
NBR NM 313 - Elevadores de Passageiro;
NBR IS093861 - PLATAFORMA.

e Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia
visual;
- NBR 16537/2016

e Sanitarios (feminino e masculino) para pessoas com deficiéncia (PCD) de
necessidade especiais;
e Sinalizacao PCD e Idoso conforme CONTRAN.

3.1 Condigles gerais

0 presente memorial tem por finalidade facilitar o CONTRATADO o entendimento da
acessibilidade em prédios de uso e propriedade da administra¢do publica federal, também
chamados bens de uso especial, e também os de propriedade particular (locados), utilizados
para o mesmo fim.

Este Memorial enfoca primordialmente os aspectos que foram considerados
imprescindiveis para o atendimento publico, considerando a diversidade de usudrios, sejam
eles cidadaos em busca dos servigos oferecidos, sejam os préprios servidores no cumprimento
de seu trabalho - sem detrimento de quaisquer outros itens constantes da norma nao
explicitados neste documento.

3.2 Objetivo

Propiciar Acessibilidade no edificio do Hospital Veterindrio do INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA, CAMPUS Ariquemes, visa garantir o acesso
de pessoas com mobilidade reduzida na edifica¢do, bem como nas partes internas, sanitarios,
consultérios, salas cirudrgicas e demais ambientes, inclusive com o mobilidrio de espera e
atendimento, conforme determinado pela Lei n?2. 10.098/2000 e Decreto n2. 5.296/2004, e em
conformidade com a norma NBR 9050/2020 e complementares.

0 Instituto Federal de Rondb6nia Campus Ariquemes, localizado a RODOVIA RO-257, S/N,
ZONA RURAL, ARIQUEMES - RO, devera seguir as disposic¢des do Decreto n2 5.296/2004 e a
atender as regras de acessibilidade previstas na NBR 9050/2020 - da Associag¢ao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, com relacdao ao entorno da edificacdo, as entradas, saidas,
corredores internos, circulacao, mobiliarios, escadas, elevadores, sinaliza¢ao e
comunica¢do, balcdes, portas, altura de equipamentos e sanitarios. Esta Norma estabelece
critérios e parametros técnicos em acessibilidade a edifica¢bes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos:
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e (Comunicacao e sinalizacado: horizontal e vertical, incluindo a forma visual,
realizada através de textos ou figuras; tatil, realizada através de
caracteres ou figuras em relevo e Braille; sonora, realizada através de
recursos auditivos;

e Acessos e circulagado: rotas de fuga, areas de descanso, rampas e escadas,
corrimaos e guarda-corpos, equipamentos eletromecanicos, circulac¢do interna
e externa, vagas para veiculos;

e Sanitarios e vestiarios: localizacao, sinalizacao, quantificagao,
respeitando aos parametros da norma no que diz respeito a instala¢ao de
bacia, mictério, lavatério boxe de chuveiro, acessérios e barras de apoio,
além das dreas de circulac¢do, transferéncia, aproxima¢do e alcance;

e Equipamentos urbanos: observando os 1locais de reunido, ambulatérios,
comércio e servigo e atendimento ao publico;

e Mobiliario: bebedouros, telefones, mesas ou superficies para refeigoes,
balcées, bilheterias, equipamentos de autoatendimento e vegetacao,
observando altura, darea de aproximagdo, quantidades, rotas acessiveis e
sinalizacao.

3.3 Normas e prescrigoes

Deverdo ser observadas as normas e cédigos aplicaveis ao servi¢o em pauta, sendo
que as especifica¢des da ABNT (Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas) serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamentos,
em especial as abaixo relacionadas, outras constantes destas especifica¢bes e ainda as
especifica¢des e condi¢bes de instalag¢dao dos fabricantes dos equipamentos a serem
fornecidos e instalados.
Visa o cumprimento do:

e Estatuto do Idoso_LF 10.741/2003;

e Lei Federal - Lei Brasileira de Inclusao, LF n°® 13.146/15 - Estatuto da Pessoa
com Deficiéncia

e Lei Federal n2 8842/94, Politica Nacional do Idoso
e Lei Federal n2 9.503/97 - Cédigo de Transito Brasileiro

e Lei Federal n2 10.048/00 - D34 prioridade de atendimento as pessoas que
especifica e da outras providéncias

e Lei Federal n? 10.098/00 - Estabelece normas gerais e critérios basicos para
a promo¢ao da acessibilidade

e Lei Federal n2 10.741/03 - Estatuto do Idoso

e Leis Municipais e Estaduais de Acessibilidade;

e Decreto Federal - n2 5296/04 - Regulamenta as Leis n°s 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que da prioridade de atendimento as pessoas que especifica,

e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios
bdsicos para a promo¢do da acessibilidade
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e Decreto Federal n2 6949/09 - Convencao sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiéncia

e Resolucao n? 236/07, n°303/08 e n° 304/08 do CONTRAN
e Norma Técnica Brasileira - NBR 9050/2020 - Acessibilidade

e Norma Técnica Brasileira - NBR 16537/2016 (Sinaliza¢ao Visual e tatil no
piso);

e Norma Técnica Brasileira - NBR 15599/2008 (Comunica¢ao em acessibilidade);
e Norma Técnica Brasileira - NBR 93861 (Plataforma acessiveis);

e Norma Técnica Brasileira - NBR 14718 (Guarda Corpo em Edificag¢des).

Alertamos da necessidade de verificag¢ao das legisla¢des estadual e municipal, que
devem somar-se a federal, aqui representada, quando da efetivagao de quaisquer
interferéncias ou projetos nos edificios publicos.

3.4 Rota acessivel

A edificag¢ao possui UMA rotas acessiveis que interliga todos os seus ambientes,
que interliga desde a entrada de funciondrios e/ou alunos até o interior de todos os
ambientes de producdo, administrativos e de funcionarios nas mais diversas atividades.

Conforme o art. 19 do Decreto Federal 5.296/2004, A constru¢ao, ampliacao ou reforma
de edificag¢bes de uso publico deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior,
com comunica¢do com todas as suas dependéncias e servigos, livre de barreiras e de
obstaculos que impe¢am ou dificultem a sua acessibilidade. No inciso 22, do mesmo art.,
retrata que, Sempre que houver viabilidade arquiteténica, o Poder Publico buscard garantir
dotacdo org¢amentaria para ampliar o nimero de acessos nas edifica¢des de uso publico a
serem construidas, ampliadas ou reformadas.

E como no item 3.1.36 da NBR 9050/2020, uso comum s3o espag¢os, salas ou elementos,
externos ou internos, disponiveis para o uso de um grupo especifico de pessoas (por exemplo,
salas em edificio de escritérios, ocupadas geralmente por funcionarios, colaboradores e
eventuais visitantes) a sua adaptacdo também é obrigatéria, como nos ambientes de uso
publico ou coletivo.

As areas técnicas de servi¢o ou de acesso restrito, como casas de maquinas,
barriletes, passagem de uso técnico, Data Center, Depdsitos etc., nao necessitam ser
acessiveis.

A acessibilidade é obrigatdéria para garantir o acesso e o uso de todos os ambientes
publicos ou coletivos de uso comum, para todas as pessoas, inclusive para as pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Os requisitos aqui apresentados, extraidos das 1leis e normas técnicas de
acessibilidade em vigor no Brasil, visam proporcionar a utiliza¢do de maneira autdnoma,
independente e segura do ambiente, edifica¢des, mobilidrio, equipamentos urbanos e
elementos a maior quantidade possivel de pessoas, independentemente de idade, estatura ou
limitag¢do de mobilidade ou percep¢ado.
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3.5 Passeio publico

REBAIXAMENTOS DE CALCADA PARA FATIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE

- Deve ser construida uma guia rebaixada associada a faixa de travessia, conforme
figura 74 da NBR 16.537/2016;

- Deve ser instalado piso tatil direcional associado a travessia, conforme figura 74
da NBR 16.537/2016;

Faixa de snalizagao
tatil de alerta

Faixa de sinalizacdo
tatil de alerta

Faixa de sinaliza¢do
tatil direcional

0,25a 0,60

REBAIXAMENTO DE CALCADA

- Conforme consta na figura 93 da NBR 9050/2020, a inclina¢do da guia rebaixada deve ser
de 8,33%, com abas laterais também com inclina¢ao de 8,33%, executada em concreto de alta
resist6encia com fck de 25 mpa e instala¢do de piso tatil de alerta na cor amarela. A
rampa e as abas laterais devem ter cor cinza claro;

Alinhamento do imével

Patamar intermediario
para evitar inundagdo da calgada

sobe sobe
¢ 5% ' % — T<s% P
N

Calgada

I 1 1 _1_—— I I I

“Meio Fio

Sarjeta I l

I Faixa de Travessia ] Pista

SINALIZACAO TATIL

- Conforme consta na Tabela 2 da NBR 9050/2020, o piso tatil de alerta deve ter cor
contrastante com o piso, com a diferenca de LRV entre os revestimentos maior que 30 pontos;
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Tabela 2 - Aplicagao da diferenca do LRV na sinalizagao - ALRV

Aplicagao visual do ALRV Diferenca na escala
Areas amplas (parede, piso. portas. ‘eto)
Elementos e componentes para facilitar = 30 pontos
a orientagado (corrimaos, contreles, pisos
tateis)
Perigo em potencial
= 60 pontos

Texto informativo (sinaliza¢do)

NOTA 1 Na aplicagdo do LRV, os planos mais clares devem ter minimo de
50 pontos

NOTA2 Utilizar como referéncia pera contraste visual o LRV e fatores |
relevantes de projeto dados do Anexo B.

Conforme item 7.3.8 da NBR 16.537/2016, quando o piso do entorno nao for 1liso, é
recomendado largura L entre 0,25 m e 0,40 m, acrescida de faixas laterais lisas, com minimo

de 0,60 m de largura cada uma, para permitir a percep¢do do relevo da sinalizagao tatil
no piso, conforme a Figura 45.

\ \\

\ \
\ \
\

min 0,60

\ . " .
-<+——— Faixa de piso liso complementar
\ \

\

\ L

\ \\
\ \
A

\
T iC

Sinalizagao tatil direcional

L
recomendado
0,25 a 0,40

min 0,60

Piso do entorno nao liso

- Conforme item 7.7.1 da NBR 15.537/2016, deve haver pelo menos 1,00 m de distancia entre
a sinalizac¢ado tatil de direcionamento e as paredes, os pilares ou outros objetos, contando-
se 1,00 m desde a borda da sinalizac¢ao tatil, conforme a Figura 58.

min. 1,00

/- Sinalizagao tatil direcional

=== = =F ===t
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NOTA: Conforme item 7.7.2, nos casos de adequacdo de calcadas ou edificacbes existentes,
podem ser admitidas distancias menores do que 1,00 m, desde que os obstdculos sejam
detectdveis pelas bengalas de rastreamento ou sinalizados com sinalizacdo tatil de alerta,
de acordo com o item 6.7 da NBR 16.537/2016.

- Conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050/2020, desniveis de qualquer natureza devem ser evitados
em rotas acessiveis. Eventuais desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial.
Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm devem SER ELIMINADOS ou possuir inclina¢do mdaxima
de 1:2 (50 %), conforme Figura 68.

Dimensdes em milimetros

2
— s<xs20H >
b2 ) I77L 7

Figura 68 — Tratamento de desniveis

- Sob autoriza¢ao da municipalidade local, devem ser cortadas as raizes das arvores ou
serem criadas muretas com altura superior a 10 cm ao redor do canteiro das arvores; -
Conforme item 8.8.1 da NBR 9050/2015, o plantio e manejo da vegetag¢ao devem garantir que
os elementos (ramos, raizes, plantas entouceiradas, galhos de arbustos e de arvores) e
suas protec¢bes (muretas, grades ou desniveis) ndo interfiram nas rotas acessiveis e dreas
de circulag¢ao de pedestres.

- Conforme item 8.8.3 da NBR 9050/2020, quando as areas drenantes de arvores estiverem
invadindo as faixas livres do passeio, devem ser instaladas grelhas de protecdo, niveladas

em relagao ao piso adjacente.

ALARME DE SAIDA DE GARAGEM EM PASSEIO PUBLICO

As saidas de garagens e estacionamentos nos passeios publicos devem possuir alarmes
que atendam ao disposto em 5.2.1, e ainda caracteristicas sonoras que emitam um sinal, com
10 dBA, acima do ruido momentaneo mensurado no local, que informe a manobra de saida de
veiculos. Os alarmes sonoros devem estar sincronizados aos alarmes visuais intermitentes.

3.6 Estacionamento coletivo

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

- Deverd a demarcacdao da Vaga, deve seguir o que esta definido no Volume IV do
Manual de Sinalizag¢do Horizontal do DETRAN, da seguinte forma:

- As faixas de embarque e desembarque e as faixas de delimita¢do da vaga devem
ser pintadas de BRANCO, com o pictograma do S.I.A ( Simbolo Internacional de
Acesso) nas dimensdes de 1,20 m x 1,20 m.

- 0 tamanho da vaga acessivel é de no minimo 2,50 x 5,00 m, ou maior se a
Prefeitura assim determinar, estabelecido no cédigo de obras municipal.

- A placa vertical deve ser exatamente como descrita ao lado e instalada a uma
altura de 2,50 m do piso.
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TRAVESSIA DE PEDESTRES

- Deve ser construida uma guia rebaixada associada a faixa de travessia,
conforme figura 74 da NBR 16.537/2016;

- Deve ser instalado piso tatil direcional associado a travessia,

conforme figura 74 da NBR 16.537/2016;

Faixa de snalizagao
tati de alerta

Faixa de sinalizacao
tatil de alerta

0!50

Faixa de sinalizagdo
tatil direcional

0,25a 0,60

RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO COLETIVO

- Conforme consta na figura 93 da NBR 9050/2020, a inclinacao da guia rebaixada deve
ser de 8,33%, com abas laterais também com inclinacao de 8,33%, executada em concreto
de alta resist6encia com fck de 25 mpa e instala¢ao de piso tatil de alerta na cor
amarela. A rampa e as abas laterais devem ter cor cinza claro;
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Alinhamento do imével

Patamar intermediario
para evitar inundagdo da calgada

sobe o sobe
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3.7 Estacionamento vaga acessivel

VAGAS PARA FUNCIONARIOS COM DEFICIENCIA E PESSOAS IDOSAS

A demarcacdo da Vaga, deve seguir o que estda definido no Volume IV do Manual de
Sinalizag¢ao Horizontal do DETRAN, da seguinte forma:

- As faixas de embarque e desembarque e as faixas de delimitag¢do da vaga devem ser
pintadas de BRANCO, com o pictograma do S.I.A ( Simbolo Internacional de Acesso) nas
dimensdes de 1,20 m x 1,20 m.

- 0 tamanho da vaga acessivel é de no minimo 2,50 x 5,00 m, ou maior se a
Prefeitura assim determinar, estabelecido no cdédigo de obras municipal.

- A placa vertical deve ser exatamente como descrita ao lado e instalada a uma
altura de 2,50 m do piso.
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- A demarca¢ao da vaga para Pessoa Idosa deve seguir o estabelecido na Resolu¢ao
nimero 303/2008 do CONTRAN, e seu dimensionamento é conforme estabelecido no cédigo
de obras municipal.
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- A placa vertical para a vaga reservada para Pessoa Idosa deve ser exatamente como
descrita ao lado, atualizando o texto com a quantidade de vagas reservadas para 01
e o angulo para 90 graus (01 VAGA A 90), e instalada a uma altura de 2,50 m do piso.
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NOTA: As vagas devem estar localizadas a menos de 50 metros de distancia da porta
de entrada de funciondrios aos ambientes internos. Caso ndo seja possivel deve ser
justificado tecnicamente o motivo pelo qual ndo é possivel criar uma nova entrada a
menos de 50 metros.

GUIA REBAIXADA NA VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL

- Deverd ser construida conforme consta na tabela 6 da NBR 9050/2015, a inclinac¢ao da guia
rebaixada deve ser de 8,33%;

Tabela 6 — Dimensionamento de rampas

Desniveis maximos de cada Inclinagdo admissivel em Numero maximo
segmento de rampa h cada segmento de rampa i de segmentos
m % de rampa
1,50 5,00 (1:20) Sem limite
1,00 5,00 (1:20) <i< 6,25 [1:16) Sem limite
0,80 6,25 (1:16) <i<8,33(1:12) 15
Alinhamento do imével
Patamar intermediario
para evitar inundagdo da calgada
sobe o sobe
Q— 1<5% v & 1<5% 4&
Calgada " a Calgada
- \_\»\
/// a T
-~ | ]
I I 1 T
_MmoFm{ |
Sarjeta .
{ Faixa de Travessia ‘ Pista

3.8 Acesso a edificacao

SINALIZACAO VISUAL (SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO + SETA DIRECIONAL) INFORMANDO A ROTA
ACESSIVEL

Conforme item 7.3.2 da NBR 16.537/2016, em areas de circula¢ao onde seja necessaria
a orientacao do deslocamento da pessoa com deficiéncia visual deve haver sinalizac¢ao tatil
no piso, desde a origem até o destino, passando pelas dreas de interesse, de uso ou de
servi¢os. Assim, deve ser instalado piso tatil direcional desde a saida da rampa e da
escada, conduzindo até o Mapa Tatil e até o balcdo de atendimento na recep¢do principal
(caso exista).

MAPA TATIL COM SINALIZACAO TATIL, DIRECIONAL E DE ALERTA NO PISO

Considerando que parte dos servicos oferecidos pelo IFRO CAMPUS SAO MIGUEL s3o
servi¢os de ENSINO, devem ser instalados Mapas Tateis, conforme item 5.3 da NBR
15.599/2008; Sugerimos que o Mapa Tatil seja instalado um na Recep¢ao imediatamente apds
a porta de entrada, instalado em mobilia adequada seguindo as orienta¢des constantes na
NBR 9050/2020, figuras 26 e 32.

As informa¢des essenciais aos espagos nas edifica¢des, no mobilidrio e nos
equipamentos urbanos devem ser utilizadas de forma visual, sonora ou tatil, de acordo com
o principio dos dois sentidos, e conforme Tabela 1 da NBR 9050/2020;
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NOTA - Os planos e mapas devem possuir uma reentrancia na sua parte inferior com no minimo
0,30 m de altura e 0,30 m de profundidade, para permitir a aproxima¢do frontal de uma
pessoa em cadeira de rodas.

Dimens6es em metros

Campainha Interfone, Dispositivo
Interruptor eacionador| Tomada | telefone e Quadro Car:ando Registro | Comando | Maganeta [de insercdo Con;ando
manual i de luz i de pressdo | de janela de porta | e retirada reciesAO
(alarme) automatico v de produtos P
1,20 m
1,10 m
1,00 m
" X
& &
%
% 0,80 m
o
% XX
x > 0,60 m
o
%
0,40 m
0,00m
BASE DO MAPA TATIL EM ACO
ESCOVADO, DIMENSOES
CONFORME NECESSIDADE DO
PROJETO, NAO EXISTEM
DIMENSOES MINIMAS
;
s o
2 ] [ SUPORTE DO MAPA
SUPORTE DO MAPA TATIL | el I TATIL
EM CHAPA DE ACO Z| 3 EM CHAPA DE ACO
ESCOVADO e = = Escov,xgo
FIXACAO DA
BASE NO PISO
= | { EXISTENTE
|
Dimensdes em metros
3.00 |
|
,
y
,
,
,
,
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Z
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PLACAS DE SINALIZAGAO

As placas de informacdo, os Mapas de Localiza¢do dos ambientes e horarios de
funcionamento devem ter Braille; conforme item 5.1 da NBR 9050/2020 as informac¢des devem
ser completas, precisas e claras. Devem ser dispostas segundo o critério de transmissao e
o principio dos dois sentidos. As informa¢des podem ser transmitidas por meios de
sinalizac¢des visuais, tateis e sonoras, e deve ocorrer através do uso de no minimo dois
sentidos: visual e tatil ou visual e sonoro. As placas devem ser instaladas a uma altura
entre 1,20 m e 1,60 metros. Os Mapas Tateis devem estar na altura de 0,90 até 1,20 m
conforme detalhe especifico em projeto.

As informa¢des essenciais aos espagos nas edifica¢des, no mobilidrio e nos
equipamentos urbanos devem ser utilizadas de forma visual, sonora ou tatil, de acordo com
o principio dos dois sentidos, e conforme Tabela 1 da NBR 9050/2020;

Tipos
Aplicagao Instalacao Categoria
Visual Tatil Sonora
Direcional/
Peimarisiite informativa

Edificagao/ Emergéncia
ejspago/ Direcional/
equipamentos informativa

Temporaria

Emergéncia

Permanente Informativa
Mobiliarios

Temporaria Informativa

NOTA As pecas de mobilidrio contidas nesta Tabela sao aquelas onde a sinalizagéo
& necessaria, por exemplo, bebedouros, telefones etc.

3.9 Rampas

Sao consideradas rampas as superficies de piso com declividade igual ou superior a
5 %. Os pisos das rampas devem atender as condi¢bes do item 6.3 da NBR 9050/2020.
Para garantir que uma rampa seja acessivel, sdo definidos os limites mdximos de
inclinac¢ao, os desniveis a serem vencidos e o numero maximo de segmentos.
A inclinagdo das rampas, conforme Figura 70, deve ser calculada conforme a seguinte
equacgao:
I :hx1l00 / c

Dimensdes em metros

1,20 c 1,20 c 1,20

a) Vista superior
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b) Vista lateral

Figura 70 — Dimensionamento de rampas

As rampas devem ter inclina¢do de acordo com os limites estabelecidos na Tabela 7.
Para inclina¢ao entre 6,25 % e 8,33 %, é recomendado criar areas de descanso (6.5.) nos
patamares, a cada 50 m de percurso. Excetuam-se deste requisito as rampas citadas em 10.4
(plateia e palcos), 10.12 (piscinas) e 10.14 (praias).

Dimencionamento de rampas

Desniveis maximos de cada Inclinacdo admissivel em Numero maximo
segmento de rampa h cada segmento de rampa i de segmentos
m % de rampa
1,50 5,00 (1:20) Sem limite
1,00 5,00 (1:20) < i< 6,25 (1:16) Sem limite
0,80 6,25 (1:16) << 8,33 (1:12) 15

Quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40 m, é
necessaria a instala¢do de no minimo um corrimdo intermediario, garantindo faixa de
circulag¢do com largura minima de 1,20 m, conforme figura 77.

Guarda Corpo
Piso de Alerta
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Parede

Patamar

2120

Piso de

Degrau

Cornmao

T 1
0 2
patamar 2 1.40

SO

30. Prolongamento
do comméao

a) Vista superior

Corrimaos intermediarios interrompidos no patamar (continua)

Conforme item 6.6.2.8 da NBR 9050/2020, quando ndo possuir paredes laterais a rampa
deve incorporar guarda corpo de seguranca, conforme NBR 14.718/2019, com altura minima de

1,10 m e hastes verticais de fechamento.

Corriméo

0,05 min.

P S
uarda S
copo
Guia de
¥ balizamento
1,20 min.

Figura 72 — Guia de balizamento

CORRIMAO METALICO E SINALIZACAO TATIL NO INICIO E NO FINAL

Prolongamento %

do cormimao

Devem ser instalados corrimdos em ambos os lados e com duas alturas, conforme figura
76 da NBR 9050/2020 com prolongamento de 30 cm no inicio e no final. Nos corrimdos, no
inicio e no final deve ser instalada placa em braile indicativa do local onde a pessoa se
encontra, conforme figura 64 da NBR 9050/2020;

Guarda corpo

i

Corrimao

Corrimdao em rampas

070

Guia de balizamento

Prolongamento
do corrimao

Apoio corrimao

Piso de alerta

Piso de alerta

Piso de alerta

Corrimao em escadas

Prolongamento
do corrimao
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[ INe| Detalhe placa parede:
98| |  sinalizaggo do pavimento em
alto relévo, o braille é opcional

Detalhe placa corrimao: _—

092

0,70

Sinalizagdo do pavimento em
braille, o alto relévo é opcional

Corriméo

Piso de alerta

Degrau

S

Piso de alerta -

Degrau
sobe

Sinalizagao de corrimao - Vista superior

inalizacao de pavimento - Vista lateral

Os corrimdos laterais devem ser continuos, sem interrup¢ao nos patamares das escadas ou
rampas, conforme exemplos ilustrados na figura 76.

PISO TATIL DE ALERTA

Devera haver sinalizag¢ao tdtil de alerta no inicio e término de escadas e rampas,
em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60m, afastada de ©,32m no
maximo do ponto onde ocorre a mudan¢a do plano.

Conforme consta no item 6.6 da NBR 16537/2016, deve ser instalado piso visual e
tatil de alerta no inicio e no final da rampa. Recomenda-se piso em concreto de alta
resisténcia, com fck de 25 mpa na cor amarelo;

Calgada

Sinalizagaoltati

0,40 a 0,60

0,50

Guia
Sarjeta

3.10 Escadas
NBR 9050/2020

Figura 22 — Rebaixamento de calgada sem rampas complementares

Seguir parametros conforme os itens relacionados abaixo:

6.8.3 A largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de
pessoas, conforme ABNT NBR 9077. A largura minima para escadas em rotas
acessiveis é de 1,20 m, e deve dispor de guia de balizamento conforme 6.6.3.
6.8.4 Em constru¢dées novas, o primeiro e o uUltimo degraus de um lance de
escada devem distar no minimo 0,30 m da area de circulag¢ao adjacente e devem
estar sinalizados de acordo com o disposto na Sec¢do 5.

6.8.5 A inclina¢do transversal dos degraus nao pode exceder 1 % em escadas
internas e 2 % em escadas externas.

CORRIMAO METALICO E SINALIZACAO TATIL NO INICIO E NO FINAL

Devem ser instalados corrimdos em ambos os lados e com duas alturas, conforme figura
76 da NBR 9050/2020 com prolongamento de 30 cm no inicio e no final. Nos corrimdos, no
inicio e no final deve ser instalada placa em braile indicativa do local onde a pessoa se
encontra, conforme figura 64 da NBR 9050/2020;
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Detalhe placa parede:

Sinalizagéo do pavimento em
alto relévo, o braille é opcional.

Detalhe placa corriméao:

Sinalizag&o do pavimento em
braille, o alto relévo é opcional

o L
N pe l.-’:“”?..pg
Corriméo ]

Piso de alerta

Piso de alerta
Degrau

Degrau

Sinalizagéo de corrimao - Vista superior
Sinalizacao de pavimento - Vista lateral

Prolongamento
[~ do corrimdo

Apoio corrimao
Guia de balizamento
Piso de alerta

Piso de alerta

Piso de alerta
Corrimao em rampas

Corrimao em escadas

Os corrimdos laterais devem ser continuos, sem interrupg¢do nos patamares das escadas
ou rampas, conforme exemplos ilustrados na figura 76.

CORRIMAQ INTERMEDIARIO (QUANDO HOUVER)

Quando se tratar de escadas ou rampas com largura igual ou superior a 2,40 m, é
necessaria a instala¢do de no minimo um corrimdo intermediario, garantindo faixa de
circulag¢ao com largura minima de 1,20 m, conforme figura 77.
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PISO TATIL

Devera haver sinalizac¢ao tdatil de alerta no inicio e término de escadas e rampas,
em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60m, afastada de 0,32m no
maximo do ponto onde ocorre a mudan¢a do plano.

Sinalizagao tatil de alerta

Sinalizagao tatil de alerta

GUARDA CORPO

Quando ndo possuir paredes laterais a escada deve incorporar guarda corpo de
seguranc¢a, conforme NBR 14.718/2019, com altura minima de 1,10 m e hastes verticais de
fechamento;

A altura minima do guarda-corpo, considerada entre o piso acabado e a parte superior
do peitoril, deve ser de 1 100 mm, conforme a figura 1. Se a altura da mureta for menor
ou igual a 200 mm ou maior que 800 mm, a altura total deve ser de no minimo 1 100 mm
(figuras 1a) a 1d)). Se a altura da mureta (figuras le) e 1f)) estiver entre 200 mm e 800
mm, a altura do guarda-corpo nao deve ser inferior a 900 mm, conforme NBR 14.718.

A VER EM PLANTA
e R PAINEL COMPOSTO POR PERFIL METALICO TUBULAR

: © 40 mm, COM FECHAMENTO VERTICAL EM PERFIL
44 MAXWO 110 TUBULAR QUADRADO 25 X 25 mm, AMBOS PINTADOS P
DE PRETO FOSCO o, MAwo 110

VER EM PLANTA

PAINEL COMPOSTO POR PERFIL METALICO TUBULAR
© 40 mm, COM FECHAMENTO VERTICAL EM PERFIL
TUBULAR QUADRADO 25 X 25 mm, AMBOS PINTADOS
DE PRETO FOSCO

| 1%

PROJECAO DE CORRIMAOS NO CASO DE RAMPAS

PILARETES METALICOS EM PERFIL TUBULAR
@ 40 mm PINTADO DE PRETO FOSCO
PILARETES METALICOS EM PERFIL TUBULAR
@ 40 mm PINTADO DE PRETO FOSCO

PECA DE UNIAO DO PILARETE COM PAINEL

GUIA DE BALIZAVENTO h=5 cm

DETALHE GENERICO DO PAINEL DO GUARDA-CORPO DETALHE GENERICO DO PAINEL DE GUARDA-CORPO
ESCADAS - CONFORME NBR 14.718 PEITORIL E RAMPAS - CONFORME NBR 14.718

ELEMENTOS SUSPENSOS

Deve haver sinaliza¢do tatil de alerta no entorno da projecao de elementos com
altura livre entre 0,60 m e 2,10 m, distando 0,60 m do limite da proje¢do. A largura da
sinalizac¢ado tatil de alerta deve variar entre 0,25 m e 0,60 m, conforme as Figura 37.
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N
S
S
N
/ Elemento de protegao
localizado na projecao de
( escada em altura < 2,10

Projegao Projecédo

SINALIZACAO VISUAL NOS DEGRAUS

Os degraus devem ter dimensdo continua em toda a sua extensdo, com espelho na altura
entre 16 e 18 cm e o piso do degrau entre 28 a 32 cm;

Conforme consta na figura 11 da NBR 16537/2016, deve ser instalado piso visual e
tatil de alerta no inicio e no final da escada.

Recomenda-se piso em concreto de alta
resisténcia, com fck de 25 mpa na cor amarelo;

Sinalizagao tatil de alerta

Sinalizagao tatil de alerta

Deve ser instalada sinalizac¢ado visual em todos os espelhos e degraus, em ambos os
lados de todos os degraus, conforme figura 65 da NBR 9050/2020;

Sinalizagio no comméo

Detalhe A
Sinalizagao no degrau Detalhe B
—t ) . 3em Srakcactona canmo Sinalizagao no degrau
N > - (L=
f = Tl =
§e 4
oo oy
L
- - 1 -
- -
- ~» | >
r - ~ Pl - ~
‘ o’ - ' L - T
== Y O';LA S E LT - g h I
L - = P Dot § R\8
=== - : T ﬂ oo
- = r s -
L~ b) Opgéo B =~ &
" L - 2
S r Figura 65 (conclus&o) [&
lr—- ;
a) Opgao A

Sinalizacao de degraus (continua)
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3.11 Circulacao horizontal

ELEMENTOS SUSPENSOS

As dreas publicas ou de uso comum em edifica¢des, espa¢os e equipamentos urbanos
devem ter sinaliza¢do tatil de alerta no piso para informar a pessoa com deficiéncia visual
sobre a existéncia de desniveis ou outras situa¢Ges de risco permanente, como objetos
suspensos ndo detectaveis pela bengala longa;

Deve ser instalado piso tatil de alerta conforme indicado na figura 32 da NBR
16.537/2016.

Observacao: Repetir a adequa¢ao a todos os demais extintores 1localizados nas rotas
acessiveis e areas de uso coletivo;

0 corddo de acionamento deve estar na altura maxima de 1,20 m;

Elemento com projegao
2 0,10 fixado na parede
auma altura entre

0,60 e 2,10

Projegao
Sinalizagéo tatil de alerta

Figura 32 — Objeto fixado em superficie vertical
TOMADAS E INTERRUPETORES

A altura do comando do alarme deve estar conforme a figura 26 da NBR 9050/2020.
Recomenda-se criar uma padroniza¢ao de instala¢ao entre a altura de 0,80 m a 1,00 m.

Dimensoes em metros

Interfone,
temuptor |° 26003dorl Tomada | telefone e [ Quadro [ COTaNA | Registro | Comando | Maganeta |de insersaof SOmande
Plor | manual detiz | < |depressiof dejanela | deporta |eretimda [ 9%
(alarme) automatico ! lde produtos| P
1,20m
1,10m
1,00m
0,80m
: 3 60m
& | % 0,40m
0.00m

BEBEDOURO

A bica deve ser do tipo de jato inclinado, estar localizada no lado frontal do
bebedouro,
permitir a utiliza¢do por meio de copos e ser de facil higienizacao;
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Deve se instalar bebedouros com no minimo duas alturas diferentes de bica, sendo
uma
de © 90 m e outra entre 1 @@ m e 1 10 m em relag¢do ao piso acabado;

O bebedouro de altura de bica de @ 90 m deve ter altura livre inferior de no minimo
0,73 m do piso acabado, e deve ser garantido um M.R para a aproximac¢do frontal;

250mm o
- »
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(Minimo) — -
'E—‘—rh,‘ | ® ® 1
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g[* =
Z
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deve haver sinalizacdo tatil de alerta no entorno da projec¢dao de elementos com
altura livre entre 0,60 m e 2,10 m, distando 0,60 m do limite da proje¢ao. A largura da
sinaliza¢ao tatil de alerta deve variar entre 0,25 m e 0,60 m, conforme as Figuras 32 a
37. Conforme NBR 16537/2016.

3.14 Sanitarios
3.14.1 Sanitarios coletivos (masculino/feminino)

Os acessérios para sanitarios, como porta-objeto, cabides, saboneteiras e
toalheiros, devem ter sua area de utiliza¢ao dentro da faixa de alcance acessivel
estabelecida na Se¢ao 4, conforme Figura 122.

As papeleiras embutidas ou que avancem até 10cm em relag¢do a parede devem estar
localizadas a uma altura de 50cm a 60cm do piso acabado e a distancia maxima de 15cm da
borda frontal da bacia. No caso de papeleiras que por suas dimensdées nao atendam ao
anteriormente descrito, devem estar alinhadas com a borda frontal da bacia e o acesso ao
papel deve estar entre 1,00m e 1,20m do piso acabado.
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Localizagao da papeleira embutida - Vista lateral

Dimensdes em metros Dimensdes em metros

[T

©

> > = =2
8 8
Localizacdo da papeleira de Localizacdo da papeleira de
sobrepor (rolo) - Vista lateral sobrepor (interfolhado) - Vista lateral

Conforme item 7.11.1 da NBR 9050/2020, A altura de instalac¢do e fixa¢do de espelho
deve atender a Figura 122. Os espelhos podem ser instalados em paredes sem pias. Podem ter
dimensdes maiores, sendo recomendavel que sejam instalados entre 0,50 m até 1,80 m em

relagao ao piso acabado.

Dimensdes em metros

Espelho Espelho
plano plano

I
1,80 min.
1,80 min

0,90 max.
0,50

Conforme item 7.11.3 da NBR 9050/2020, Deve ser instalado cabide junto a lavatérios,
boxes de chuveiro, bancos de vestiarios, trocadores e boxes de bacia sanitaria, a uma

altura entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado.
Conforme item 7.11.4 da NBR 9050/2020, Deve ser instalado um porta-objetos junto

ao lavatério, ao mictério e a bacia sanitaria, a uma altura entre 0,89 m e 1,20 m, com
profundidade maxima de 0,25 m, em local que nao interfira nas areas de transferéncia e
manobra e na utiliza¢do das barras de apoio.
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Conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050/2020, desniveis de qualquer natureza devem ser
evitados em rotas acessiveis. Eventuais desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento

especial. Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm devem SER ELIMINADOS ou possuir inclinagao
maxima de 1:2 (50 %), conforme Figura 68.

Dimensdes em milimetros

2
x<5 4o 5<xs20WLZ777
b2 W;

Figura 68 — Tratamento de desniveis

Conforme item 6.11.2.4 da NBR 9050/2020 as portas, quando abertas, devem ter um
vao livre, de no minimo 0,80 m de largura e 2,10 m de altura.

Dimensoes em metros

I i | :

a) Porta de correr — Vista superior b) Porta sanfonada - Vista superior

As portas devem ter condi¢Oes de serem abertas com um Unico movimento, e suas
macanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m.

< " _% SACRIRN
il _
i ] == U||=
TIT7 77777777777 7777, =

_ | . |
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No deslocamento frontal, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do
usuario, deve existir um espa¢o livre de 0,30 m entre a parede e a porta, e quando abrirem
no sentido oposto ao deslocamento do usudrio, deve existir um espa¢o livre de 9,60 m,
contiguo a macaneta. Fonte: Figura 83 da NBR 9050/2020.
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FIGURA 81

Nos boxes comuns, as portas devem ter vao livre minimo de 0,80 m e conter uma area
livre com no minimo 0,60 m de diametro. Nas edifica¢des existentes, admite-se porta com
vao livre de no minimo 0,60 m. Recomenda-se que as portas abram para fora, para facilitar

0 socorro a pessoa, se necessario. Conforme figura 116.

0,60 min.

[

0,80

Dimensoes em metros

(ITEM RECOMENDAVEL) Nos sanitdrios e vestidrios de uso coletivo, recomenda-se pelo
menos um boxe com barras de apoio em forma de “L”, de 0,70 m por 0,70 m, ou duas barras
retas de 0,70 m no minimo e com o mesmo posicionamento, para uso de pessoas com redu¢ao

de mobilidade, flexibilidade, coordena¢ao motora e percep¢do, Conforme figura 118.

Dimensbes em metros

0,70 min.
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0,90 min. . 0,30
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a) Vista superior b) Vista lateral esquerda

Conforme item 7.10.4.2 da NBR 9050/2020 o mictério deve ser equipado com vdlvula
de mictério instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado, preferencialmente por
sensor eletrdnico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automatico, com esfor¢o
maximo de 23 N e atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713. Quando utilizado o
sensor de presen¢a fica dispensada a restri¢ao de altura de instalagao.

Conforme item 7.10.4.3 da NBR 9050/2015 o mictério deve ser dotado de barras de

apoio conforme disposto nas Figuras 120.
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Dimens6es em metros

0,80
0,60
’_&4 0,30 |_0,30
Diviséria —| -
\ ‘ L Divisoéria
=
£
o
3 &)
8 ® o
i o
[T} <
0 © -
~ (=)
i L S) ®©
] 3
o S
a) Vista lateral direita b) Vista frontal

E obrigatéria a instalacdo de lavatério no interior do box acessivel e conforme
item 7.8.1 da NBR 9050/2020, as barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e
verticais. Quando instaladas, devem ter uma barra de cada lado.

Os tampos para lavatorios devem garantir no minimo uma cuba com superficie superior
entre 0,78 m e 0,80 m, e livre inferior de 0,73 m. Deve ser dotado de barras posicionadas
conforme item 7.8.1 da NBR 9050/2020. Quando se tratar de bancada com varios lavatérios,
as barras de apoio devem estar posicionadas nas extremidades do conjunto, podendo ser em
apenas uma das extremidades. Conforme Figuras 114 e 115.

Dimensoes em metros 0,50
2 max.
0,20 max. 0,20|méx. 0.50 mix
0,20 max.
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% .
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o oyE
)
== 0,20 max./
0,20 max.
c) Barras horizontais d) Lavatério de canto
a) Barras horizontais b) Barras verticais e vertical com barras verticais

Dimensdes em metros
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max. max.
0,20|max. 0,20|max.
e R
g 7 3] ;
X x
“© @
£ £
8 3
= P =
k-1 8
£ €
o o
© @
o o
[c= —L [c= —L
e) Lavatorio de semiencaixe f) Lavatorio de semiencaixe
com barras verticais com barras verticais
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Dimensoes em metros
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a) Vista lateral — b) Vista lateral —
Barra horizontal Barra vertical

3.14.2 Sanitdrios acessiveis (PCD)

Os acessérios para sanitarios, como porta-objeto, cabides, saboneteiras e
toalheiros, devem ter sua area de utiliza¢ao dentro da faixa de alcance acessivel
estabelecida na Sec¢ao 4, conforme Figura 122.

As papeleiras embutidas ou que avancem até 10cm em relag¢dao a parede devem estar
localizadas a uma altura de 50cm a 60cm do piso acabado e a distancia mdxima de 15cm da
borda frontal da bacia. No caso de papeleiras que por suas dimensdGes nao atendam ao
anteriormente descrito, devem estar alinhadas com a borda frontal da bacia e o acesso ao
papel deve estar entre 1,00m e 1,20m do piso acabado.

Conforme item 7.11.1 da NBR 9050/2020, A altura de instala¢ao e fixag¢ao de espelho
deve atender a Figura 122. Os espelhos podem ser instalados em paredes sem pias. Podem ter
dimensdes maiores, sendo recomendavel que sejam instalados entre 0,50 m até 1,80 m em
relagao ao piso acabado.

Conforme item 7.11.3 da NBR 9050/2020, Deve ser instalado cabide junto a lavatérios,
boxes de chuveiro, bancos de vestidrios, trocadores e boxes de bacia sanitaria, a uma
altura entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado.

Conforme item 7.11.4 da NBR 9050/2020, Deve ser instalado um porta-objetos junto
ao lavatério, ao mictério e a bacia sanitaria, a uma altura entre 0,809 m e 1,20 m, com
profundidade mdxima de 0,25 m, em local que ndo interfira nas areas de transferéncia e
manobra e na utiliza¢ao das barras de apoio.

Conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050/2020, desniveis de qualquer natureza devem ser
evitados em rotas acessiveis. Eventuais desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento
especial. Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm devem SER ELIMINADOS ou possuir inclinagao
maxima de 1:2 (50 %), conforme Figura 68.

Conforme item 6.11.2.4 da NBR 9050/2020 as portas, quando abertas, devem ter um
vao livre, de no minimo ©,80 m de largura e 2,10 m de altura.

As portas devem ter condi¢Oes de serem abertas com um uUnico movimento, e suas
maganetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m.

No deslocamento frontal, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do
usuario, deve existir um espa¢o livre de 0,30 m entre a parede e a porta, e quando abrirem
no sentido oposto ao deslocamento do usudrio, deve existir um espa¢o livre de 0,60 m,
contiguo a maganeta. Fonte: Figura 83 da NBR 9050/2020.

Nos boxes comuns, as portas devem ter vdo livre minimo de 0,80 m e conter uma area
livre com no minimo 0,60 m de diametro. Nas edificac¢bes existentes, admite-se porta com
vao livre de no minimo 0,60 m. Recomenda-se que as portas abram para fora, para facilitar
0 socorro a pessoa, se necessario. Conforme figura 117.

(ITEM RECOMENDAVEL) Nos sanitdrios e vestidrios de uso coletivo, recomenda-se pelo
menos um boxe com barras de apoio em forma de “L”, de 0,70 m por 0,70 m, ou duas barras
retas de 0,70 m no minimo e com o mesmo posicionamento, para uso de pessoas com redu¢do
de mobilidade, flexibilidade, coordena¢ao motora e percepg¢ao, Conforme figura 118.
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Conforme item 7.10.4.2 da NBR 9050/2020 o mictério deve ser equipado com vdlvula
de mictério instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado, preferencialmente por
sensor eletrdnico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automdtico, com esforc¢o
maximo de 23 N e atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713. Quando utilizado o
sensor de presenca fica dispensada a restri¢do de altura de instalac¢do.

Conforme item 7.10.4.3 da NBR 9050/2020 o mictério deve ser dotado de barras de
apoio conforme disposto nas Figuras 120.

E obrigatéria a instalacdo de lavatério no interior do box acessivel e conforme
item 7.8.1 da NBR 9050/2020, as barras de apoio dos lavatérios podem ser horizontais e
verticais. Quando instaladas, devem ter uma barra de cada lado. Os tampos para lavatérios
devem garantir no minimo uma cuba com superficie superior entre 0,78 m e 0,80 m, e livre
inferior de 0,73 m.

Deve ser dotado de barras posicionadas conforme item 7.8.1 da NBR 9050/2020. Quando

se tratar de bancada com varios lavatérios, as barras de apoio devem estar posicionadas
nas extremidades do conjunto, podendo ser em apenas uma das extremidades. Conforme Figuras
114 e 115.
E obrigatdrio a instalacdo de espelho no interior do box acessivel e conforme item 7.11.1
da NBR 9050/2020, a altura de instala¢ao e fixa¢ao de espelho deve atender a Figura 123.
Os espelhos podem ser instalados em paredes sem pias. Podem ter dimensdes maiores, sendo
recomendavel que sejam instalados entre 0,50 m até 1,80 m em relacdo ao piso acabado.

Conforme figura 89 da NBR 9050/2020 a altura de alcance do comando da janela deve
estar entre 0,60 m e 1,20 m.

Conforme item 5.6.4.1 da NBR 9050/2020, deve ser instalado dispositivo de alarme
de emergéncia préximo a bacia, no boxe do chuveiro e na banheira para acionamento por uma
pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitarios, banheiros e vestiarios acessiveis.
Recomenda-se a instalac¢do de dispositivos adicionais em posi¢des estratégicas, como
lavatérios e portas, entre outros. A altura de instala¢do deve ser de 40 cm do piso.

Conforme item 7.5 da NBR 9050/2020, o sanitdrio acessivel deve, entre outros itens,
ter:

a) circulacdo com o giro de 360°;

b) drea necessdria para garantir a transferéncia lateral, perpendicular e diagonal para a
bacia Sanitaria;

c) a darea de manobra pode utilizar no maximo ©,10 m sob a bacia sanitdria e ©,30 m sob o
lavatoério.

Conforme item 7.7.2.1 da NBR 9050/2020, As bacias e assentos sanitdrios acessiveis
ndo podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso
acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve
ser de no maximo 0,46 m para as bacias de adulto.

O acionamento da bacia sanitaria deve ser do tipo alavanca ou com o botdo com
sobressaltado, para permitir ser acionado com os punhos das maos.

Conforme item 7.7.2.2.1 da NBR 9050/2020, junto a bacia sanitaria, quando houver
parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e transferéncia. Uma barra reta
horizontal com comprimento minimo de ©,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de
altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixa¢do) a uma distancia de 0,40 m entre o
eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m da
borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo
de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda
frontal da bacia sanitaria.

Conforme item 7.11.3 da NBR 9050/2020, deve ser instalado cabide junto a lavatérios,
boxes de chuveiro, bancos de vestiarios, trocadores e boxes de bacia sanitaria, a uma
altura entre 0,80 m a 1,20 m.

0 sanitario deve atender integralmente o item 7.5 da NBR 9050/2020;
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3.14.3 Salas administrativas

Conforme item 6.11.2.4 da NBR 9050/2015 as portas, quando abertas, devem ter um
vao livre, de no minimo ©,80 m de largura e 2,10 m de altura.

As portas devem ter condi¢Oes de serem abertas com um Unico movimento, e suas
magcanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m.

No deslocamento frontal, quando as portas abrirem no sentido do deslocamento do
usuario, deve existir um espa¢o livre de 0,30 m entre a parede e a porta, e quando abrirem
no sentido oposto ao deslocamento do usuario, deve existir um espa¢o livre de 0,60 m,
contiguo a magcaneta. Fonte: Figura 81 da NBR 9050/2015.

As placas de informa¢do, os Mapas de Localiza¢do dos ambientes e hordrios de
funcionamento devem ter Braille; conforme item 5.1 da NBR 9050/2015 as informacodes devem
ser completas, precisas e claras. Devem ser dispostas segundo o critério de transmissdo e
o principio dos dois sentidos. As informa¢does podem ser transmitidas por meios de
sinalizac¢bes visuais, tateis e sonoras, e deve ocorrer através do uso de no minimo dois
sentidos: visual e tatil ou visual e sonoro. As placas devem ser instaladas a uma altura
entre 1,20 m e 1,60 metros;

As informa¢des essenciais aos espa¢os nas edifica¢des, no mobilidrio e nos
equipamentos urbanos devem ser utilizadas de forma visual, sonora ou tatil, de acordo com
o principio dos dois sentidos, e conforme Tabela 1 da NBR 9050/2015;

A altura das tomadas e interruptores deve estar conforme a figura 22 da NBR 9050/2015.
Recomenda-se criar uma padroniza¢ao de instala¢do entre a altura de 0,80 m a 1,00 m.

As tomadas baixas devem estar a 0,40 m de altura do piso;

Entendemos que nos locais e ambientes em que existirem tomadas no piso, essas nao
precisam ser eliminadas. No entanto devem ser instaladas novas tomadas a uma altura entre
0,40 m e 1,20 m para que as pessoas com Deficiéncia ou Mobilidade Reduzida tenham as mesmas
condi¢Oes de acesso e uso que as demais pessoas.

Entendemos também que as tomadas que se enquadram neste item sdo as tomadas de uso
geral, excluindo-se tomadas que sdo utilizadas para ligar equipamentos de autoatendimento,
impressoras, maquinas de ar condicionado, por exemplo.

Conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050/2020, desniveis de qualquer natureza devem ser
evitados em rotas acessiveis. Eventuais desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento
especial. Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm devem SER ELIMINADOS ou possuir inclinag¢ao
maxima de 1:2 (50 %), conforme Figura 68 da NBR 9050/2020.

A altura das janelas deve considerar os limites de alcance visual conforme item
4.8 da NBR 9050/2020, exceto em locais onde devam prevalecer a seguran¢a e a privacidade.

Cada folha ou médulo de janela deve poder ser operado com um Unico movimento,
utilizando apenas uma das mdos, conforme Figura 89 da NBR 9050/2020.

Observag¢do: O atendimento ao publico deve estar em conformidade com a Lei Brasileira
da Inclusdo (LF 13.146/2015), as Leis Federais 10.048/2000, 10.098/2000, com o Decreto
Federal 5.296/2004 e as Normas Técnicas Brasileiras NBR 15599/2008 e NBR 9050/2020.

Deve ser disponibilizado atendimento preferencial e os meios de comunica¢do e
atendimento devem atender a NBR 15599/2008.

Todo atendimento direto ao publico deve ser prestado por pessoa que tenham o dominio
das necessidades das pessoas com deficiéncia e das especificidades dos surdos oralizados.
Pelo menos um atendente deve ter articula¢do orofacial que permita a leitura labial.

No Minimo 1 mesa para cada ambiente devera ser acessivel. As mesas ou superficies
de trabalho acessiveis devem garantir um M.R. posicionado para a aproximag¢do frontal. Deve
ser garantida ainda circula¢do adjacente que permita giro de 180° a P.C.R.

As mesas ou superficies de trabalho acessiveis devem possuir tampo com largura
minima de 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura
livre minima sob a superficie de 0,80 m.

Deve ser assegurada altura livre sob o tampo de no minimo ©,73 m, com profundidade
livre minima de 0,50 m, de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avanc¢ar sob a mesa
ou superficie.
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Sempre que a mesa ou superficie de trabalho acessivel for utilizada por uma Unica
pessoa, esta pode ser adequada conforme necessidades especificas do usudrio, objetivando
a melhoria das condic¢oes de conforto e autonomia.

Entendemos que nos locais e ambientes como salas de Aula e Laboratérios, devera
ser instalados dispositivos de sinaliza¢do e alarme para alertar as pessoas com deficiéncia
visual e as pessoas com deficiéncia auditiva, conforme 5.6 da NBR 9050/2020.

4.SISTEMA CONSTRUTIVO
4.1 Caracterizacao do sistema construtivo

Edifica¢des que atendem a salude, e neste caso, saude animal, requerem um tratamento
diferenciado quanto a materiais de acabamento e técnicas construtivas. Nesse sentido foi
proposto uma estrutura convencional de concreto com alvenarias em bloco ceramico em grande
parte da construg¢do. Isso possibilitou revestir paredes na maioria dos ambientes a fim de
permitir higieniza-los constantemente.

No setor de Grandes animais-internamento foi proposto uma cobertura mais alta
proporcionando maior amplitude e espa¢o livre. Para atender a necessidade no setor de
Grandes animais foi projetado para que os vaos fossem vencidos com treligas metdlicas e
coberto com telha isotérmica.

Com base nos dados citados o sistema construtivo adotado foi o convencional, ou
seja:

- Estrutura de concreto na edificacao;

- Paredes em alvenaria de blocos ceramicos comuns;

- Laje trelicada;

- Estrutura Metdlica no galpdo - Setor de internamento;

- Telhas Galvanizadas onde houver laje

- Telhas Isotérmicas em estrutura metalica onde nao houver laje.

4.2 AmpliacOes e adequagdes

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliag¢des e
adequac¢des ao projeto podem ser facilmente executadas.

e Acréscimos:

A edificacdo foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos usuarios
previstos. Eventuais ampliag¢bes devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada.
Quaisquer amplia¢des devem obedecer ao cédigo de obras local, bem como as normas de
referéncia citadas neste memorial descritivo.

Ampliag¢des horizontais, desde que em consonancia com o permitido no cédigo de obras
vigente, poderao ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito acima. A
edificagao foi concebida para um pavimento, portanto, amplia¢des verticais nao foram
previstas.

e Demolicgdes:

As demoli¢des de componentes, principalmente, elementos de veda¢ao vertical, devem
ser cuidadosamente feitas, apdés consulta ao projeto existente. A demolic¢3ao de vedagdes,
deve levar em considera¢ao o projeto estrutural, evitando-se danos e comprometimento da
estrutura.
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As demoli¢des sdo regidas, sob o aspecto de seguran¢a e medicina do trabalho, pela
Norma Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho, em sua versao vigente a época da
execu¢ao dos servigcos, bem <como as recomenda¢des aplicdveis de outras Normas
Regulamentadoras do MTb.

Sob aspecto técnico, as demolig¢des sdo reguladas pelas Normas Técnicas aplicaveis,
especialmente a NBR 5682 - Contrata¢do, Execug¢ao e Supervisdo de Demoligodes.

Demoligdes porventura necessarias serdo efetuadas tomando-se os devidos cuidados
de forma a se evitarem danos a terceiros, dentro da mais perfeita técnica. Incluem-se
nestas recomenda¢bes as demoli¢des e retiradas de fundag¢des, muros, linhas de abastecimento
de agua, energia, esgoto, dguas pluviais e outras, que deverdao ser executadas com respeito
as normas e recomenda¢des das empresas concessiondrias e reparticbées competentes, e em
acordo com vizinhos envolvidos.

A remog¢ao e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligdes
serdo executados pelo CONTRATADO, de acordo com as exigéncias da Municipalidade local.

Sera procedida, no decorrer do prazo da obra, peridédica remo¢do de todo o entulho
e detritos que venham a acumular-se no canteiro.

Os edificios vizinhos a obra de demoli¢do deverdo ser previamente examinados pelo
CONTRATADO, com elabora¢dao de Laudo de Vistoria, devidamente assinado por Responsdvel
Técnico e registrado no CREA, onde serao anotadas as caracteristicas gerais das edificacgdes
e suas avarias visiveis, complementadas por relatério fotografico.

0 CONTRATADO fornecerd ao PROPRIETARIO uma via original dos Relatérios de Vistoria
elaborados.

O CONTRATADO arcara com os custos de elaborac¢ao, reprodu¢ao e registro no CREA dos
laudos, devendo considerd-los a época da composi¢do dos custos unitarios da obra.

Os materiais resultantes das demoli¢Ges serdao de propriedade do CONTRATADO, a quem cabera
a imediata remo¢do deles, exceto quando especificado de modo diverso.

e Substituigoes:

Os componentes da edifica¢ao, conforme descritos no item 5. Elementos Construtivos,
podem ser facilmente encontrados em diversas regides do pais. A substituic¢do de quaisquer
dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto existente, para confirmacao de
dados relativos aos componentes.

e Instala¢des provisodrias

As construgbes e instalac¢des existentes, a pedido do CONTRATADO e a critério da
FISCALIZACAO, poderdo ser aproveitadas como instala¢des provisérias do canteiro de obras,
desde que nao interfiram no plano de construc¢do, principalmente em rela¢do a locagado e
cronograma de execug¢ao.

A final da obra serd demolida e retirada pelo CONTRATADO todas as instalagdes e
edifica¢bes provisérias, novas ou previamente existentes sobre o terreno e aproveitadas,
inclusive fundag¢des, pisos e gambiarras, atendendo aos itens precedentes.

A demoli¢ao e retirada de instalacdes e edifica¢Oes provisérias do canteiro de
obras ficardo a cargo do CONTRATADO, que devera considerar seus custos a época da formulag¢ao
dos pre¢os unitarios da obra.

e  PLACAS
DESCRICAO

Os suportes sdo dispositivos de sustentag¢ao das placas de sinaliza¢do e devem atender aos
aspectos estruturais, estéticos e de durabilidade.

Placa para identifica¢do da obra. Produzidas em chapas planas, metdlicas, galvanizadas,
ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries.
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APLICACAO

As placas serdo fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal da obra,
voltada para via que favore¢a a melhor visualiza¢ao das placas.

EXECUCAO
A execuc¢do come¢a pela montagem da estrutura (suporte) e fixacdo da placa nela mesma.
SUPORTE OU PORTICO

Os materiais usados no suporte devem ser confeccionados com madeira de eucalipto,
serrada, aparelhada e tratada com material protetor hidrossoluvel em autoclave sob vacuo

e alta pressao, de forma a poder receber pintura de cor preta. Devem apresentar indice de
reteng¢ao e penetracao de 6,5kg do material protetor por m3® de madeira, conforme NBR 6232.

T~
N
-
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u H =
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Fig. @1: Constru¢do do suporte.
Fonte: MOTTA, 2010.

As pecas devem ter se¢ao quadrada de 0,10 m x 0,10 m com os cantos biselados ou
chanfrados na largura de 0,01 m longitudinalmente e com uma das extremidades terminada em
duplo bisel.

0 sistema de fixa¢ao constituido de parafusos arruelas, porcas e outros elementos
metdlicos devem ser de ag¢o carbono, limpas, isentas de éleo, graxa sais ou ferrugem.

Os postes devem ser pintados com duas demdos, com tinta a base de borracha clorada
ou esmalte sintético na branca. O sistema de fixag¢ao, parafusos, arruelas, porcas e outros
elementos metalicos devem ser galvanizados interna e externamente, com deposi¢do de zinco
minima de 350 g/m%, na espessura minima de 50 micra, conforme NBR 7397. O fornecedor ou
fabricante dos suportes de madeira deve ser responsdavel pela realizagdao dos ensaios e
testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificacao.

Os materiais empregados nos suportes de madeira devem ser analisados e terem sua
qualidade comprovada em laboratério credenciado.

As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas no
projeto. Deve-se prever cuidados com as condi¢des minimas do material que sdo: madeiras
isentas de nés, ndo devem apresentar rachaduras nas extremidades, o abaulamento ndo deve
ultrapassar 1 cm de flecha, a arqueadura nao deve exceder 2 cm de flecha, deve apresentar
pintura uniforme.

LAYOUT DA PLACA

As placas serdo fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal da
obra, voltada para via que favore¢a a melhor visualiza¢do das placas, deverdo ser mantidas
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em bom estado de conserva¢ado inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante
todo o periodo de execug¢ao da obra, substituindo ou recuperando quando verificado desgaste
em sua precariedade. Seguir as orienta¢des do Manual de uso da marca do Governo Federal -
Obras, o qual consta no site do FNDE.

8x

Area do nome

A =
— — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Dentncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacdes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: xxxxxxxx e elogios:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XxXXxxxx ouvidoria.gov.br

. ==- ; " PATRIA AMADA
Ministério da
ga= werruroreoeea. MELZ0L [/ BRASIL

Fig. ©1: Placa modelo IFRO. Fonte: MEC, 2019.

As chapas de aluminio depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas, devem ter
suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa,
decapagem em ambas as faces, aplica¢ao no verso de demdao de wash primer, a base de cromato
de zinco com solvente especial para a galvanizac¢ao de secagem em estufa.

0 acabamento final do verso pode ser feito, com uma demdao de primer sintético e

duas demaos de esmalte sintético, a base de resina alquidica ou poliéster na cor preto
fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140 C, ou com tinta a pd, a base de resina
poliéster por deposi¢do eletrostatica, com polimerizacdo em estufa a 220 °C e com espessura
de pelicula de 50 micra. No verso da placa deve constar o nome do fabricante da placa, e
a data da fabricacdo com més e ano.

Em caso de placa de aluminio deverdo ser estruturalmente reforc¢adas com perfil de
aluminio L-421 e liga 6063 T-5, com dimensdes 33 mm x 40 mm. As cantoneiras e barras devem
ser confeccionadas na liga 6063-T6. Devem ser moduladas com o mesmo perfil L 421. Os
médulos devem possuir maximo 2,00 m por 1,0 m, e os parafusos de ligacao entre médulos
devem ser de aco inoxidavel.

As mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em peliculas adesivas que
atendam a especificac¢ao técnica.

Atendidas as normas de padroniza¢do das cores e dimensionamento das letras das
placas mostradas no leiaute em projeto, a placa pode ser fixada no suporte. Tamanho

recomendado: 3,00 x 2,00 metros.
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4.3 Referéncias normativas
e Praticas de Projeto, Constru¢ao e Manuten¢do de Edificios Publicos Federais,
SEAP - Secretaria de Estado de Administracao e do Patriménio;
e (Cdédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,

inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;
e ABNT NBR 5674, Manutencao de edificac¢bes - Procedimento.

5 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

5.1. Sistema estrutural
5.1.1 Consideracodoes Gerais

Neste item estao expostas algumas considerag¢des sobre o sistema estrutural adotado,
do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informa¢des sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especifica¢des deverad ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

5.1.2 Caracterizacao e dimensao dos componentes

5.1.2.1 FUNDAGOES
Fundagado tipo sapata dimensionadas e especificadas em projeto executivo de estrutura.

5.1.3 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura prevista em projeto executivo
de estrutura.

5.1.4 Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes prevista em projeto
executivo de estrutura.

5.1.5 Lajes

E utilizada laje trelicada, conforme dimensdes prevista em projeto executivo de
estrutura.

5.2. Sequéncia de execuc¢ao

5.2.1 Fundacoes
5.2.1.1 MOVIMENTO DE TERRA

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser
utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implanta¢do de cada edificagado.
A determinag¢dao dos volumes deverd ser realizada através de se¢des espagadas entre si,
tanto na dire¢ao vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros
necessarios para a implanta¢do da obra, bem como o aterro do caixado.

A execu¢do dos trabalhos de escava¢des obedecerd, além do transcrito a seguir, a
todas as prescricdes de Normas Técnicas aplicaveis, em especial das normas:
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v NBR 9061 - Seguran¢a de escavac¢do a céu aberto,

v" NBR 5681 - Controle tecnolégico da execugdo de aterro em obras de edificagdes-
procedimentos, e

v" NBR 6122 -Projeto e execucdo de fundacdes.

v' NBR 7182 - Solo - ensaio de compactagao

Sera executado todo o movimento de terra necessdario e indispensavel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas no Projeto Arquitetdénico e de Fundagdes.

Durante os trabalhos de preparo do terreno, providenciar-se-a a drenagem, desvio
e/ou canalizag¢do das dguas pluviais, evitando, assim, que as mesmas venham a prejudicar
as obras em andamento.

As dreas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas, serao

regularizadas de forma a permitir facil acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.
5.2.1.2 LANCAMENTO DO CONCRETO

Antes do lancamento do concreto para confec¢ao dos elementos de funda¢ao, as cavas
deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais
como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da
fundagao, devera haver total esgotamento, nao sendo permitida sua concretagem antes dessa
providéncia. Em nenhuma hipdétese os elementos serao concretados usando o solo diretamente
como férma lateral.

5.2.1.3 VIGAS

Para a execu¢do de vigas de funda¢des (baldrame) deverdo ser tomadas as seguintes
precau¢des: na execu¢ao das formas estas deverao estar limpas para a concretagem, e
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remo¢do. N3o serd admitida
a utilizag¢ao da lateral da escavag¢ao como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes
da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacao. A concretagem devera ser
executada conforme os preceitos da norma pertinentes. A cura devera ser executada para se
evitar a fissura¢do da pega estrutural.

5.2.1.4 PILARES

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-
se madeira de qualidade, sem a presen¢a de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,
encurvamento, perfuracao por insetos ou podridao. Antes da concretagem, as formas deverao
ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da
norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a fissurac¢ao da pe¢a estrutural.

5.2.1.5 LAJES

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de primeira
qualidade ou com escoras metdlicas, sendo as Ultimas mais adequadas. As formas deverdo ser
molhadas até a saturag¢ao, antes da concretagem. Apds a concretagem a cura deverd ser
executada para se evitar a retragcao do concreto e fissuragao da superficie. A desforma
devera seguir os procedimentos indicados em norma.

5.2.2 Normas técnicas relacionadas

e ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-
deprova;

e ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;
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ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

ABNT NBR 7212, Execuc¢dao de concreto dosado em central;

ABNT NBR 8522, Concreto - Determinacdo do médulo estdtico de elasticidade a
compressao;

ABNT NBR 8681, A¢des e seguran¢a nas estruturas - Procedimento;

ABNT NBR 14931, Execuc¢ao de estruturas de concreto - Procedimento;

5.3. Cobertura

A construcdo terd telha trapezoidal galvanizada e telha isotérmica com acabamento
superior e inferior em chapa pré pintada - branco e nidcleo em PIR (Poliisocianurato).

5.3.1 Telhas termoacusticas

A construcao tera telha trapezoidal galvanizada e telha isotérmica com acabamento
superior e inferior em chapa pré pintada - branco e nidcleo em PIR (Polisocianurato).
Para as telhas isotérmicas a especifica¢do a ser utilizada sera:

Largura atil - 1000mm

Comprimento Maximo - Conforme planta de cobertura - limitado pelo transporte.
Espessura - 100mm

Revestimento externo - A¢o pré-pintado, a¢o galvalume pré-pintado -
Trapezoidal

Revestimento interno - A¢o pré-pintado branco - Estilo Lambri

Chapa:#e,50

Nicleo Isolante - PIR (Poliisocianurato) - 50mm

Resisténcia a fogo: IIA* conforme IT10 do CB *Para configura¢ao ag¢o/ag¢o
Condutibilidade térmica: 0,020 W/m2.K

Os fechamentos laterais serdao em Painel isojoint® wall pur , espessura 3mm,
cor:Branco Isoeste ,ou equivalente.

Durante a instalag¢ao é imprescindivel que a equipe realize a fixag¢ao correta das
telhas, a fim de evitar vazamentos durante a vida util da cobertura.

as emendas devem ficar exatamente sobre as ter¢as, evitando assim a abertura das
telhas por ocasido da ac¢ado do vento ou das sobrecargas de manutencao.

A telha superior deve recobrir a telha inferior com no minimo 25@mm para que nao
ocorra retorno de agua. E recomendavel que a telha inferior tenha igual recobrimento para
isolar totalmente o ponto de emenda.

FIXACAO DAS TELHAS:
Para fixar as telhas termoaclisticas serao utilizados parafusos auto perfurantes
(autobrocantes no jargdo do mercado)
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A fixacdo deve ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do
trapézio. A fixacdo deve ser refor¢ada com fita adesiva apropriada. A parte inferior,
plana das telhas deve apresentar encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor
fixa¢do. Todos os elementos de fixacdo devem seguir as recomenda¢des e especificag¢des do
fabricante.

Os parafusos devem ter comprimento suficiente para atravessar a espessura das telhas
e o isolante, a terca da cobertura e sobrar ainda cerca de 1cm de rosca abaixo da mesa
superior da ter¢a. Também devem ser dotados de anel de veda¢do, que quando pressionado
expande-se e com a ajuda do flange de recobrimento impede a passagem de 3agua.

NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

e ABNT NBR 14514: Telhas de a¢o revestido de se¢ao trapezoidal - Requisitos.

e ABNT NBR16373 DE ©5/2015 Telhas e painéis termoaclstico - Requisitos de
desempenho;

Dicas de Seguranga:

e Nunca suba em uma cobertura sem os Equipamentos de Prote¢do Individuais
(EPIs) adequados.

e Nunca pise diretamente sobre as telhas.

e Use tabuas colocadas nos dois sentidos, apoiadas sobre as ter¢as, de modo a
permitir livre movimenta¢ao dos montadores. Estes deverao estar munidos de
EPIs apropriados. Se o telhado for muito inclinado, amarre as tabuas.

e Nunca deixe as telhas soltas sobre a estrutura de apoio sem que a fixacao
esteja completa.

5.3.2 Pingadeira

Pingadeira pré moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
(conforme figura abaixo). A func¢do deste elemento é proteger as superficies verticais da
platibanda da agua da chuva.

- Largura 20cm x Altura 5cm.

PINGADEIRA EM CONCRETO

PINGADEIRA EM CONCRETO

- 3cm SOBRESSALENTES NA FACE
EXTERNA DA PLATIBANDA

= 2cm NA FACE INTERMNA

~l -

MANTA DE IMPERMEABILIZACAQ
(COBRE TODA A SUPERFICIE DA CALHA,
ATE O ENCONTRO COM A PINGADEIRA)
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https://www.normas.com.br/autorizar/visualizacao-nbr?sig=SitQUXduS29vYzlyWXpFOVdDbkdlUE1JWlgrbnNLQk1Za1JqMXcwV29saTMvS3cwWWVSbUhsQVlFWTJ3NW11dEFUZFc2OFlXOFN6YlpzNFQrS2ozV0E9PQ==&p=ZjI3ZGE5MTctMThhOC00ZDllLTlkZTAtOWNhYjkzMjdjMmQ3
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SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Apbés a execuc¢do da platibanda e sua devida impermeabiliza¢do, deve-se assentar as
placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada.

A inclina¢do das placas deve estar voltada para o lado externo da platibanda. A
unido entre as placas de pedra, deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a
penetracao de aguas pelas jungbes. Serd utilizado rejuntamento epdéxi cinza platina com
especifica¢do indicada pelo modelo referéncia.

CONEXOES E INTERFACES COM 0S DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:

As pingadeiras deverdo ser assentadas somente apds a impermeabiliza¢do das calhas.
A manta de impermeabilizag¢do cobre toda a superficie da calha, até o encontro com a
pingadeira.

5.4 Alvenarias e fechamentos

5.4.1 Condig¢des gerais

Confrontar a locag¢ao e as dimensdes das alvenarias com as definidas em projeto,
bem como das aberturas dos vdos (portas e janelas, etc.) e de eventuais saliéncias,
reentrancias e/ou de rasgos, ranhuras ou furos previstos em projeto e destinados a passagem
ou a inser¢ao de tubula¢des, caixas de passagem, conexbes ou de outros elementos ou
componentes construtivos de quaisquer naturezas.

Verificar, sistematica e permanentemente, a qualidade dos materiais e/ou
componentes a serem utilizados na obra, confrontando-os com as especifica¢des dos projetos
e eventualmente exigindo da CONTRATADA ensaios em laboratério qualificado e iddbneo, de
conformidade com as normas técnicas correspondentes, caso a caso.

Verificar, sistemdtica e permanentemente, a qualidade dos materiais e da preparacao
das argamassas a serem empregadas na obra, confrontando suas caracteristicas intrinsecas
e seu trago com as definig¢des do memorial descritivo e das planilhas de especifica¢des dos
projetos, bem como com os preceitos e recomenda¢des da boa técnica.

Verificar, sistematica e permanentemente, a regularidade do prumo, do esquadro e
do alinhamento das diversas fiadas da alvenaria, assim como da espessura das juntas,
conforme definido nas especifica¢des do projeto arquitetdénico - construtivo e tendo em
vista as caracteristicas intrinsecas dos materiais empregados na conformacdao da mesma
alvenaria.

Verificar, sistematica e permanentemente, a qualidade da amarrac¢do entre os diversos
elementos da alvenaria, com especial aten¢do para as jun¢des e os cantos de alvenarias
(externos ou internos).

Nos vdos (de portas, janelas, etc.), e sempre que pertinente, verificar a adequada
execug¢ao de contra - vergas e vergas, conforme as indica¢des e especificag¢des dos projetos.

Na juncao de alvenarias novas com alvenarias preexistentes, ou com pilares e/ou
vigas da superestrutura, fiscalizar atentamente a adequada execuc¢do das juntas de dilatagao
ou dos elementos de solidariza¢do previstos em projeto e/ou discriminados no memorial
descritivo ou nas especifica¢Oes técnicas da obra.

Quando houver instalag¢ao hidrossanitarias, de gas ou de vapor, embutida as
alvenarias s6 serdo vedadas apds exame, testes e liberacdo por escrito da SUPERVISAO.

N3o sera tolerado, em hipétese alguma, o uso de saibro ou areia comum na composigao
das argamassas, que s6 poderdo ser de cimento e areia lavada ou cimento, areia lavada e
cal.

Usar cambotas e vergas em concreto para execu¢ao dos vaos circulares, se houver.
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5.4.2 Alvenarias de vedacao

DEFINICOES

Este caderno aborda diversos aspectos relacionados ao projeto e a execug¢ao de
alvenarias de veda¢do com blocos ceramicos vazados, blocos de concreto, tijolos macigos e
laminados, tijolos de vidro e cobogd, visando integrar este componente, de forma
racionalizada, tanto a estrutura da obra, como a todos os demais elementos e componentes
que a constituem.

As alvenarias de vedag¢ao destinam-se ao preenchimento de espac¢os entre componentes
da estrutura, conforme ilustrado na Figura 1, podendo ser empregadas na fachada da obra
(alvenarias externas) ou na criag¢do dos espa¢os internos (divisérias internas).

N3o tém funcao estrutural, mas desempenham papel importante na isola¢do térmica e
acustica dos ambientes, na seguranca em casos de incéndio, na estanqueidade a agua e até
mesmo no
contraventamento da estrutura. Neste trabalho, sera mencionada, por diversas ocasiodes, a
palavra “bloco”, cujo termo abrange também os tijolos
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Figura 1 - Alvenaria de Vedacao

BLOCOS E TIJOLOS CERAMICOS DE VEDAGAO

O bloco ceramico, maci¢o ou vazado, é fabricado basicamente com argila, moldado
por prensagem ou extrusao, e queimado a uma temperatura - em torno de 800° C - que permita
ao produto atender as condig¢oes determinadas nas Normas Técnicas.

Os blocos ceramicos devem atender, dentre outras Norma Técnicas, a NBR 07170 -
Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria, NBR 8041 - Tijolo ceramico maci¢o ceramico para
alvenaria- forma e dimensbes, NBR 06461 - Bloco ceramico para alvenaria-verifica¢ao da
resisténcia a compressao, NBR 08042 - Bloco ceramico para alvenaria-formas e dimensodes, e
NBR 07171 - Bloco ceramico para alvenaria-Especificagao.

INSPEGCAO, RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM

Os tijolos e blocos nao apresentarao defeitos sistematicos tais como trincas,
quebras, superficies irregulares, deformac¢des e desuniformidade de cor.

As tolerancias dimensionais maximas de fabricacdo de blocos e tijolos sao as
seguintes:

" DIMENSAO [TOLERANCIA (mm) [
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Largura (L) 3
altura (H) 3
comprimento (C) + 3
desvio em rela¢do ao esquadro (D) 3
flecha (F) + 3

As exigéncias quanto as caracteristicas visuais e dimensionais serdo objeto de
verifica¢ao em lotes nunca superiores a 10.000 tijolos.

Para determina¢do das dimensdes das faces, colocam-se 24 tijolos ou blocos
selecionados aleatoriamente em fila, no sentido do comprimento, largura ou altura, e mede-
se com o auxilio de uma trena metdlica (aproxima¢do de 2 mm). Se, por alguma razdo, nado
for possivel medir os 24 tijolos dispostos em uma fila, a amostra sera dividida em 2 filas
de 12, ou 3 filas de 8, e serao medidas separadamente. Somam-se os resultados obtidos em
qualquer dos casos e divide-se o resultado por 24 para obter-se a dimensdo real da face
do tijolo.

Verificar-se-a as caracteristicas dos blocos quanto a planeza e esquadro também
nos 24 blocos.

REJEICAO

Serdo automaticamente rejeitados, no ato da descarga dos blocos ou tijolos, as
peg¢as que apresentem defeitos visuais. Caso nao seja possivel efetuar a inspe¢ao visual
no ato da descarga, como acontece no caso da entrega em pallets, esclarecer ao fornecedor
que a inspec¢do serd realizada posteriormente, mesmo na sua auséncia.

Se for constatado que os blocos estdo mal queimados (teste do som ou tambor d’3agua),
o lote inteiro sera rejeitado.

Serdo rejeitados os lotes em que os resultados das medidas das dimensdes realizadas
conforme 2.2.1.4. ultrapassem ao limite estabelecido de 3 mm.

Serdo rejeitados os lotes onde de 8 (oito) ou mais dos 24 (vinte e quatro) blocos
ou tijolos escolhidos apresentarem resulta dos de planeza e esquadro que ultrapassem o
limite estabelecido de 3 mm.

E obrigacdo do CONTRATADO realizar os testes e ensaios de recebimento dos blocos e
tijolos, sendo de sua responsabilidade a boa qualidade dos materiais.

A FISCALIZAGAO poderd fazer testes dimensionais e visuais dos tijolos e blocos a
qualquer tempo, inclusive rejeitar paredes ou veda¢les jd executadas com pecgas defeituosas
que comprometam a solidez, durabilidade ou estética da vedagao.

Para os ensaios das caracteristicas mecanicas dos blocos ou tijolos, proceder-se-
4 conforme estabelecido nas Normas Técnicas aplicaveis.

Os lotes de tijolos rejeitados nos testes de inspecao deverao ser imediatamente
retirados, pelo CONTRATADO, do canteiro de obras.

Os blocos ou tijolos serdao armazenados em pilhas ndo superiores a 2 m de altura e,
de preferéncia, préximas ao local de transporte vertical ou de uso.

E recomendado também que os blocos ndo fiquem sujeitos a umidade excessiva ou
chuvas.

No caso de armazenagem em lajes, deve-se verificar a sua capacidade de carga para
evitar-lhe prejuizos.

E desejavel que a data de entrega e local de estocagem estejam planejados com
antecedéncia, a fim de evitar-se a pré-estocagem em passeios publicos ou locais que
interfiram com outros servicos ou com a movimentacao horizontal interna do canteiro.

TIJOLOS MACIGCOS CERAMICOS
0 tijolo maci¢o de barro cozido, também chamado de tijolo comum, é o tijolo que

possuir todas as faces plenas de material, podendo apresentar rebaixos de fabricag¢do em
uma das faces de maior area.
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0 tijolo deve trazer a identifica¢ao do fabricante, o que sera efetuado sem prejuizo
para o uso do produto. Os tijolos deverdao ser fornecidos em lotes ou sub-lotes
identificaveis, constituidos de unidades do mesmo tipo e qualidade, essencialmente
fabricados nas mesmas condi¢des. A unidade de compra é o milheiro.

Os tijolos se classificam em comuns e especiais. Os tijolos comuns sdo de uso comum
e podem ser classificados em categorias A (1,5 MPa), B (2,5 MPa) e C (4,0 MPa), conforme
sua resisténcia a compressao. Os especiais sdo fabricados em formatos e especificacgles
acordados entre as partes.

Os tijolos comuns possuirdao a forma de um paralelepipedo retangular, sendo suas
dimensdes nominais de 190 x 90 x 57 mm e 190 x 90 x 90 mm (comprimento (C) x largura (L)
x altura (H)).

BLOCOS CERAMICOS

Entende-se por bloco ceramico o componente de alvenaria que possui furos prismaticos
ou cilindricos perpendiculares as faces que os contém. Deve ser fabricado com argila,
conformado por extrusdo e queimado a temperatura (800 °C) que permita ao produto final
atender as caracteristicas de um material ceramico.

Os blocos devem trazer a identificagdo do fabricante, o que sera efetuado sem trazer
prejuizo para o uso do produto. Serdo fornecidos em lotes ou sub-lotes identificaveis,
constituidos de blocos do mesmo tipo e qualidade, essencialmente fabricados nas mesmas
condicoes.

Classificam-se em blocos de veda¢do ou portantes. Os de vedag¢ao sdo projetados para
serem assentados com os furos na horizontal, e os portantes, com os furos na vertical.

Os blocos ceramicos podem ser especiais ou comuns. Os especiais serao fabricados
em formatos e especifica¢des acordados entre as partes. Os comuns s3o os de uso corrente
e serdo classificados, quando de veda¢do, em tipo A (1,5 MPa) e B (2,5 MPa) conforme sua
resisténcia a compressao na area bruta.

Os blocos de vedagao comuns possuirdao a forma de um paralelepipedo retangular,
entendendo-se por largura (L) a menor aresta da face perpendicular aos furos, por altura
(H) a maior aresta da face perpendicular aos furos, e por comprimento (C ) a aresta
paralela ao eixo dos furos.

As dimensdes comerciais e nominais dos blocos de vedagao e portantes comuns sdo as
seguintes:

DIMENSOES NOMINAIS (mm)
LARGURA (L) ALTURA (H) COMPRIMENTO (C)
10 x 20 x 10 90 190 90
10 x 20 x 20 90 190 190
10 x 20 x 30 90 190 290
10 x 20 x 40 90 190 390
15 x 20 x 10 140 190 90
15 x 20 x 20 140 190 190
15 x 20 x 30 140 190 290
15 x 20 x 40 140 190 390
20 x 20 x 10 190 190 90
20 x 20 x 20 190 190 190
20 x 20 x 30 190 190 290
20 x 20 x 40 190 190 390

ACEITACAO E REJEICAO
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A aceitacado e rejeig¢do, total ou parcial, do fornecimento obedecerd ao disposto na
NBR 7173 sobre o assunto.

APLICACAO E ESPECIFICACOES
ALVENARIAS E FECHAMENTOS EM BLOCOS CERAMICOS

e (Caracterizacdo: alvenaria de vedacdao em blocos ceramicos, dim. 9x19x19 cm,
assentados com argamassa mista de cal hidratada no trag¢o 1:2:8;

e Condigbes especificas: cabera ao CONTRATADO o prévio dimensionamento de vergas,
contra-vergas, pilaretes e elementos estruturais diversos de enrijecimento dos
painéis de alvenaria, bem como sua solidarizarao a elementos estruturais em ago
carbono, conforme normas técnicas aplicaveis;

e Aplicacdo: fechamentos em Geral.

A execu¢do da alvenaria serd de tijolos furados, bem queimados, isento de trincas
e com fornecedor identificado. Dimensdes uniformes e com resisténcia mecanica e porosidade
satisfazendo a NBR-8545 e demais normas da ABNT atinentes ao assunto e, necessariamente,
com peso aparentemente ndo superior a 1.400Kg/m3.

As alvenarias serdo inspecionadas, avaliadas e recebidas ou nao, periodicamente,
pela FISCALIZACAO. As espessuras deverdo estar de acordo com o Projeto Arquiteténico. A
locagao serd verificada antes do inicio do levantamento da alvenaria e comprovada apés a
alvenaria erguida, obedecendo ao indicado nos desenhos do Projeto Arquiteténico. Nessa
verificacao serdo empregados instrumentos com a precisado de trenas e esquadros de obra. A
planeza da parede sera verificada, periodicamente, durante o levantamento da alvenaria e
comprovada apés a alvenaria erguida, nao de- vendo apresentar distor¢ao maior do que 5mm.
A verificag¢dao sera procedida com régua de metal ou madeira. A argamassa de assentamento
sera no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia).

Para perfeita amarra¢ao todas as alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas
de concreto, etc., deverao ser devidamente amarradas através de ferros-cabelo, diametro
5mm, colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 40cm
embutidos na alvenaria. Deverdo ser tomados cuidados quanto ao assentamento da alvenaria
nas fiadas que terdo os ferros-cabelo, pois a argamassa nao deve conter cal, obedecendo
ao tra¢o minimo de 1:8 (cimento e areia). ( Ver Figura Abaixo).

65 MEDIDAS DV mm

DET. LIGAGAQ DE ALVENARIA COM PILAR DE CONCRETO

EEMESCALA
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As alvenarias serdo erguidas, em grande parte, no eixo das vigas de fundac¢do. Nas
paredes externas e nos banheiros, conforme projeto, deve haver maior preocupa¢do em relagao
ao faceamento das vigas. Em determinados locais indicados no projeto, havera duplicacao
das paredes para abrigar quadros referentes aos projetos elétrico e de PPCI.

Solicita-se especial aten¢do as prumadas e nivelamentos, bem como as colo- cagdes
de esquadrias, obedecendo as cotas indicadas no Projeto Arquiteténico.

Aplicacao: em todas as alvenarias a serem construidas, conforme projetos.
LEVANTAMENTO (QUANTITATIVOS DE PROJETO)

Serd efetuado por metro quadrado (m2), devendo ser levantado nivel por nivel,
separadamente. Deverao ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de
acabamento (aparente ou a revestir). As quantidades serdo retiradas do projeto de
arquitetura, analisando-se a situa¢do de cada parede, com rela¢do a estrutura (parede sob
vigas ou sob lajes). Independente da espessura, serdao descontados, no caso das janelas e
portas, apenas a drea que exceder em cada vao, a 2,00 m2 (dois metros quadrados).

Vdos com darea igual ou inferior a 2,00 m2 (dois metros quadrados) ndo serdo
descontados, bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria
(até 20 cm de largura). Este critério compensa o trabalho de requadra¢dao dos vaos e/ou
execu¢ao do encontro da alvenaria com elementos estruturais. Vaos limitados nas laterais
e na face superior pela estrutura, serdo integralmente descontados.

No caso de alvenaria estrutural, sera descontada a area correspondente as vigas de
respaldo intermediario e do pavimento e as vergas e contra - vergas.

MEDICAO

Sera efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento.
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5.5 Impermeabilizacao

5.5.1 Condi¢des Gerais

NORMAS

Os servigos obedecerdo rigorosamente aos procedimentos previstos e as Normas
Técnicas aplicaveis, especialmente as seguintes:

v NBR 9689 - Materiais e sistemas de impermeabilizacao;

v NBR 9227 - Véu de fibras de vidro para impermeabilizacdo;

v NBR 9228 - Feltros asfalticos para impermeabilizac3o;

v NBR 9396 - ElastoOmeros em solu¢do para impermeabilizagdo;

v NBR 9690 - Mantas de polimeros para impermeabiliza¢do;

v NBR 8521 - Emulsdes asfalticas com fibras de amianto para impermeabilizacdo;

v NBR 9229 - Mantas de butil para impermeabilizacio;

v NBR 9910 - Asfaltos oxidados para impermeabilizac¢do;

v" NBR 9616 - Lonas de polietileno de baixa densidade para impermeabiliza¢do de
reservatorios de agua, de uso agricola;

v NBR 9617- Lonas de polietileno de baixa densidade para impermeabilizac¢do de canais
de irrigacao;

v NBR 9685 - Emulsdes asfalticas sem carga para impermeabilizacdo;

v NBR 9686 - Solugbes asfalticas empregadas como materiais de imprimagdo na
impermeabilizacao;

v NBR 9687 - Emulsdes asfalticas com carga para impermeabilizacdo;

v NBR 9952 - Mantas asfdlticas com armadura, para impermeabilizacao;

v NBR 9957 - Mantas asfdlticas - envelhecimento acelerado por a¢do de temperatura;

v NBR 9953 - Mantas asfdalticas - flexibilidade a baixa temperatura;

v NBR 9954 - Mantas asfdlticas - resisténcia ao impacto;

v NBR 9955 - Mantas asfdlticas - posicionamento estatico;

v NBR 9956 - Mantas asfalticas - estanqueidade a &agua;

v NBR 8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabiliza¢do - terminologia;

v NBR 9574 - Execuc¢do de impermeabilizagdo;

v NBR 9575 - Elaboragdo de projetos de impermeabilizagdo;

v NBR 9686 - Materiais e sistemas de impermeabilizac3o;

v' NBR 12190 - Selec¢do da impermeabilizagdo;

DEFINICAO

Sob a designa¢do usual de “servigos de impermeabiliza¢do”, tem-se em mira realizar
obra estanque. Tais servigos deverdo, portanto, assegurar, mediante emprego de materiais
impermedveis permanentes e de outras disposi¢des, a perfeita protec¢do da construg¢ao contra
a penetrag¢do de liquidos, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificag¢des
estruturais da obra, desde que tais deforma¢de sejam normais, previsiveis e ndo resultantes
de acidentes fortuitos ou grandes deformacdes.

DISPOSIGOES DIVERSAS

Durante a realizacado da impermeabiliza¢do, sera estritamente vedada a passagem, no
recinto dos trabalhos, de pessoas ou operdrios estranhos aqueles servigos.

Nas impermeabiliza¢des com asfaltos ou elastdmeros, sera terminantemente proibido
0 uso de tamancos ou sapatos de sola grossa.

As impermeabiliza¢lGes sé poderdao ser aplicadas em superficies limpas, firmes,
resistentes e secas, apresentando angulos e cantos arredondados.

Serdo adotadas medidas de seguranca contra o perigo de intoxicac¢do ou infiltracao
por gases, quando da execucao dos trabalhos de impermeabiliza¢do betuminosa ou de
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elastomeros em ambientes confinados (caixas d’dagua, sanitarios, cisternas, fossas, etc.),
devendo-se assegurar ventilac¢do suficiente e proibindo-se a aproxima¢ao de chamas, brasas
de cigarros, etc. Nesse sentido sera o pessoal obrigado ao uso de mdscara especial, bem
como ao emprego exclusivo de equipamento elétrico garantido contra centelhas, quer em
lampadas, quer em fios.

Quando as condig¢les locais tornarem aconselhavel o emprego de sistema diverso do
previsto nas Especificacdes, constatadas pela FISCALIZACAO, sera adotado aquele mais
adequado ao caso, mediante prévios entendimentos entre o CONTRATADO e o PROPRIETARIO.

As impermeabiliza¢des serdao executadas por empresa especializada que ofereca
garantia dos produtos e trabalhos a realizar. Cabera ao CONTRATADO fazer prova, perante o
PROPRIETARIO, de que a firma responsavel pelos servicos de impermeabilizacdo é aplicadora
dos fabricantes dos produtos especificados.

Somente apdés todo o depésito de todo o material necessario a execu¢do da
impermeabilizacdo, conferido pela FISCALIZACAO, poderdo ser iniciados os servicos.

As areas impermeabilizadas devem ser mantidas sob as condi¢des estabelecidas nos
projetos e documentos técnicos da obra, e eventuais modificag¢des durante a execug¢do do
sistema ou de uso do ambiente impermeabilizado, tém de ser aprovadas pelo projetista e
pelo fabricante dos produtos aplicados.

Caso o sistema de impermeabiliza¢do necessite, deve ser providenciada, durante sua
execug¢ao, protecao adequada contra as intempéries.

PROTECAO DA IMPERMEABILIZACAO

PARA SOLICITACAO PESADA OU LEVE: s3o protec¢des para resistir ao transito de veiculos
ou de pessoas. Precisam atender aos requisitos que seguem.

Tém de ter resisténcia mecénica ao trdafego previsto, sem desagregar-se.

Deve possuir juntas de retrag¢dao térmica, preenchidas com mastigues pldsticos ou
elasticos, principalmente nos encontros dos paramentos verticais, para evitar o
puncionamento da impermeabilizac¢ao.

Quando confeccionadas com argamassa de cimentos e areia, deverdo ter trag¢o “forte”
(1:3 a 1:5), com espessura minima de 4 cm, formando quadros entre 0,50 x 0,50 m e 2,00 x
2,00 m, dependendo da variacao térmica, com juntas de 1,06 a 1,5 cm, preenchidas com
mastigue.

Quando aplicada a impermeabilizacao sobre a camada de isolag¢ao térmica ou em
situag¢bes sujeitas a maiores esforcos, é preciso incorporar armadura metalica ao sistema.

Nas area verticais (rodapés, platibandas, etc.), as prote¢des precisam ser armadas
com tela metalica (galvanizada, de preferéncia), e ainda fixadas com adesivo e/ou pinos,
dependendo da solicita¢ao, para evitar o desprendimento. A ancoragem da prote¢ao tera de
ser feita pelo menos 10 cm acima do término da impermeabilizacdo.

As proteg¢des precisam ter caimento minimo de 1% no sentido dos pontos de escoamento
de agua.

e PROTECAO CONTRA RAIZES - deverdo ser utilizadas argamassas de protecdo de traco
rico, para impedir a perfuracdo por raizes de plantas.

e PROTECAO TERMICA - a protecdo visa evitar oscilac¢des térmicas bruscas, reduzir a
influéncia da temperatura em deforma¢des da constru¢ao, melhorar o conforto térmico
na edifica¢ao e, quando aplicada sobre a impermeabiliza¢ao, aumentar a sua vida
Util. Precisa atender aos requisitos que seguem.

Ser estavel, resistente as cargas atuantes, nao deterioravel e nao sofrer movimentacao
ou desagregac¢do que possa transmitir algum dano a impermeabilizac¢ao.

Para aplica¢ao sobre a impermeabiliza¢do, tem de ser de baixa absor¢do de agua, para
manter suas propriedades de isotérmica.

Deve ser verificada a compatibilidade fisico-quimica com o sistema de impermeabilizacao.
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APLICACAO E ESPECIFICACOES

Sistemas de impermeabilizacdo:

e caracterizacao: rigorosamente de acordo com as determina¢des do Memorial
Descritivo, adiante;

e marca: produtos da marca DENVER ou similar equivalente, de acordo com projeto
especifico;

e aplicagao: conforme Memorial Descritivo, adiante

MEMORIAL DESCRITIVO DE IMPERMEABILIZACAO OBRA
PREPARACAO, IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA

IMPERMEABILIZACAO TIPO 1 (Quando couber)

Sistema: Cimento Polimérico + Tela de Poliéster Resinada
Prepara¢ao da superficie:

A estrutura de concreto, a receber a impermeabiliza¢do devera estar limpa, isenta
de pé, elementos soltos, graxas, sem ferros expostos, desmoldantes, etc.

A superficie deverd ser perfeitamente porosa, caso ela se apresente lisa, devera
receber jateamento de areia ou apicoamento da mesma.

Os ninhos de concretagem e locais onde foram retirados pontas de ferros, deverado
ser preenchidos com argamassa de cimento e areia, traco 1:2, amassada com agua e emulsdo
adesiva, a 50%

Ao longo das fissuras e ao redor das tubulacdes e/ou interferéncias que transpassem
a drea, deverdao ser executadas aberturas, a serem tratadas convenientemente, através de
calafetagcdao com mastigue a base de poliuretano.

Execu¢ao da impermeabiliza¢ao:

Umedecimento da superficie a ser tratada. Aplicag¢ao de revestimento impermedvel,
obtido através da aplica¢do sucessiva de trés demdos cruzadas de cimento polimérico, sendo
que, na primeira demdo sera incorporada uma tela de poliéster resinada, malha 2x2mm, como
estruturante.

Consumos:

Cimento polimérico: 3,00kg/m2
Tela de poliéster: 1,10m2/m2

Proceder a cura umida pelo periodo de 48 horas.
Prote¢ao mecanica:

Apdés a cura do revestimento, proceder a aplicacao de chapisco grosso de cimento e
areia média no trago 1:2, com solu¢do de amassamento composta de dgua e adesivo acrilico

no traco de 5:1.

IMPERMEABILIZACAO TIPO 2 Area: Cisterna (Teto), Caixa d’agua/barrilete (paredes internas)
( Quando couber )
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Sistema: Cimento Polimérico
Prepara¢dao da superficie:

A estrutura de concreto, a receber a impermeabiliza¢do deverd estar limpa, isenta
de pé, elementos soltos, graxas, sem ferros expostos, desmoldantes, etc.

A superficie deverd ser perfeitamente porosa, caso ela se apresente lisa, devera
receber jateamento de areia ou apicoamento da mesma.

Os ninhos de concretagem e locais onde foram retirados pontas de ferro, deverao
ser preenchidos com argamassa de cimento e areia, trac¢o 1:2, amassada com agua e emulsao
adesiva, a 50%

Ao longo das fissuras e ao redor das tubula¢des e/ou interferéncias que transpassem
a area, deverdao ser executadas aberturas, a serem tratadas convenientemente, através de
calafetagao com mastigue a base de poliuretano.

Execu¢ao da impermeabiliza¢ao:

Umedecimento da superficie a ser tratada. Aplicag¢ao de revestimento impermeavel,
obtido através da aplicagdo sucessiva de trés demdos cruzadas de cimento polimérico.

Consumos:
Cimento polimérico: 3,00kg/m2

Proceder a cura umida pelo periodo de 48 horas.
Prote¢ao mecanica:
Nao se fara necessario a prote¢ao mecanica.

IMPERMEABILIZACAO TIPO 3 Area: Cisterna (paredes e fundo), Cobertura-casca inferior/calhas.
( Quando couber )

Sistema: Cimento Polimérico + Cimento Plastomérico + Tela de Poliéster Resinada
Prepara¢ao da superficie:

A estrutura de concreto, a receber a impermeabiliza¢do deverd estar limpa, isenta
de p6, elementos soltos, graxas, sem ferros expostos, desmoldantes, etc.

A superficie devera ser perfeitamente porosa, caso ela se apresente lisa, devera
receber jateamento de areia ou apicoamento da mesma.

Os ninhos de concretagem e locais onde foram retirados de pontas de ferro, deverao
ser preenchidos com argamassa de cimento e areia, trac¢o 1:2, amassada com agua e emulsao
adesiva, a 50%.

Ao longo das fissuras e ao redor das tubula¢des e/ou interferéncias que transpassem
a area, deverao ser executadas aberturas, a serem tratadas convenientemente, através de
calafetag¢do com mastigue & base de poliuretano.

Execu¢dao da impermeabilizacao:

Umedecimento da superficie a ser tratada. Aplicac¢dao de revestimento impermedvel,
obtido através da aplicag¢ao sucessiva de duas demdos cruzadas de cimento polimérico e trés
demaos cruzadas de cimento plastomérico respectivamente, sendo que, na primeira demao de
cimento plastomérico incorpora-se uma tela de poliéster resinada, malha 2x2mm, como
estruturante.

Consumos:
Cimento polimérico: 2,00kg/m2
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Cimento plastomérico: 3,00kg/m2
Tela de poliéster: 1,10m2/m2

Proceder a cura umida pelo periodo de 48 horas.
Protecao mecanica:

Apds a cura do revestimento, proceder a aplicag¢dao de chapisco grosso de cimento e
areia média no tra¢o 1:2, com solu¢do de amassamento composta de agua e adesivo acrilico
no traco de 5:1.

Apds cura do chapisco serd aplicada camada de 1,5cm. de argamassa de cimento e
areia lavada peneirada no trag¢o de 1:3, com solugao de amassamento composta de agua e
adesivo acrilico no traco de 5:1. O acabamento devera ser sarrafeado e desempenado.

Observacao: S6 havera prote¢do mecanica no fundo da cisterna (11,77m2) e no desenvolvimento
das calhas (100,00m2).

IMPERMEABILIZACAO TIPO 4 (Quando couber)

Area: Laje de cobertura e Calhas.
Sistema: Cimento Polimérico + Resina acrilica + tela de poliéster resinada
Preparag¢ao da superficie:

Para prepara¢do da argamassa, considerar o tra¢o de 1:3 (cimento e areia), devera
ser aplicada com desempenadeira de madeira, procurando manter a consisténcia sempre
compacta, nao devendo existir vazios.

As superficies de rodapés deverao ser executadas sobre um chapisco de cimento e
areia grossa, no tra¢o de 1:2 (cimento e areia).

As superficies horizontais deverdo ter caimento de 1%, em dire¢ao aos pontos de
escoamento de agua e a espessura minima desta argamassa deverd ser de 2cm.

Os cantos e arestas (verticais e horizontais) deverdo ser arredondados em meia cana (R =
5,0cm).

Execu¢ao da impermeabilizacao:
Aplicar inicialmente duas demdos de cimento polimérico, em sentidos cruzados.
Aplicar em seguida trés demaos em sentidos cruzados de resina acrilica de base pura,

colocando um estruturante em tela de poliéster resinada entre a primeira e segunda demaos.

Aguardar o intervalo de 1 a 4 horas entre demdos.

Consumos:
Cimento polimérico: 2,00kg/m2
Resina acrilica: 2,50kg/m2

Tela de poliéster resinada: 1,10m2/m2
Protecao mecanica:
N3o se fard necessdrio a prote¢do mecanica.

IMPERMEABILIZACAO TIPO 5 Area: Caixa d’&gua/barrilete (fundo e rodapé) (Quando couber)
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Sistema: Manta asfaltica 3mm. PP
Preparag¢ao da superficie:

Para preparacdo da argamassa, considerar o tra¢o de 1:3 (cimento e areia), devera
ser aplicada com desempenadeira de madeira, procurando manter a consisténcia sempre
compacta, nao devendo existir vazios.

As superficies de rodapés deverao ser executadas sobre um chapisco de cimento e
areia grossa, no tra¢o de 1:2 (cimento e areia).

As superficies horizontais deverdo ter caimento de 1%, em dire¢ao aos pontos de
escoamento de agua e a espessura minima desta argamassa devera ser de 2cm.

Os cantos e arestas (verticais e horizontais) deverdo ser arredondados em meia cana
(R=5,0cm).

Execu¢ao da impermeabilizacao:

Aplica¢do primeiramente de uma pintura a base de asfalto diluido (primer) servindo
como ponte de aderéncia

Revestimento impermeavel obtido através da aplicac¢do de manta asfaltica pré-
fabricada, de 3mm. de espessura, estruturada com tela ndo tecida de poliéster, com filme
de polietileno nas duas faces, tipo III.

Aplicacao devera ser feita sempre no sentido longitudinal, para absorver melhor os
trabalhos estruturais inerentes a laje. A fixa¢do da manta sobre o substrato serd a quente,
através de macgaricos especiais, dando aten¢ao especial ao transpasse de 10 cm. e altura
de rodapé de 30 cm.

Devera ser feito o bizelamento de todas as juntas da manta através de rolos metalicos.

Consumos:
Asfalto diluido (primer): 0,51/m2
Manta asfaltica: 1,15m2/m2

Teste d’agua:

Apbés a execuc¢do da impermeabiliza¢do, proceder ao teste de agua, com durag¢do minima
de 72 horas, selando os pontos de escoamento de agua e mantendo uma altura minima de 5cm.
de lamina de agua.

Protecao mecanica:

Sobre a impermeabiliza¢ao devera ser aplicada camada separadora com papel kraft
betumado duplo.

Sobre a camada separadora, aplicar argamassa de cimento e areia, tra¢o 1:3, com 3
cm. de espessura, com caimento para os pontos de escoamento de dgua de 1%.

Nas verticais, aplicar chapisco prévio com cimento e areia, tra¢o volumétrico 1:3
e estruturar com tela galvanizada hexagonal de %”.

IMPERMEABILIZACAO TIPO 6 Area: Banheiros ( Quando couber )

Sistema: Cimento plastomérico + tela de poliéster resinada
Prepara¢ao da superficie:

A estrutura de concreto, a receber a impermeabiliza¢do deverd estar limpa, isenta
de pé, elementos soltos, graxas, sem ferros expostos, desmoldantes, etc.
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A superficie deverd ser perfeitamente porosa, caso ela se apresente lisa, deverad
receber jateamento de areia ou apicoamento da mesma.

Os ninhos de concretagem e locais onde foram retirados de pontas de ferro, deverao
ser preenchidos com argamassa de cimento e areia, tra¢o 1:2, amassada com 3agua e emulsao
adesiva, a 50%

Ao longo das fissuras e ao redor das tubula¢des e/ou interferéncias que transpassem
a area, deverdao ser executadas aberturas, a serem tratadas convenientemente, através de
calafetag¢dao com mastigue & base de poliuretano.

Execu¢dao da impermeabilizacao:

Umedecimento da superficie a ser tratada. Aplicac¢ao de revestimento impermedvel,
obtido através da aplica¢ao sucessiva de trés demdos cruzadas de cimento plastomérico,
sendo que, na primeira demdo sera incorporada uma tela de poliéster resinada, malha 2x2mm,
como estruturante.

0 revestimento impermedvel devera subir até uma altura de 30 cm. nos rodapés das
paredes

Consumos:
Cimento plastomérico: 3,00kg/m2
Tela de poliéster: 1,10m2/m2

Proceder a cura uUmida pelo periodo de 48 horas
Prote¢dao mecanica:

A prote¢do mecanica propriamente dita serd neste caso substituida pelo revestimento
final para recebimento do piso acabado, consistindo-se no seguinte procedimento:

Aplicac¢dao de chapisco de cimento e areia média no traco 1:2, com solucao de
amassamento composta de agua e adesivo acrilico no trago de 5:1.

Apés cura do chapisco serd aplicada camada de argamassa de cimento e areia lavada
peneirada no trac¢o de 1:3, com solucdo de amassamento composta de agua e adesivo acrilico
no tra¢o de 5:1, com acabamento pronto para receber revestimento ceramico do piso.

IMPERMEABILIZACAO TIPO 7 Area: Baldrames ( Quando couber )

Sistema: Manta asfaltica 3mm. PP
Prepara¢ao da superficie:

Para prepara¢do da argamassa, considerar o trag¢o de 1:3 (cimento e areia), devera
ser aplicada com desempenadeira de madeira, procurando manter a consisténcia sempre
compacta, nao devendo existir vazios.

Devera ser aplicada uma camada de argamassa de 1,5 cm sobre o baldrame, dando
especial atengdo as arestas, que deverdo ser arredondadas e descendo 5 cm. para as laterais.

Execu¢dao da impermeabilizacao:

Aplicac¢do primeiramente de uma pintura a base de asfalto diluido (primer) servindo
como ponte de aderéncia

Revestimento impermeavel obtido através da aplicagao de manta asfaltica pré-
fabricada, de 3 mm. de espessura, estruturada com tela nao tecida de poliéster, com filme
de polietileno nas duas faces, tipo III.

Aplicar a manta sobre o baldrame em toda sua extensao fazendo com que a mesma dessa
até uma altura de 5cm. de cada lado.
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A fixag¢do da manta sobre o substrato sera a quente, através de macaricos especiais,
dando atenc¢do especial ao transpasse de 10 cm. e altura de rodapé de 30 cm.
Devera ser feito o bizelamento de todas as juntas da manta através de rolos metalicos.

Consumos:
Asfalto diluido (primer): 0,5 1/m2
Manta asfdaltica: 0,50 m2/m

Prote¢do mecanica:

Sobre a impermeabiliza¢do devera ser aplicada argamassa de cimento e areia, traco
1:3, com 1,5 cm. de espessura estruturada com tela galvanizada hexagonal %”.

5.6 Acabamentos / revestimentos

5.6.1 Considerag¢Oes gerais

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicag¢ao. Antes da execu¢do do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estao
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

5.6.2 Paredes externas

PINTURA ACRILICA
CARACTERIZAGAO DO MATERIAL:

As paredes externas receberao revestimento de pintura acrilica elastométrica para
fachadas (cores branco gelo e verde (Suvinil) ou similar) sobre reboco desempenado fino.
As pingadeiras para prote¢do das platibandas serdo em cor CONCRETO. Nestes casos,
devem ser tomados os mesmos cuidados indicados para as bases das demais paredes externas.
Acabamento: fosco.

Modelos de Referéncia:
e Parede: Tinta Suvinil Acrilico elastométrica contra Microfissuras, ou equivalente

SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Ressalta-se a importancia de teste das tubula¢des hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servi¢co de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execu¢ao das instala¢des, a limpeza da alvenaria, a remoc¢ao
de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As dreas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a forma¢do de bolhas.

0 revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embo¢o e reboco liso, antes
da aplicag¢ao da massa corrida.

NORMAS TECNICAS RELACIONADAS:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construg¢do civil - Tintas para edificag¢bes nao
industriais - Classificacao;
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_ ABNT NBR 13245: Tintas para construc¢do civil - Execu¢do de pinturas em edificac¢des
ndo industriais - Prepara¢ao de superficie.

5.6.3 Paredes internas (secas)

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas (cor
CRISTA DA ONDA (Suvinil) ou similiar) sobre reboco desempenado fino.

Acabamento: fosco.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embo¢o e reboco liso, antes
da aplica¢do da massa corrida.

Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Papel Picado, ou equivalente

5.6.4 Piso continuo em granitina

Piso de granitina polida (piso industrial) cor cinza em cimento comum, (areia branca
e pedriscos de dolomita mista) 12mm de espessura acabada, em placas de 1,00x100cm, com
junta plastica na cor cinza.

5.6.5 Paredes internas.

CHAPISCO

Sera aplicado chapisco sobre toda e qualquer alvenaria e peg¢as estruturais de
concreto que serdo revestidas.

A argamassa de chapisco devera ser de cimento e areia grossa uUmida, com traco em
volume 1:3 e solu¢do aquosa a base de PVA (Rhodopds ou equivalente em propor¢ao recomendada
pelo fabricante).

Aplica¢do: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As
superficies de concreto nao devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar
for muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturada. A quantidade
de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.

EMBOCO E REBOCO

A argamassa devera ser, preferencialmente, pré-fabricada, certificada e normatizada,
e utilizada dentro do prazo de validade.

O embo¢o de cada parede sé poderd ser iniciado 14 dias apds execu¢ao das alvenarias
e 24 horas apds execu¢do do chapisco, e depois de embutidas as tubula¢des elétricas e
hidraulicas.

Executar a colocagdo de taliscas (pedagos de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado),
assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente
aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superficies
de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo seqiencial em trechos continuos delimitados por duas
mestras. Esta aplica¢do devera ser feita pela projec¢do enérgica do material contra a base,
de modo a cobrir a area de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada
com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apos esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os
intervalos de tempo minimo, de tal forma que a opera¢dao ndo seja feita com revestimento
muito Umido, evitando-se que a evapora¢ao posterior da agua em excesso 1induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno poderda ser feito com umedecimento através de
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respingos de brocha saturada em agua, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar
retracao e fissuras.

Eventualmente, a critério da Fiscaliza¢do poderd ser utilizada argamassa de cimento
e areia, com traco 1:3 ou cimento, cal e areia no traco 1:2:9.

Em locais onde ja exista reboco anterior e serd executado complemento deve-se
utilizar vinitrinca para que se minimizem as trincas.

E vedada a utilizagdo de saibro na argamassa.

ACABAMENTO DE PAREDES INTERNAS

As paredes com acabamento em argamassa (reboco), receberdo pintura acrilica semi-
brilho, cor gelo da marca Suvinil ou similar, conforme descri¢do no item correspondente.
Os revestimentos obedecerdo as seguintes recomendagdes:
e Revestimento ceramico de alta resisténcia em dimensoes a serem definidas pelo IFRO.
Em projeto foi sugerido um revestimento ceramico de 30x45cm polido cor branco.
REJUNTE DE ATE 5mm NA COR PLATINA;

e Revestimento ceramico de alta resisténcia em dimensoes a serem definidas pelo IFRO.
Em projeto foi sugerido um revestimento ceramico de 30x45cm polido cor “cimento
queimado). REJUNTE DE ATE 5mm NA COR PLATINA;

Todas as pecas antes do seu emprego serdo cuidadosamente selecionadas por tamanho
e espessura, para assentamento em juntas corridas em rejuntes de até 5 mm de espessura.

0 assentamento dos revestimentos sera feito de modo a deixar as superficies planas,
evitando-se ressaltos de uma pe¢a em relacdo a outra. Serdo substituidas quaisquer pecgas
que apresentarem ou que, por percussao, demonstrarem n3ao estar perfeitamente fixadas.

Nos revestimentos ceramicos, tanto a primeira fiada quanto a ultima, devera ser
feita com pegas inteiras, sem recorte na sua altura.

0 rejunte dos revestimentos ceramicos sera executado apés 72 horas de seu
assentamento, observando-se as seguintes prescrigdes:

Utilizacao de argamassa propria para rejunte, na cor correspondente ao revestimento,
indicado no projeto de arquitetura;

Antes da execu¢ao do rejuntamento, as paredes deverdao ser rigorosamente limpas,
tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros residuos;

E vedada a utilizacdo de palhas de a¢o ou solucdo de acido na limpeza;

Serd observada a uniformidade do rejuntamento quanto a colora¢do e ser frisado
uniformemente, nao devendo ser tolerado o excesso de rejunte nas bordas dos azulejos.

CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA PROTECAO DE QUINAS DE SUPERFICIE REVESTIDA COM AZULEJO

Especificagao: Considera o material e a mao de obra necessarios para a execug¢ao do
servi¢o. Itens e suas caracteristicas - cantoneira em aluminio sextavada para acabamento
de quinas de paredes azulejadas

PROCEDIMENTO EXECUTIVO Mantenha as cantoneiras embaladas na posi¢ao horizontal e
em superficie plana. Corte a cantoneira com a serra no comprimento da superficie de
instala¢do e lixe as pontas. Depois de ter finalizado o assentamento do revestimento de
um dos lados da parede, posicione a cantoneira na argamassa da quina encaixando-a no
revestimento ja assentado. Pressione a cantoneira com a mao para manté-la corretamente
fixada na argamassa e revestimento. Continue o assentamento do revestimento no outro lado
da parede a partir da cantoneira; ou seja, assente o revestimento acima da base da
cantoneira, encaixando bem o revestimento contra a cantoneira para nao deixar um vao. Apds
24h, limpe o excesso de argamassa com um pano Umido e sabdo neutro.

Critério de medi¢do: Comprimento de cantoneira, aferido em projeto, ou na auséncia
desse, conforme levantamento no local.

Local de aplicag¢ao: Conforme indicado em projeto, ou em substitui¢ao/manutencdo de
existente Normas aplicaveis: NBR 8214
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5.6.6 Soleira em granito

CARACTERIZAGAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Trata-se de uma material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
dgua, de facil manuseio e adequag¢ao as medidas do local.

Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

- Dimensbes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura).

CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura
usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois
ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

Normas Técnicas relacionadas:

e _ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

5.6.7 Piso tatil - direcional e de alerta

CARACTERIZACAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Piso tatil de alerta / direcional, em borracha/poliéster para dreas internas e pré
moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente.

A sinaliza¢ao tatil direcional ou de alerta no piso deve ser detectdvel pelo
contraste de luminancia (LRV) entre a sinalizac¢do tatil e a superficie do piso adjacente,
na condicao seca ou molhada. A diferenca do valor de luminancia entre a sinalizacao tatil
no piso e a superficie adjacente deve ser de no minimo 30 pontos da escala relativa,
conforme a Figura 9 abaixo. Deve ser evitado o uso simultaneo das cores verde e vermelha.

——= _ Sinalizacao tatil no piso
== é LRV A
Piso do entorno

LRV B

Sinalizacdo tatil no piso
LRV A

Piso do entorno

LRV B

Figura 9 — Contraste de luminancia
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Ja na Figura 10 (conforme NBR 16537/2016) indica os contrastes recomendados entre
as cores da sinaliza¢do tatil e do piso adjacente. Deve prevalecer o contraste claro-
escuro percebido pela maioria da popula¢do, com quaisquer que sejam as cores determinadas.

Cinza escuro

Laranja
Amarelo
Vermelho

Marrom

8
c
g
an]

] Q@
PELiB55E2583
m o a o> <
Vermelho
Amarelo
Azul
Laranja
Verde
Lilas
Pink
Marrom [] Aceitavel
Preto
Cinza escuro Il Nao usar
Branco
Bege

Figura 10 — Contrastes recomendados

Recomenda-se a utiliza¢ao do tipo Integrado (de borracha/poliester), para uso em
areas internas - inclusive molhadas e molhdveis - e Externo (pré moldado em concreto).

Pisos em placas de borracha/poliéster, de assentamento com argamassa, indicados
para aplicacao em areas internas e externas. Neste caso, nao deve haver desnivel com
relacao ao piso adjacente, exceto aquele existente no préprio relevo.

- Dimensdes: Conforme especifica¢do em projeto.

- Modelo de Referéncia: Daud, Steel Rubber (borracha) / Casa Franceza (pré moldado).

SEQUENCIA DE EXECUCAO:

Areas internas: pisos de borracha/poliéster assentado com argamassa: o contra piso
deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado, desempenado e
ridstico. Efetuar excelente limpeza com vassoura e 4gua e molhar o contra piso com agua e
cola branca. A argamassa de assentamento deve ter traco 1:2, com mistura de cola branca e
agua na propor¢do 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de 34gua). Assentar o piso batendo com
martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posi¢do desejada e o
perfeito nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: Assentamento
diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso adjacente (cimento
desempenado) .

CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS:
N3o deve haver desnivel com rela¢do ao piso adjacente.
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Normas Técnicas relacionadas:

e ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edifica¢des, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.
e ABNT NBR 16537, Sinaliza¢ao tatil no piso — Diretrizes para elaborac¢do de projetos

e instalacao.

5.6.8 Tetos

e Grande parte da edifica¢do possui teto em laje, com reboco liso.

e Em trechos de circulag¢dao foi proposto forro de gesso para seconder as
instalacodes.

e Tinta EPOXI aplicado no teto em salas cirdrgicas conforme indicag¢do no
projeto;

e Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

e Na regiao de grandes animais foi projetado galpao em estrutura metalica com
cobertura em telha isotérmica com acabamento inferior metdlico tipo lambri
pré pintado na cor branca.

5.6.9 Loucas

Visando manter o padrdo estético e facilitar a aquisic¢do e futuras substituicgdes
das bacias sanitdarias, das cubas e dos lavatérios, o projeto padrao adota todas as loucgas
da escola na cor branca.

5.6.10 Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisic¢ao e futuras substituic¢bdes das torneiras, das valvulas
de descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da
agroindistria sejam de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de
referéncia abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverao
ser incluidos na planilha orc¢amentaria, seguindo o padrao de qualidade das pe¢as aqui
especificadas.

CARACTERIZAGAO DO MATERIAL:

Os modelos de referéncia estdo indicados no projeto.

5.6.11 Bancadas, Bancos e Divisdérias em granito

CARACTERIZAGAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

e Granito cinza andorinha, acabamento polido
e Dimensdes varidveis, conforme projeto.
e Altura das Divisdérias: Painéis de 1,80m nos sanitarios
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e A altura de instala¢do das bancadas *verificar em projeto
e Espessura do granito: 20mm.

SEQUENCIA DE EXECUCAO:

A fixacdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instala¢do das bancadas de granito, deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento da bancada dentro da parede.

Para apoio das bancadas e fixa¢do com mdao francesa metalica, se especificado em
projeto. As prateleiras receberdo apoio em mao francesa metdlica, conforme especificagao
e detalhamento em projeto.

5.6.12 Elementos metdlicos

5.6.12.1 PORTAO DE ACESSO

CARACTERIZAGCAO E DIMENSOES DO MATERIAL:

Serdo executados com grade em travessas verticais e horizontais em barra chata 1
1/4 x % perfurada e ferro mecanico A-36 ou CA - 25 ¢ 16,0 c/ 13-200.

As grades receberdo primeiramente pintura em fundo anticorrosivo e depois serao
pintadas com esmalte sintético na cor preto, 12 linha.

5.6.12.2 ESQUADRIAS

As janelas e portas terdo dimensdes, tipo de abertura, quantidade e defini¢do do local de
instalag¢do conforme as especifica¢des constantes no Quadro de Aberturas e prancha de
detalhamento indicados no projeto arquitetédnico.

2.1.1. Janelas:

Todas as janelas deverdo ser assentadas sobre peitoril em granito Cinza andorinha polido
em todas as faces expostas.

Todas as janelas serao em aluminio anodizado na cor Preto, de correr ou Max-ar, Linha
Suprema, 12 linha, para vidro temperado incolor 12mm, fixado na estrutura de aluminio com
silicone estrutural e todas as ferragens cromadas.

Devera ser realizado requadro das janelas.

2.1.2 Portas:

As portas de madeira para verniz, 12 linha, deverdo ser revestidas laminado melaminico,
com guarnicao completa e portal com alisar de 7cm com quina viva. As ferragens serao
cromadas. As fechaduras em a¢o inox, 12 linha, com acabamento cromo acetinado.

As portas dos boxes dos Sanitarios serao em aluminio anodizado na cor natural fosco,
veneziana fechada, 12 linha, espessura 20mm. As ferragens serao cromadas. As fechaduras
em aco inox targeta livre/ocupado.

Porta Corta Fogo (PCF): Constituidas por bandejas de chapa galvanizada com nidcleo isolante
térmico de fibra ceramica com alto grau de pureza quimica, composta por duas bandejas
estruturadas e requadradas com perfis metdlicos. O fechamento é constituido de perfis tipo
U de chapa de aco galvanizado ao longo de todo entorno da folha. Classificac¢do de acordo
com o projeto especifico. As PCF deverdao atender as Normas da ABNT NBR 11.742:2003 e NBR
11.711:2003.

Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Ronddnia
Reitoria - Telefone: (69) 2182-9600
Av. Tiradentes, n° 3009 - Bairro Industrial - CEP: 76.803-780 - Porto Velho/RO
E-mail: reitoria@ifro.edu.br / Site: www.ifro.edu.br

63



ma
HEE INSTITUTO FEDERAL
BB Rondénia

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
Secretaria de Educac@o Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Ronddnia

5.7 Paisagismo e areas externas

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisagismo, que podera ser implantada
no terreno do Campus Ariquemes/RO, qualquer alterag¢do, verificar com a equipe que elaborou
o projeto de urbanismo do Campus.

5.7.1 GRAMA

Sera plantada grama esmeralda nas areas permedveis. Antes do plantio, deve-se
aplicar uma camada de terra vegetal, com 5cm de espessura, que consiste em terra normal
misturada com restos vegetais (folhas, grama, pdé de xaxim, etc) ja decompostos. As placas
de grama devem ser posicionadas de forma alinhada, de modo que fiquem bem uniformes. Os
tapetes que se quebrarem e, também as (rebarbas de grama), deverdao ser separados para uma
posterior utilizacao na fase de acabamento, onde serao utilizados para preencher pequenos
espa¢os que ficaram sem grama. Para complementar o servi¢o, deve-se ainda, fazer boa
cobertura sobre toda a grama recém plantada, consistindo em uma pequena e uniforme camada
de terra entre as folhas da grama. Esta técnica, ajuda na reten¢do de umidade, e agiliza
0 processo de brotag¢ao e pegamento da grama.

Para o plantio de arvores deverdo ser seguidos os seguintes procedimentos:

- Coveamento: As covas deverdo ser feitas de acordo com o tamanho do torrdo, devendo
caber o torrdo e sobrar um espaco de pelo menos 5cm de cada lado;

- 0 solo dos primeiros 20cm deve ser separado do restante por ser a parte mais
fértil, deve ser fertilizado e adicionado primeiro a cova no momento do plantio;

- Caso encontre algum tipo de impedimento fisico na cova, este devera ser retirado
(concreto, entulho, pedras), Caso nao seja possivel, consultar o eng. Agrdnomo responsavel;

- Orientar atencao para evitar danos as tubula¢des enterradas;

- Covas com dimensdes superiores podem ser necessdrias conforme orienta¢ao do Eng.
Agrénomo responsavel.

- Transplantio: Os torrdes das mudas deverdo ser retirados da embalagem apenas no
momento do plantio, devendo fazé-lo com aten¢ao para evitar que este se desfaca;

- Colocar parte da terra dos primeiros 20cm da cova ja fertilizada;

- Fertilizar o restante da terra conforme orientagcdao e completar o restante do
volume da cova com solo;

- 0 solo deve ser levemente compactado e na parte de cima deixar uma leve depressao
para facilitar a absorc¢do de agua da irrigacao;

- Irrigar conforme orientacao.

Em caso de mudas com torrdes maiores que 10cm de diametro seguir as mesmas instrucdes
para plantio de arvores e arbustos;

Para as plantas com torrdes menores que 10cm de diametro, a fertiliza¢do podera
ser realizada a lan¢o e incorporada ao solo com dosagens e produtos recomendados pelo Eng.
Agrénomo responsavel.

5.7.2 MEIO FIO

REBAIXAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE ESCAVAQAO E
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

Especifica¢ao: Considera o material e a mao de obra necessdrios para a execug¢ao do
servi¢o. Itens e suas caracteristicas - Guia pré-fabricada de concreto (proveniente de
reaproveitamento): pecas pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensdes especificas e
assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de outra - Argamassa: cimento e
areia, trag¢o 1:3, utilizada nos vaos entre as pe¢as das guias préfabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias. - Areia: material utilizado para fazer a base de
assentamento.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO Execucao do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de
estacas e linha. Regulariza¢do do solo natural e execu¢do da base de assentamento em areia.
Assentamento das guias préfabricadas. Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas
com argamassa.

Critério de medic¢ao: Comprimento de meio fio, aferido em projeto, ou na auséncia
desse, conforme levantamento no local.
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Local de aplicag¢ao: Pavimenta¢do, conforme indicado em projeto, ou em
substituicao/manutencao de existente.

MEIO-FIO (GUIA) EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

Especificacdo: Considera o material e a mao de obra necessarios para a execug¢ao do
servi¢o. Itens e suas caracteristicas - Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-
fabricadas, moldadas em concreto com dimensdes especificas e assentadas de forma
justapostas para delimitar uma area de outra - dimensdes: Comprimento 1,0 m, *30 X 15/ 12*
CM (H X L1/L2) - Argamassa: cimento e areia, tra¢o 1:3, utilizada nos vaos entre as pegas
das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e continuidade as guias. - Areia: material
utilizado para fazer a base de assentamento.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO Execuc¢ao do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de
estacas e linha. Regulariza¢do do solo natural e execu¢do da base de assentamento em areia.
Assentamento das guias pré-fabricadas. Rejuntamento dos vaos entre as pec¢as pré-fabricadas
com argamassa.

Critério de medigdo: Comprimento de meio fio, aferido em projeto, ou na auséncia
desse, conforme levantamento no local.

Local de aplicacao: Conforme indicado em projeto, ou em substituicao/manutencao de
existente.

5.7.3 - CALCAMENTO EXTERNO EM CONCRETO POLIDO (ACABAMENTO CAMURGADO)

TERRENO. O terreno sera regularizado (com a substitui¢do da camada organica ou de
baixo suporte porventura existente, execug¢do de corte ou aterro compactado) de modo a
resultar uma area com as dimensdes constantes do PROJETO, com profundidade em relag¢do ao
terreno taliscada em 15cm. A area preparada, recebera um lastro em concreto simples no
traco 1:4:8, com 0.05m de espessura, apiloado, o qual sera dividido por juntas de ©.02m
de espessura no alinhamento das juntas de retrag¢ao transversal ou recebera uma camada de
desperdicio de pedreira com ©.08m de espessura, conforme aprovacdo da FISCALIZACAO.

FORMAS. Serao utilizadas formas de madeira. Uma vez assentadas, as formas devem
suportar, sem se deformarem a pressdao devido a concretagem. A seguir, serdo colocadas
lonas plasticas de 150 micra e acima da mesma, as armag¢oes formando um malha de ag¢o CA-
60, com @ 4,2mm a cada ©.10m, tipo Q138 da marca GERDAU ou equivalente técnico, posicionada
a 3.5cm da superficie do concreto polido. N3o empregar argamassa para o acabamento da
superficie.

CONCRETO. O concreto de Fck=30Mpa SL 100+-20MM - P.A. serd executado com brita 19
e 25, inclusive fibra de propileno (conforme projeto) e serd devidamente transportado para
o local, lancado e adensado até a espessura de 0.08m. O lancamento deve ser feito logo
apos o preparo do concreto e nunca além de 30 minutos apdés a mistura, nao sendo permitido
remisturar o concreto. Deve-se prever caimento de ©0.4% do centro da calgada para as
extremidades no sentido transversal. O adensamento devera ser executado com vibrador ou
régua vibratéria.

ACABAMENTO DA SUPERFICIE. De concreto sera polido mecanicamente (camurcado), com a
utilizacdao de mdquinas acabadoras de piso. Recomenda-se que o piso recém-concretado seja
coberto com lona plastica ou outro material adequado para a cura das primeiras horas e
evitar danos causados pela chuva ou por qualquer outro agente estranho. Os cortes das
juntas dos requadros serao executados com disco policorte e preenchido com mastique a base
de poliuretano,,conforme especificacdo do fabricante e aprovacdo da FISCALIZACAO.

EMENDA DE PISO. Quando houver necessidade de emenda no piso, as juntas serao
executadas e preenchidas com mastique a base de poliuretano, conforme projeto. Apds 08
horas do acabamento, quando o concreto ja estiver endurecido, retira-se a cobertura
proviséria da superficie, que sera entao coberta com uma camada de areia com cerca de
0.03m de espessura, mantida molhada por irrigac¢ao peridédica durante pelo menos 7 dias.
Quinze dias apds a concretagem serdo pintadas as linhas demarcatérias com ©.05m de largura,
com tinta de base epdxica ou acrilica apropriada para este fim e submetida a aprovac¢ao da
FISCALIZACAO. Serdo obedecidas as dimensdes e cores constantes dos detalhes fornecidos nos
projetos.
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3.11.1 Blocos intertravados
5.7.4.1-BLOCOS-MATERIAIS

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem
a obten¢do de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo
atender as exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas: a) formato geométrico
regular, ndo apresentando dimensdes superiores a 45 cm nas duas dire¢des ortogonais; b)
devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm; c) devem possuir
dispositivos eficazes de transmissdao de carga de um bloco a outro, nao devendo possuir
angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes; d) quanto ao desempeno das
faces, nao sao toleradas variag¢les superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio
de régua apoiada sobre o bloco. e) a resisténcia caracteristica a compressdo, determinada
conforme NBR 9780, deve ser maior ou igual a 35 MPa para solicitac¢do de veiculos comerciais,
ou de linha, e maior ou igual 50 MPa quando houver trafego de veiculos especiais ou
solicita¢des capazes de produzir acentuados efeitos de abras3dao, ou a resisténcia
caracteristica definida na estrutura do projeto de pavimento.

Areia

A areia lavada ou pé de pedra utilizado no lastro deve ser livre de torrdes de
argila, matéria organica ou outras substancias nocivas, e devem atender a especificacgao
DNER EM ©38. A areia deve possuir graos que passem pela peneira 4,8 mm e fiquem retidos
na peneira 0,075mm.

Asfalto
O material a ser utilizado para o rejuntamento das peg¢as deve ser o cimento
asfaltico de penetracao CAP 30-45 ou CAP 50-70.

EQUIPAMENTOS

Antes do inicio dos servigos todo equipamento devera ser examinado e aprovado pelo IF-RO.
0 equipamento bdsico para a execug¢dao da camada de pavimento com pegas pré-moldadas de
concreto compreende as seguintes unidades: a) rolo compressor liso de 10 t a 12 t; b)
caldeira para asfalto, dotada de rodas pneumaticas, engate para reboque, torneira lateral
para retirada de asfalto em baldes ou regadores, magarico e termémetros; c) outras
ferramentas, tais como: pdas, picaretas, carrinhos de mdo, régua, nivel de pedreiro, corddes,
ponteiras de ag¢o, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecanicos, placas
vibratérias e outras;

5.7.4.2-EXECUGAO

Condi¢des Gerais

Nao é permitida a execu¢do dos servigos em dia de chuva. A camada de blocos pré-moldados
s6 deve ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos
de aceita¢ao de materiais e execu¢ao. A superficie deve estar perfeitamente limpa,
desempenada e sem excessos de umidade antes da execu¢do do pavimento de com pegas pré-
moldadas de concreto. Durante todo o tempo que durar a execug¢ao do pavimento com pegas
pré-moldadas de concretos os servicos devem ser protegidos contra a acado destrutiva das
aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danificd-los. E obrigacdo da
executante a responsabilidade desta conservag¢ao. A base da camada dos blocos intertravados
deve ser drenada, interligando o coxim de areia grossa ou p6é de pedra a rede de drenagem,
ou aos drenos laterais da via, a fim de permitir o escoamento d'agua. Quando este tipo de
pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser constituida por material coesivo
ou brita graduada de granulometria fechada, ou seja, com minimo de vazios, para evitar a
perda de areia da camada de assentamento das pe¢as, contribuindo para melhoria no padrao
de acabamento da superficie do pavimento.
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Execucao

Colchao de areia

Sobre a sub-base ou base concluida deve ser lang¢ada uma camada de material granular
inerte, areia ou pé de pedra, com diametro maximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, apds
compactada de 3 cm a 5 cm, na qual devem ser assentados os blocos de concreto. O coxim de
areia ou p6 de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocacao é obrigatéria
neste tipo de pavimento.

Distribuicao das Pecas

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem
desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa a
frente, mais o espacamento entre elas. Se nao for possivel o depdésito nas laterais, as
pe¢as podem ser empilhadas na prépria pista, desde que haja espa¢o livre para as faixas
destinadas a colocac¢ao de linhas de referéncia para o assentamento.

Colocacao de linhas de referéncia.

Devem ser cravados ponteiros de a¢o ao longo do eixo da pista, afastados, no maximo,
10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas
ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a um numero inteiro, cinco a seis vezes
as dimensdes da largura ou comprimento das pe¢as, acrescidas do espagamento das juntas
intermediarias. Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro,
uma cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a secao transversal correspondente
ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida distender fortemente um cordel pelas
marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a dire¢do do eixo da pista, de modo que
restem linhas paralelas e niveladas.

Assentamento das Pecas

0 assentamento das pecas deve obedecer a seguinte seqiiéncia: a) iniciar com uma
fileira de blocos, dispostos na posi¢do normal ao eixo, ou na dire¢do da menor dimensao
da drea a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposic¢do das pegas; b) o
nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira, de
comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos blocos
entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis; c) o controle do
alinhamento deve ser feito acertando a face das pegas que se encostam aos cordéis, de
forma que as juntas definam uma reta sobre estes; d) o arremate com alinhamentos existentes
ou com superficies verticais deve ser feito com auxilio de peg¢as pré-moldadas, ou cortadas
em forma de %, % ou % de bloco; e) de imediato ao assentamento da pec¢a, deve ser feito o
acerto das juntas com o auxilio de uma alavanca de ferro prépria, igualando assim, a
distancia entre elas. Esta operac¢do deve ser feita antes da distribui¢do do pedrisco para
0 rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que
areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peca possuem chanfros nas
arestas da face inferior; f) o assentamento das pe¢as deve ser feito do centro para as
bordas, colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas,
permitindo espacamento minimo entre as pe¢as, assegurando um bom travamento, de modo que
a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel; g) o enchimento das juntas
deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular inerte, vibrando-se a
superficie com placas ou pequenos rolos vibratérios; h) apdés a vibragdo, devem ser feitos
0os acertos necessarios e a complementacdo do material granular do enchimento até % da
espessura dos blocos;

Rejuntamento

Quando indicado em projeto, o rejuntamento das pecas é feito com pedrisco seguido do
derrame de asfalto. Distribui-se o pedrisco pelas juntas e depois, com vassoura, procura-
se forca-lo a penetrar nessas juntas, de forma que cerca de % de sua altura fiquem
preenchidos. Depois, com regador, derrama-se o asfalto previamente aquecido nas juntas,
até que ele aflore na superficie do pavimento. Entre o esparrame do pedrisco e o derrame
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do asfalto, deve ser procedida a compacta¢do. Esta é feita passando-se o rolo compactador
iniciando por passadas na borda da pista e progredindo o centro, nos trechos retos e até
a borda externa, nos trechos em curva; A abertura das juntas deve estar compreendida entre
5 mm a 10 mm, salvo nos arremates, a critério da fiscalizacdo. Nao devem ser tolerados
desniveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas.

Abertura do Trafego

Durante todo o periodo de constru¢dao do pavimento, devem ser construidas valetas
provisérias, com a finalidade de desviar as aguas de chuva. E ndo deve ser permitido o
trdfego sobre a pista em execug¢dao Sob a responsabilidade da executante, eventualmente,
deve ser liberado o trecho ao trafego por prazo nao inferior a dez dias, para que se
processe devidamente o adensamento do material de enchimento.

5.7.4.3 CONTROLE
Controle do Material

Blocos

0 recebimento de cada lote deve ser feito, a critério da fiscaliza¢ao, na fabrica ou no
local de entrega. A cada fornecimento correspondente a 1.600m2 de drea a ser pavimentada,
deve ser formado um lote de 32 amostras. Cada lote deve ser formado por um conjunto de
pe¢as com as mesmas caracteristicas, produzidas com as mesmas condi¢bes e 0S mesmos
materiais. A cada 300 m2 deve ser retirada uma amostra de no minimo 6 pegas, e uma pe¢a
adicional para cada 50 m2? suplementar, até perfazer uma amostra de 32 pecas. Deve-se
determinar: a) a resisténcia caracteristica a compressao, aos 28 dias de cura, conforme a
NBR 9780; b) verificar as dimensdes das pegas do lote, conforme a NBR 9781; c) verificar
as condi¢O0es de acabamento das pecas do lote.. 6.2 Controle Geométrico e de Acabamento
Apés executar cada trecho de pavimento definido para inspecao, deve ser procedida a
relocagdao e nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para
verificar se a largura, a espessura e as cotas do pavimento est3do de acordo com o projeto.

5.7.4.4 ACEITACAO

Os servigos sao aceitos e passiveis de medig¢ao desde que atendam simultaneamente as
exigéncias de materiais e de execu¢do estabelecidas nesta especificacdo e discriminadas a
seguir:

Materiais

Blocos

Os lotes sdo aceitos desde que: a) a varia¢do individual das dimensdes dos blocos seja de
no mdximo * 5 mm; b) nd3o apresentar dimensdes superiores a 45cm, nas duas diregdes
ortogonais; As pec¢as defeituosas do acabamento devem ser substituidas pelo fornecedor por
pecas que atendam as demais exigéncias do item 5.7.4.1, para que o lote possa ser aceito.

Resisténcia

A resisténcia caracteristica estimada a compressao simples aos 28 dias de cura, calculada
de acordo com a equa¢do 5, do anexo B, é aceita desde que: a) seja maior ou igual a 35
MPa , quando tratar-se de areas com solicita¢ao de veiculos comerciais, ou a definida no
projeto da estrutura do pavimento; b) seja maior ou igual a 50 MPa, para quando houver
trdfego de veiculos especiais, ou a definida no projeto da estrutura do pavimento.

EXECUGAO
Geometria Os servigcos executados sdo aceitos, quanto a geometria, desde que: a) a variagao
individual da largura da plataforma seja no maximo superior de +10% em relag¢do a definida
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no projeto; b) ndo se obtenham valores individuais da largura da plataforma inferiores as
de projeto c) a espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto
e, a diferencga entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras seja no maximo de
1 cm.
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