
UE 08

36 000 BTU/h

Split - Piso Teto

Inverter

UE 07

36 000 BTU/h

Split - Piso Teto

Inverter

UE 14

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 16

36 000 BTU/h

Split - Piso Teto

Inverter

UE 15

23 000 BTU/h

Hi-Hall

Inverter

CACA

CACACACA

CACA

CACA

CA

CA

CA

CA

UE 23

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 11

18 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 13

9000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 12

9 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 22

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 21

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 17

9 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 25

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 26

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

CA

CA CA

TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS PERCORREM SOBRE O FORRO

8

8

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS SOBEM

PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

8

8

6 6

6 6 6

UE 01

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 02

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 03

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 04

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 05

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 06

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 18

9 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 19

9 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 20

9 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 24

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 09

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 10

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

3 3

4

4

4

a4 a5

a2 a3

a6

a7

a8

a9

a10

b6

b1

6

b11

6
6

2

b2

1

b3

1

b81

b10

1

b9

1

b71

3

b5

3

b4

b12

b13

6

b16

6

b14

6

b15

6

a1

CA

Recepção

A=7,83m²

Biblioteca

A=189,65 m²

Coord.Adm.

da Biblioteca

A=9,86m²

Mini Auditório

A=73,43m²

CRA

A=22,11m²

Atrium

A=80,74m²

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

22

Elevador

Palco

 A=35,04m²

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07060504030201

Sobe

Proj. Pav. Superior

Foyer

A=77,76m²

Corredor

A=35,39m²

Corredor

A=33,05 m²

Atrium

A=65,90m²

Hall

A=22,20m²

Proj. Pav. Superior

0,11

0,00

Rampa 

    Auditório

(cap. 219 pessoas)

A=268,74m²

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

i = 8,33%

-0,49

0,01

Atend.aos pais

A=9,47m²

Atend.ao aluno

A=9,08m²

Atend.Enfermeira

A=17,38m²

Coord. de Assistência ao

Educando

A=37,02 m²

NAPNE

A=45,90m²

Copa

 A=19,47m²

Coord.Processamento

de Acervo

A=21,15m²

Arquivo

A=7,05m²

Estudo em Grupo

A = 6,16m²

Estudo em Grupo

A = 7,95m²

0,15

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

Estudo em Grupo

A = 7,03m²

divisória mista

0,155

0,155

0,155

0,51

Sanitário Masc.

A=14,38m²

Sanitário Fem.

A=14,38m²

Sanitário PCD

Masc.

A=4,09m²

Sanitário PCD

Fem.

A=4,09m²

0,00

0,00

0,51

Jardim

A=22,61m²

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA PROJEÇÃO COBERTURA PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

DR-01

ø32

DR-02

ø32

DR-03

ø32

DR-04

ø32

DR-05

ø32

DR-06

ø32

DR-07

ø32

DR-08

ø32

DR-10

ø32

DR-09

ø32

DR-11

ø32

DR-12

ø32

DR-14

ø32

DR-13

ø32

DR-15

ø32

DR-16

ø32

DR-17

ø32

DR-18

ø32

DR-19

ø32

DR-20

ø32

DR-21

ø32

SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR

 "JUMPEADOS" AO SISTEMA DE

CLIMATIZAÇÃO

SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR

 "JUMPEADOS" AO SISTEMA DE

CLIMATIZAÇÃO

SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR

 "JUMPEADOS" AO SISTEMA DE

CLIMATIZAÇÃO

SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR

 "JUMPEADOS" AO SISTEMA DE

CLIMATIZAÇÃO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

h=2,80 m

do piso

h=2,80 m

do piso

h=2,80 m

do piso

h=2,80 m

do piso

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

PVC Ø32mm

Pelo Piso

i=2,0%
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PVC Ø32mm

Pelo Piso

i=2,0%

PVC Ø32mm

Pelo Piso

i=2,0%

PVC Ø32mm

Pelo Piso

i=2,0%

PVC Ø32mm

Pelo Piso

i=2,0%

PVC Ø32mm

Pelo Piso

i=2,0%

PVC Ø32mm

Pelo Piso

i=2,0%

DR-22

ø32

DADOS TÉCNICOS AR CONDICIONADO

CARACTERÍSTICAS

HIGH WALL HIGH WALL HIGH WALL PISO TETO PISO TETO CASSETE

IDENTIFICAÇÃO 1 2 3 4 5 6

CAPACIDADE kw(Btu/h) 2,64(9000) 5,27 (18000) 7.03(23000) 10,55(36000) 14,0(48000) 14,36(49000)

ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)

220-1-60 220-1-60 220-1-60 220-1-60 220-3-60 220-1-60

POTÊNCIA (W) 787 1551 2070 3150 4385 4738

DIJUNTOR(A)

15 20 20 25 20 VER NORMA NBR 5410

BITOLAMIN./MÁX.(mm²)
2,5- Dist. Máx.50m 2,5- Dist. Máx.50m 2,5- Dist. Máx.50m 4,0/6,0-Dist. Máx.50m 2,5/4,0 - Dist. Máx.50m 4,0/6,0 - Dist. Máx.50m

REFRIGERANTE R-410A R410A R410A R410A R410A R410A

SISTEMA DE EXPANSÃO
CAPILAR CAPILAR CAPILAR VALVULA EXV

PISTÃO
VALVULA EXV

CARGA DE GÁS (g) 430 1000 1100

Ver. Etiqueta Condensadora

2900

Ver. Etiqueta Condensadora

PESO EVAPORADORA (Kg) 7,3 11,1 13,8 27,2
37

28,1

PESO CONDENSADORA (Kg)

19
26,7

36 49 108 67

DIMENSÕES EVAPORADORA

LxAxP (mm)

730X293X198 980x325x225 1090X338X235 1200X233X628 1650X232X625 840X287X840

DIMENSÕES CONDENSADORA

LxAxP (mm)

681X434X285 800x554x333 845X702X363 593X837X593 762X912X762 782X906X782

DISTÂNCIA MÁX.

25 30 30 30 30 30

DESNÍVEL

10 20 20 10 10 10

 DRENOØ (POL.)

1'' 1'' 1'' 3/4 3/4'' 3/4''

COMPRESSOR ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO INVERTER SCROLL INVERTER

VENTILADOR/QUANTIDADE SIROCO/1 SIROCO/1 SIROCO/1 SIROCO/2-AXIAL/1 SIROCO/1-AXIAL/1

CENTRÍFUGO/1-AXIAL/1

VAZÃO(m³/h) EV.- COND. 445 720 1180 1360 - 1360 1600 -6420 2100-2500

DIÂMETRO CONEXÕES

- - - - - -

SUCÇÃO(POL) EV.-COND. 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 - 7/8 -

EXPANSÃO(POL) EV.-COND.

1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 - 3/8 -

DIÂMETRO DAS LINHAS

- - - - - -

SUCÇÃO (POL) 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 7/8

EXPANSÃO(POL) 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

QUANTIDADE 06 05 12 06 -- 22

NOTA 1: A ALTURA DO FORRO DEVARÁ SER NO MÍNIMO

DE 40 cm DEIXANDO ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DOS AR

CONDICIONADOS EMBUTIDOS

NOTA 2: A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVE TER UM

DECLÍNIO DE NO MÍNIMO 1cm NO SEU PERCURSO

HORIZONTAL ATÉ A PRUMADA DE HIDRÁULICA

NOTA 3: PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES

DEVERÃO SER FEITAS FURACÕES DE NO MÍNIMO Ø130 mm

PARA O AMBIENTE EXTERNO

NOTA 4: TODOS OS VENTOKITS DE RENOVAÇÃO DE AR

DEVERÃO SER JUMPEADOS AOS EQUIPAMENTOS DE

CLIMATIZAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS AMBIENTES, PARA

QUE SEU ACIONAMENTO SEJA SIMULTÂNEO AO

EQUIPAMENTO.

NOTA 5: TODOS OS VENTOKITS DE EXAUSTÃO DE AR

DEVERÃO SER JUMPEADOS AOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

DE SEUS RESPECTIVOS AMBIENTES, PARA QUE SEU

ACIONAMENTO SEJA SIMULTÂNEO AO EQUIPAMENTO.

DADOS TÉCNICOS VENTOKIT

FUNÇÃO

EXAUSTÃO

RENOVAÇÃO DE AR

IDENTIFICAÇÃO 7 8

MODELO VENTOKIT 80 VENTOKIT 280

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO 80m³/h 280m³/h

POTÊNCIA SONORA  1M (dB)

< 56,8 (A) <67,8 (A)

POTÊNCIA DO MOTOR (w) 20 40

DIÂMETRO DA SAÍDA DO TUBO (mm) Ø 100mm Ø150mm

ALTURA (mm)

152 187

CORRENTE (A)   220V - 0,09A
220V-019A

QUANTIDADE 2 6

nº

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

PONTO DE DRENAGEM

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA TERREO

DUTO CIRCULAR FLEXÍVEL

UNIDADE CONDENSADORA

DESCARGA VERTICAL

RENOVAÇÃO DE AR

LEGENDAS

UNIDADE CONDENSADORA

DESCARGA HORIZONTAL

UNIDADE EVAPORADORA HI - WALL

CAIXA DE ESPERA

VENTILADOR AXIAL DE PAREDE

UNIDADE EVAPORADORA CASSETE

UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO

FURAÇÃO NA ESTRUTURA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 1º PAV.

SOBE DO PAVIMENTO INFERIOR PARA

O SUPERIOR

EXAUSTOR TIPO " VENTOKIT "

IDENTIFICAÇÃO DE MÁQ.

xnº

DESCE DO PAVIMENTO SUPERIOR

PARA O PAVIMENTO INFERIOR

MUCHETA

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM.

POTÊNCIA INSTALADA

BLOCO ADIMINISTRATIVO

NUMERAÇÃO POTÊNCIA (BTU'S)TIPO DO EQUIPAMETO

Piso-Teto (PT)

Σ = 216 000 BTU's

Atendimento aos Pais13

07

08

39

Direção Geral

AMBIENTE

Mini Auditorio

Hi-Wall (HW)

Σ = 408 000 BTU's

45 22 000DEPAE

Gestão de Pessoas

32 18 000

Auditório 49 000

02

03

Auditório

Auditório

Auditório

Cassete (PT)

Σ = 1 078 000 BTU's

01

04

05 Auditório

Auditório06

Atendimento ao Aluno12 9 000

Coordenação da Biblioteca

19

9 000

Sala de Estudo em Grupo

20

Sala de Estudo em Grupo

17

Sala de Estudo em Grupo

9 000

9 000

9 000

9 000

Enfermaria11 18 000

31 22 000

30 22 000

41 18 000

34 18 000

33 18 000

Coordenação de TI / CPD

Data Center

Data Center - Reserva

Sala Manutenção Informatica

Sala Administrativa

36 22 000Cofins

37 22 000

Sala de Reunição

42 22 000Sala dos Professores

43 22 000

44 22 000Diretoria de Ensino

Sala dos Professores

18

Σ = 1 702 000

Sala de Reunião

38

46

DEPEX / DEPESP

Coordenação de Cursos

Sala dos Professores Estudos

29

47

48

49

Biblioteca

22

21

24

23

26

25

DPLAD

28 DPLAD

27

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

50

51

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Mini Auditorio

36 000

36 000

36 000

40 Chefia de Gabinete 36 000

22 000

Sala Proc. de Acervo14 22 000

10 22 000

NAPNE09 22 000

NAPNE

CRA15

35 Diretoria DPLAD 36 000

16 Coord. Assitencia ao Educ. 36 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

Indicação do fluxo da água

Coluna de Drenagem

Caixa de areia com grelha

Tubulação de Drenagem - Forro

CAG

DR-00

ø00

LEGENDA DRENAGEM

Tubulação de Drenagem - Piso

Coluna de Drenagem

Sentido da Coluna de Drenagem

01

Planta Baixa - Térreo

Escala 1:75

CLIMATIZAÇÃO

DATA:

DESENHISTA:

FOLHA:

PONTÊNCIA INSTALADA:

Nº PAVIMENTOS:

ARQUIVO:

CONTEÚDO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

Nº EQUIP. INSTALADOS:

ENDEREÇO:

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - RO

APROVAÇÃO:

www.ifro.edu.br

REVISÃO:

REVISORDATA MOTIVO

CAMPUS GUAJARÁ MIRIM 
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Área Total: 2.380,22m²
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UE 30

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 42

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 43

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 44

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 37

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 36

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 35

36 000 BTU/h

Split - Piso Teto

Inverter

UE 31

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 41

18 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 45

23 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 40

36 000 BTU/h

Split - Piso Teto

Inverter

UE 39

36 000 BTU/h

Split - Piso Teto

Inverter

UE 34

18 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 48

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 49

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 51

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 50

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 47

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 46

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

Duto de ventilação

mecânica (ventokit)

DUTO FLEXÍVEL

SOBRE O FORRO

9 9

EXAUSTORES "JUMPEADOS" AO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

DUTO FLEXÍVEL

SOBRE O FORRO

DUTO FLEXÍVEL

SOBRE O FORRO

6

UE 27

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 28

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 29

49 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

UE 32

18 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 33

18 000 BTU/h

Hi-Wall

Inverter

UE 38

48 000 BTU/h

Split - Cassete

Inverter

7

7

c1

6

c2

6

c3

6

d1

6

e6

6

e10

6

e11

6

e9

6

e8

6

e7

4

c4

3

c5

3

c6

3

d2

3

d3

4

d7

4

d8

2

d5

2

d4

2

d6

2

e1

3

e2

3

e3

3

e4

3

e5

Elevador

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

22

Jardim

A=22,61m²

Desce

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07060504030201

22

Hall / Estar

A=38,05 m²

Departamento de Apoio ao Ensino

(DAPE)

A=22,53m²

Copa

 A=20,66m²

Sala Reunião

A=23,37m²

DEPEX / DEPESP

A=47,08m²

Diretoria Geral

A=30,19m²

Chefia Gabinete e

Comunicação

A=35,11m²

Sala de Reunião

A=38,86m²

Coordenação TI/CPD

A=23,18 m²

Coordenação de

Gestão de Pessoas

A=24,04m²

Pé Direito Duplo

Pé Direito Duplo

Pé Direito Duplo

D.M.L

A=2,40m²

Data Center

A=9,04m²

Desce

Guarda-corpo h=1,05m

WC Diretoria

A=4,35m²

Vedação em Divisória Drywall até o forro

Sala de Manutenção

de Informática

A=13,99m²

Coordenação de Cursos

Técnicos / Superior

A=46,26m²

Diretoria de Ensino

A=22,82m²

COFINS

A=21,66m²

Diretoria (DPLAD)

 A=43,45m²

Diretoria de Planejamento e

Administração (DPLAD)

A=106,34m²

Sanitário Masc.

A=14,38m²

Sanitário Fem.

A=14,38m²

Sanitário PCD

Masc.

A=4,09m²

Sanitário PCD

Fem.

A=4,09m²

3,735

Sala Administrativa

A=18,19 m²

Sala Professores

A=45,15m²

Sala Estudos (Professores)

A=194,82 m²

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

3,74

Corredor

A=37,11 m²

3,74

PROJEÇÃO COBERTURA

Circulação

A=76,69m²

PROJEÇÃO COBERTURA

DR-08

ø32

DR-11

ø32

DR-12

ø32

DR-14

ø32

DR-13

ø32

DR-15

ø32

DR-16

ø32

DR-17

ø32

DR-18

ø32

DR-20

ø32

DR-01

ø32

DR-02

ø32

DR-03

ø32

DR-04

ø32

DR-05

ø32

DR-06

ø32

DR-07

ø32

DR-10

ø32

DR-09

ø32

DR-19

ø32

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=3,00 m do Piso

nivelado no Forro

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

h=2,90 m

do Piso

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

SOBEM PARA O PAVIMENTO

DA COBERTURA

EXAUSTORES "JUMPEADOS" AO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

PERCORREM SOBRE O FORRO

DADOS TÉCNICOS AR CONDICIONADO

CARACTERÍSTICAS

HIGH WALL HIGH WALL HIGH WALL PISO TETO PISO TETO CASSETE

IDENTIFICAÇÃO 1 2 3 4 5 6

CAPACIDADE kw(Btu/h) 2,64(9000) 5,27 (18000) 7.03(23000) 10,55(36000) 14,0(48000) 14,36(49000)

ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)

220-1-60 220-1-60 220-1-60 220-1-60 220-3-60 220-1-60

POTÊNCIA (W) 787 1551 2070 3150 4385 4738

DIJUNTOR(A)

15 20 20 25 20 VER NORMA NBR 5410

BITOLAMIN./MÁX.(mm²)
2,5- Dist. Máx.50m 2,5- Dist. Máx.50m 2,5- Dist. Máx.50m 4,0/6,0-Dist. Máx.50m 2,5/4,0 - Dist. Máx.50m 4,0/6,0 - Dist. Máx.50m

REFRIGERANTE R-410A R410A R410A R410A R410A R410A

SISTEMA DE EXPANSÃO
CAPILAR CAPILAR CAPILAR VALVULA EXV

PISTÃO
VALVULA EXV

CARGA DE GÁS (g) 430 1000 1100

Ver. Etiqueta Condensadora

2900

Ver. Etiqueta Condensadora

PESO EVAPORADORA (Kg) 7,3 11,1 13,8 27,2
37

28,1

PESO CONDENSADORA (Kg)

19
26,7

36 49 108 67

DIMENSÕES EVAPORADORA

LxAxP (mm)

730X293X198 980x325x225 1090X338X235 1200X233X628 1650X232X625 840X287X840

DIMENSÕES CONDENSADORA

LxAxP (mm)

681X434X285 800x554x333 845X702X363 593X837X593 762X912X762 782X906X782

DISTÂNCIA MÁX.

25 30 30 30 30 30

DESNÍVEL

10 20 20 10 10 10

 DRENOØ (POL.)

1'' 1'' 1'' 3/4 3/4'' 3/4''

COMPRESSOR ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO INVERTER SCROLL INVERTER

VENTILADOR/QUANTIDADE SIROCO/1 SIROCO/1 SIROCO/1 SIROCO/2-AXIAL/1 SIROCO/1-AXIAL/1

CENTRÍFUGO/1-AXIAL/1

VAZÃO(m³/h) EV.- COND. 445 720 1180 1360 - 1360 1600 -6420 2100-2500

DIÂMETRO CONEXÕES

- - - - - -

SUCÇÃO(POL) EV.-COND. 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 - 7/8 -

EXPANSÃO(POL) EV.-COND.

1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 - 3/8 -

DIÂMETRO DAS LINHAS

- - - - - -

SUCÇÃO (POL) 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 7/8

EXPANSÃO(POL) 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

QUANTIDADE 06 05 12 06 -- 22

DADOS TÉCNICOS VENTOKIT

FUNÇÃO

EXAUSTÃO

RENOVAÇÃO DE AR

IDENTIFICAÇÃO 7 8

MODELO VENTOKIT 80 VENTOKIT 280

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO 80m³/h 280m³/h

POTÊNCIA SONORA  1M (dB)

< 56,8 (A) <67,8 (A)

POTÊNCIA DO MOTOR (w) 20 40

DIÂMETRO DA SAÍDA DO TUBO (mm) Ø 100mm Ø150mm

ALTURA (mm)

152 187

CORRENTE (A)   220V - 0,09A
220V-019A

QUANTIDADE 2 6

nº

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

PONTO DE DRENAGEM

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA TERREO

DUTO CIRCULAR FLEXÍVEL

UNIDADE CONDENSADORA

DESCARGA VERTICAL

RENOVAÇÃO DE AR

UNIDADE CONDENSADORA

DESCARGA HORIZONTAL

UNIDADE EVAPORADORA HI - WALL

CAIXA DE ESPERA

VENTILADOR AXIAL DE PAREDE

UNIDADE EVAPORADORA CASSETE

UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO

FURAÇÃO NA ESTRUTURA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 1º PAV.

SOBE DO PAVIMENTO INFERIOR PARA

O SUPERIOR

EXAUSTOR TIPO " VENTOKIT "

IDENTIFICAÇÃO DE MÁQ.

xnº

DESCE DO PAVIMENTO SUPERIOR

PARA O PAVIMENTO INFERIOR

MUCHETA

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM.

POTÊNCIA INSTALADA

BLOCO ADIMINISTRATIVO

NUMERAÇÃO POTÊNCIA (BTU'S)TIPO DO EQUIPAMETO

Piso-Teto (PT)

Σ = 216 000 BTU's

Atendimento aos Pais13

07

08

39

Direção Geral

AMBIENTE

Mini Auditorio

Hi-Wall (HW)

Σ = 408 000 BTU's

45 22 000DEPAE

Gestão de Pessoas

32 18 000

Auditório 49 000

02

03

Auditório

Auditório

Auditório

Cassete (PT)

Σ = 1 078 000 BTU's

01

04

05 Auditório

Auditório06

Atendimento ao Aluno12 9 000

Coordenação da Biblioteca

19

9 000

Sala de Estudo em Grupo

20

Sala de Estudo em Grupo

17

Sala de Estudo em Grupo

9 000

9 000

9 000

9 000

Enfermaria11 18 000

31 22 000

30 22 000

41 18 000

34 18 000

33 18 000

Coordenação de TI / CPD

Data Center

Data Center - Reserva

Sala Manutenção Informatica

Sala Administrativa

36 22 000Cofins

37 22 000

Sala de Reunição

42 22 000Sala dos Professores

43 22 000

44 22 000Diretoria de Ensino

Sala dos Professores

18

Σ = 1 702 000

Sala de Reunião

38

46

DEPEX / DEPESP

Coordenação de Cursos

Sala dos Professores Estudos

29

47

48

49

Biblioteca

22

21

24

23

26

25

DPLAD

28 DPLAD

27

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

50

51

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Mini Auditorio

36 000

36 000

36 000

40 Chefia de Gabinete 36 000

22 000

Sala Proc. de Acervo14 22 000

10 22 000

NAPNE09 22 000

NAPNE

CRA15

35 Diretoria DPLAD 36 000

16 Coord. Assitencia ao Educ. 36 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

NOTA 1: A ALTURA DO FORRO DEVARÁ SER NO MÍNIMO

DE 40 cm DEIXANDO ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DOS AR

CONDICIONADOS EMBUTIDOS

NOTA 2: A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVE TER UM

DECLÍNIO DE NO MÍNIMO 1cm NO SEU PERCURSO

HORIZONTAL ATÉ A PRUMADA DE HIDRÁULICA

NOTA 3: PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES

DEVERÃO SER FEITAS FURACÕES DE NO MÍNIMO Ø130 mm

PARA O AMBIENTE EXTERNO

NOTA 4: TODOS OS VENTOKITS DE RENOVAÇÃO DE AR

DEVERÃO SER JUMPEADOS AOS EQUIPAMENTOS DE

CLIMATIZAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS AMBIENTES, PARA

QUE SEU ACIONAMENTO SEJA SIMULTÂNEO AO

EQUIPAMENTO.

NOTA 5: TODOS OS VENTOKITS DE EXAUSTÃO DE AR

DEVERÃO SER JUMPEADOS AOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

DE SEUS RESPECTIVOS AMBIENTES, PARA QUE SEU

ACIONAMENTO SEJA SIMULTÂNEO AO EQUIPAMENTO.

Indicação do fluxo da água

Coluna de Drenagem

Caixa de areia com grelha

Tubulação de Drenagem - Forro

CAG

DR-00

ø00

LEGENDA DRENAGEM

Tubulação de Drenagem - Piso

Coluna de Drenagem

Sentido da Coluna de Drenagem 02

Planta Baixa - Superior

Escala 1:75

CLIMATIZAÇÃO
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TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

6 6

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

6 6 6 4 4 3 3 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 6 6 6666

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

6 6 4 3
6 6

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

6 3 4 4 3 3 3 3 6 6 1 1 6 6 1 1 6 6

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

SOBE POR UMA ABERTURA NA LAJE QUE

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA

a1 a2 c1 c2 c3

a4 a5 c4 c5
a3 a6

d1 c6

a7 a8 d2 d3 d4 d6 d5

d7 d8 a9

a10

b2 b3 b1 b4 e1 e2 e3 b11 b12 d13 e7 e8 e9

e5 e4 e6 b14 b7 b8 e10 e11 b9 b10 b15 b16

4 3

b6 b5

Telha Fibrocimento

i=10%

Laje Impermeabilizada

i=2%

Laje Impermeabilizada

i=2%

Laje Imperm.

Telha Fibrocimento

i=10%

Telha Fibrocimento

i=10%
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Platibanda H=300cm

Base em TIjolo Comum p/ Condensadoras

Platibanda H=300cm

Telha Fibrocimento

i=10%

Cumeeira

Platibanda H=150cm

Platibanda H=150cm

Base em TIjolo Comum p/ Condensadoras

Calha

CalhaCalha

Calha

Calha

Máquinas

Volume da
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Cobertura em Policarbonato
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TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

 PARA O TÉRREO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

TUBULAÇÃO DESCE

PARA O 1° PAVIMENTO

DADOS TÉCNICOS AR CONDICIONADO

CARACTERÍSTICAS

HIGH WALL HIGH WALL HIGH WALL PISO TETO PISO TETO CASSETE

IDENTIFICAÇÃO 1 2 3 4 5 6

CAPACIDADE kw(Btu/h) 2,64(9000) 5,27 (18000) 7.03(23000) 10,55(36000) 14,0(48000) 14,36(49000)

ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)

220-1-60 220-1-60 220-1-60 220-1-60 220-3-60 220-1-60

POTÊNCIA (W) 787 1551 2070 3150 4385 4738

DIJUNTOR(A)

15 20 20 25 20 VER NORMA NBR 5410

BITOLAMIN./MÁX.(mm²)
2,5- Dist. Máx.50m 2,5- Dist. Máx.50m 2,5- Dist. Máx.50m 4,0/6,0-Dist. Máx.50m 2,5/4,0 - Dist. Máx.50m 4,0/6,0 - Dist. Máx.50m

REFRIGERANTE R-410A R410A R410A R410A R410A R410A

SISTEMA DE EXPANSÃO
CAPILAR CAPILAR CAPILAR VALVULA EXV

PISTÃO
VALVULA EXV

CARGA DE GÁS (g) 430 1000 1100

Ver. Etiqueta Condensadora

2900

Ver. Etiqueta Condensadora

PESO EVAPORADORA (Kg) 7,3 11,1 13,8 27,2
37

28,1

PESO CONDENSADORA (Kg)

19
26,7

36 49 108 67

DIMENSÕES EVAPORADORA

LxAxP (mm)

730X293X198 980x325x225 1090X338X235 1200X233X628 1650X232X625 840X287X840

DIMENSÕES CONDENSADORA

LxAxP (mm)

681X434X285 800x554x333 845X702X363 593X837X593 762X912X762 782X906X782

DISTÂNCIA MÁX.

25 30 30 30 30 30

DESNÍVEL

10 20 20 10 10 10

 DRENOØ (POL.)

1'' 1'' 1'' 3/4 3/4'' 3/4''

COMPRESSOR ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO INVERTER SCROLL INVERTER

VENTILADOR/QUANTIDADE SIROCO/1 SIROCO/1 SIROCO/1 SIROCO/2-AXIAL/1 SIROCO/1-AXIAL/1

CENTRÍFUGO/1-AXIAL/1

VAZÃO(m³/h) EV.- COND. 445 720 1180 1360 - 1360 1600 -6420 2100-2500

DIÂMETRO CONEXÕES

- - - - - -

SUCÇÃO(POL) EV.-COND. 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 - 7/8 -

EXPANSÃO(POL) EV.-COND.

1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 - 3/8 -

DIÂMETRO DAS LINHAS

- - - - - -

SUCÇÃO (POL) 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 7/8

EXPANSÃO(POL) 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

QUANTIDADE 06 05 12 06 -- 22

NOTA 1: A ALTURA DO FORRO DEVARÁ SER NO MÍNIMO

DE 40 cm DEIXANDO ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DOS AR

CONDICIONADOS EMBUTIDOS

NOTA 2: A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVE TER UM

DECLÍNIO DE NO MÍNIMO 1cm NO SEU PERCURSO

HORIZONTAL ATÉ A PRUMADA DE HIDRÁULICA

NOTA 3: PARA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES

DEVERÃO SER FEITAS FURACÕES DE NO MÍNIMO Ø130 mm

PARA O AMBIENTE EXTERNO

NOTA 4: TODOS OS VENTOKITS DE RENOVAÇÃO DE AR

DEVERÃO SER JUMPEADOS AOS EQUIPAMENTOS DE

CLIMATIZAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS AMBIENTES, PARA

QUE SEU ACIONAMENTO SEJA SIMULTÂNEO AO

EQUIPAMENTO.

NOTA 5: TODOS OS VENTOKITS DE EXAUSTÃO DE AR

DEVERÃO SER JUMPEADOS AOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

DE SEUS RESPECTIVOS AMBIENTES, PARA QUE SEU

ACIONAMENTO SEJA SIMULTÂNEO AO EQUIPAMENTO.

DADOS TÉCNICOS VENTOKIT

FUNÇÃO

EXAUSTÃO

RENOVAÇÃO DE AR

IDENTIFICAÇÃO 7 8

MODELO VENTOKIT 80 VENTOKIT 280

CAPACIDADE DE RENOVAÇÃO 80m³/h 280m³/h

POTÊNCIA SONORA  1M (dB)

< 56,8 (A) <67,8 (A)

POTÊNCIA DO MOTOR (w) 20 40

DIÂMETRO DA SAÍDA DO TUBO (mm) Ø 100mm Ø150mm

ALTURA (mm)

152 187

CORRENTE (A)   220V - 0,09A
220V-019A

QUANTIDADE 2 6

nº

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

PONTO DE DRENAGEM

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA TERREO

DUTO CIRCULAR FLEXÍVEL

UNIDADE CONDENSADORA

DESCARGA VERTICAL

RENOVAÇÃO DE AR

UNIDADE CONDENSADORA

DESCARGA HORIZONTAL

UNIDADE EVAPORADORA HI - WALL

CAIXA DE ESPERA

VENTILADOR AXIAL DE PAREDE

UNIDADE EVAPORADORA CASSETE

UNIDADE EVAPORADORA PISO TETO

FURAÇÃO NA ESTRUTURA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA 1º PAV.

SOBE DO PAVIMENTO INFERIOR PARA

O SUPERIOR

EXAUSTOR TIPO " VENTOKIT "

IDENTIFICAÇÃO DE MÁQ.

xnº

DESCE DO PAVIMENTO SUPERIOR

PARA O PAVIMENTO INFERIOR

MUCHETA

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM.

POTÊNCIA INSTALADA

BLOCO ADIMINISTRATIVO

NUMERAÇÃO POTÊNCIA (BTU'S)TIPO DO EQUIPAMETO

Piso-Teto (PT)

Σ = 216 000 BTU's

Atendimento aos Pais13

07

08

39

Direção Geral

AMBIENTE

Mini Auditorio

Hi-Wall (HW)

Σ = 408 000 BTU's

45 22 000DEPAE

Gestão de Pessoas

32 18 000

Auditório 49 000

02

03

Auditório

Auditório

Auditório

Cassete (PT)

Σ = 1 078 000 BTU's

01

04

05 Auditório

Auditório06

Atendimento ao Aluno12 9 000

Coordenação da Biblioteca

19

9 000

Sala de Estudo em Grupo

20

Sala de Estudo em Grupo

17

Sala de Estudo em Grupo

9 000

9 000

9 000

9 000

Enfermaria11 18 000

31 22 000

30 22 000

41 18 000

34 18 000

33 18 000

Coordenação de TI / CPD

Data Center

Data Center - Reserva

Sala Manutenção Informatica

Sala Administrativa

36 22 000Cofins

37 22 000

Sala de Reunição

42 22 000Sala dos Professores

43 22 000

44 22 000Diretoria de Ensino

Sala dos Professores

18

Σ = 1 702 000

Sala de Reunião

38

46

DEPEX / DEPESP

Coordenação de Cursos

Sala dos Professores Estudos

29

47

48

49

Biblioteca

22

21

24

23

26

25

DPLAD

28 DPLAD

27

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

50

51

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Sala dos Professores Estudos

Mini Auditorio

36 000

36 000

36 000

40 Chefia de Gabinete 36 000

22 000

Sala Proc. de Acervo14 22 000

10 22 000

NAPNE09 22 000

NAPNE

CRA15

35 Diretoria DPLAD 36 000

16 Coord. Assitencia ao Educ. 36 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

49 000

Indicação do fluxo da água

Coluna de Drenagem

Caixa de areia com grelha

Tubulação de Drenagem - Forro

CAG

DR-00

ø00

LEGENDA DRENAGEM

Tubulação de Drenagem - Piso

Coluna de Drenagem

Sentido da Coluna de Drenagem

03

Planta Baixa - Cobertura
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FIXAÇÃO DO HIGH WALL

1

SEM ESCALA

UNIDADE

EVAPORADORA

FORRO

CONJUNTO

PARAFUSO E

BUCHA

PAREDE

CAIXA DE ESPERA

DE PVC

ABERTURA APARENTE DA

CAIXA DE ESPERA

UNIDADE

EVAPORADORA

SAÍDA DO DRENO

INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ESPERA

SEM ESCALA

3
5
c
m

 
D

O
 
 
F

O
R

R
O

FORRO

2
3

62,5

5
5
c
m

UNIDADE

EVAPORADORA

SUPORTE

METÁLICO

PINTADO NA COR

BRANCA

UNIDADE EVAPORADORA POR SUPORTE

3

DETALHE GERAL FIXAÇÃO DA

SEM ESCALA

2
3

62,5

5
5

c
m

UNIDADE EVAPORADORA POR CHUMBADOR

4

DETALHE GERAL FIXAÇÃO

SEM ESCALA

CORRENDO POR ELETROCALHA

6

SEM ESCALA

DETALHE GERAL TUBULAÇÃO

Piso

Linha de Sucção

Sifão para a

Linha de Sucção

Linha de Expansão

Braçadeira para Fixação

da Tubulação de

Refrigeração

Suporte de

Suspensão Roscado

 Forro

Laje

Linha de Resfriamento

Espuma Elastomérica

(Borracha Esponjosa)

Laje ou Alvenaria

                                                        NOTA

1) Em Hipotese Alguma Encostar a Linha de Refrigeração na Laje, Forro, Alvenaria e etc... Para

    Evitar Ruídos Excessivos.

2) Forro Pacote Devera ser Instalado de modo que Comporte as Evaporadoras nos Ambientes:

  - Sala da OAB;

  - Sala de Conciliação;

  - Sala de Audiências;

  - Gabinete Juíz 1;

  - Gabinete Juíz 2;

  - Secretaria.

3) Linhas de Refrigeração nas suas Etapas Lineares deverão ser Executados Com Tubos de

    Cobre Rigido, Espessura Mínima de 0,8 mm, para Evitar Ondulações com o Passar do

    Tempo, e Tubos de Cobre Semi-flexivel para os Demais.

4) Medidas Dadas em Milímetros.

Laje

5

SEM ESCALA

UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE

DETALHE GERAL FIXAÇÃO

LIGAÇAO ELÉTRICA

TUBULAÇAO DE COBRE

FITA VINÍLICA DE PROTEÇAO

ISOLANTE

DETALHE DA TUBULAÇÃO

7

SEM ESCALA

CALHA DE PVC COM TAMPA 100mm X 50mm

VISTAS CAIXA DE ESPERA

9

SEM ESCALA

Corte do Duto de interligação

Linha de Expansão de

Cobre de 0,8mm de

Espessura

Fita Vinílica de

Proteção

Interligação Elétrica

Linha de Sucção de

Cobre de 0,8mm de

Espessura

Isolação Espuma

Elastomérica

Cola nas Emendas

Longitudinais

Tubulação Interna

Tubo de Espuma

Elastomérica

Aplicar Fita Vinílica

de Proteção

Cola nas Emendas

Transversais

Tubulação Interna

DETALHE DA TUBULAÇÃO

8

SEM ESCALA

DETALHE DA CAIXA DE ESPERA

10

SEM ESCALA

DRENO

CAIXA DE

ESPERA DE

PVC

TUBULAÇÃO

FRIGORÍFICA

VISTA LATERAL CONDENSADORAS

11

SEM ESCALA

PLATIBANDA EM ALVENARIA

UNIDADE

CONDENSADORA

INSTALADA NO CHÃO

CALÇO DE BORRACHA

CALHA

COBERTURA

RUFO TIPO CHAPÉU

PLATIBANDA

UNIDADE CONDENSADORA

INSTALADA EM BASE NA LAJE

VISTA FRONTAL CONDENSADORAS

12

SEM ESCALA

BASE EM ALVERARIA PARA

CONDENSADORA SOBRE LAJE

LAJE DE COBERTURA

RUFO TIPO CHAPEU

INSTALADO NA PLATIBANDA

65

5
5

115

25

DETALHE CALÇO DE BORRACHA

SEM ESCALA

13

Obs.: MEDIDAS EM MILIMETROS

PAREDE

GRELHA

EXTERNA

GRELHA INTERNA

COM REGULAGEM

FILTRO DE NYLON

CLASSE G0

DETALHE VENTOKIT

14

SEM ESCALA

FIAÇÃO DE CONTROLE (VAI PARA

UNIDADE EVAPORADORA PELO

FORRO OU ELETRODUTO)

ÁREA EXTERNA ÁREA INTERNA

.152

.
1
5
2

.033

.033

.152

.
1
5
2

DETALHE VENTOKIT

15

SEM ESCALA

Obs.: TODOS OS VENTOKITS DEVERÃO

SER INSTALADOS COM FILTRO DE NYLON

CLASSE G0

2
.
8

0

VENTOKIT

ORIENTADO PARA

INSUFLAMENTO

DETALHE VENTOKIT

16

SEM ESCALA

VISTA ISOMÉTRICA

17

SEM ESCALA

VISTA ISOMÉTRICA

18

SEM ESCALA

SUPORTE DA

EVAPORADORA

UNIDADE

EVAPORADORA

BASE DA UNIDADE

CONDENSADORA

PARAFUSO

ARRUELA

CALÇO DE BORRACHA

BORRACHA ANTI

VIBRAÇÃO

DETALHE DA FIXAÇÃO

SEM ESCALA

19

LAJE

TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO

(PERCORRE JUNTO AO TETO)

FORRO

EVAPORADORA DO SPLIT (AR

CONDICIONADO)

DETALHE- TUBULAÇÃO/TETO

20

SEM ESCALA

PORCA

VERGALÃO ROSCADO

ARRUELA

BORRACHA ANTI VIBRAÇÃO

CONJUNTO PARAFUSO E

BUCHA 3/8"

JUNÇÃO ANGULAR

SEM ESCALA

DETALHE FIXAÇÃO VERGALHÃO

21

LAJE

UNIDADE

CONDENSADORA

PÉS DE BORRACHA

ANTI VIBRAÇÃO

FURO PARA PASSAGEM

DA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER

IMPERMEABILIZADO

Obs: DEVERÁ SE FIXAR A UNIDADE CONDENSADORA

DE MANEIRA SEGURA, QUE NÃO TRANSMITA

VIBRAÇÃO À EDIFICAÇÃO E SEM FURAR A

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE

FIXAÇÃO CONDENSADORAS

22

SEM ESCALA

3
0

0
m

m

UNIDADE

EVAPORADORA

LINHA DE SUCÇÃO

UNIDADE

CONDENSADORA

LINHA DE

EXPANSÃO

FAZER UM SIFÃO

A CADA 3 METROS

DETALHE SIFÃO

23

SEM ESCALA

Grelha metálica

Brita 2

0
.
1
0

V
a
r

0.60

V
a
r

DETALHE CAIXA DE AREIA

24

SEM ESCALA

±50cm

±61cm

SIMPLES TIRANTE TIPO "B"

-ARRUELA LISA Ø3/8"

-PARAFUSO Ø3/8"x1"

AUTO-ATARRAXANTE

ELETROCALHA 

-BUCHA NYLON Ø1/4"x1.1/4"

CABEÇA REDONDA

- ARRUELA LISA Ø1/4"

-PARAFUSO Ø1/4"x1.1/4"

CABEÇA CHATA

SUPORTE SUSPENSÃO

VIGOTA

PRÉ-MOLDADA

5
c
m

-4 PORCAS SEXTAVADAS Ø1/4"

-1 VERGALHÃO Ø1/4" C/ ROSCA TOTAL

JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA ou

-4 ARRUELAS LISAS Ø1/4"

±
4
c
m

COMPRIMENTO= ±15cm

CANTONEIRA "ZZ"

ENCHIMENTO

3
0
c
m

(
P

I
O

R
 
C

A
S

O
)

3
5
c
m

DIM= (50x700x3)mm

- CHAPA RETANGULAR

5
c
m

TETO

LAJE DO

DETALHE FIXAÇÃO ELETROCALHA

25

SEM ESCALA
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