ESCADA COM PISO ANTI-DERRAPANTE,
INCOMBUSTIVEL E-RETARDANTE-AO-FOGO.

CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS (VER DETALHE)
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200

EXPEDIGAO

DEPOSITO
DE
PRPDUTO

BADO

GUARDA-CORPO 1,10

©

CAPACIDADE: 5 PESSOAS

3 |
= [00009] |_|+

_ ‘ w- : -

EMPACOTAMENTO

CAPACIDADE: 2 PESSOAS

DEPOSITO
DE

MEALAGE|

HIG. DE
UTENSILIOS

CAPACIDADE: 1 PESSOA

ESCADA COM PISO ANTI-DERRAPANTE,
INCOMBUSTIVEL E RETARDANTE AO FOGO

GUARDA-CORPO 1,10

CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS (VER DETALHE)

ACESSO ~
FUNCIONARIOS

4,88 m* [

|

[-]

PESAGEM

CAPACIDADE: 1 PESSOA

S

ARAMEN !ACA!!
500m

HIG. DE
UTENSILIOS

CAPACIDADE: 1 PESSOA

ACESSO

DI N~
FUNCIONARIOS O
4,88 m puur]

CAPACIDADE: 4 PESSOAS

PRODUGAO
aaasme__

[]

PESAGEM
5,60 m

CAPACIDADE: 1 PESSOA,

EXPEDICAO
17,88 m 1
D
D N
-Q — . i B
EMPACOTAMENTO e
CAPACIDADE: 2 PESSOAS PRODUTO
ACABADO
e ABRIGO DE LIXO
N [ e <
DEPOSIT
DE
EMBALAGHN

140
|
E WC-MASC
3,24 m HIGIENIZAGAO o
6,16 m S3 DE:E’S;(\?TO
H\G\LN\AACAO CAPACIDADE: 1 PESSOA 16/1%5¢ /  anw
— I CIRCULAGAO
"X 871m L
CIRCULAGAO |
AMARA o I
UEIJO CAMARA CAMARA
800 FRIA 1 FRIA2
RESFRIADOS CONGELADOS
CAVARA DEPOSITO VESTIARIO 8,00 + 8,01 m
s P '
¥ ¥ L L.l 1}
J WC-FEM
RECEBIMENTO
El
ESCADA E RAMPA COM PISO ANTI-DERRAPANTIE,
INCOMBUSTIVEL E RETARDANTE AO FOGO
CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM AMBOS OS
LADOS (VER DETALHE)
1 O
1 O
O
m] O
PASSARELA COBERTA
|m] |m] u}
o
o

g ADMINITRAGAO

15,03 M?

CAPACIDADE: 3 PESSOA

TETO

PAREDE

VARIAVEL

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

BLOCO AUTONOMO

COM 2 LAMPADAS

PL DE 9w

110

285

PISO

. i
e

1,60

1,80m
'\I

TOMADA 2P+T C/ PLACA

CX. 2x4”
BLOCO AUTONOMO
1 |

N PAREDE

68
T

DETALHE CONSTRUTIVO
DETALHE DE INSTALAGAO DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

NOTAS

1— A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE SEMPRE QUE FALTAR ENERGIA ELETRICA NA REDE. AS LUMINARIAS TERAO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
A) LUMINARIAS DE ACRILICO, REFLETOR DE AGO INOX, ACENDE AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA FALTA DE ENERGIA;
B) SERAO UTILIZADOS SISTEMAS AUTONOMOS, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 9W DE POTENCIA CADA, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 120 LUMENS E ILUMINAMENTO SUPERIOR A 5 LUX.

C) AUTONOMIA MINIMA DE 1 (UMA) HORA;

D) COMUTADOR DE ENERGIA AUTOMATICO, COM RELE;
E) BATERIA TOTALMENTE BLINDADA, RECARREGAVEL, COM TENSAO DE ALIMENTAGAO DE 6V;
F) CARREGADOR FLUTUADOR AUTOMATICO.

1— AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTAM A 70°C POR PELO MENOS 1 HORA SEGUIDA.

2— NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

VERMELHO (FUNDO)

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

ROTULO DO

FABRICANTE

SELO DE GARANTIA

S
i
[ ]
1
—

DO

INMETRO

OBS: OS EXTINTORES DEVERAO PERMANECER
DESOBSTRUIDOS E VISIVEIS, DE FORMA A
FACILITAR O ACESSO AOS MESMOS EM
CASOS DE EMERGENCIA.

PISO ACABADO

NOTAS

1 A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, PODENDQ
SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METALICAS, MADEIRAS, FIBRA OU ENTAO PINTADA.

DETALHE CONSTRUTIVO

EXTINTOR DE INCENDIO

AFASTAMENTO MINIMO 4 c¢m [ ]

LARGURA MAXIMA 6 cm

CORRIMAO

N

ENTRE 80 E 92 cm

GUARDA—CORPO
MIINIMO 105 cm

DETALHE VERTICAL

0OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA,
B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO

LONGO DO COMPRIMENTO;

C) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
D) OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

E) ESCADAS EXTERNAS DE CARATER MONUMENTAL PODEM, EXCEPCIONALMENTE, TER APENAS
DOIS CORRIMAOS LATERAIS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA LARGURA, QUANDO FOREM UTILIZADAS

POR GRANDES MULTIDOES.

F) ESCADAS COM MAIS DE 2,20 M DE LARGURA DEVEM TER CORRIMAO INTERMEDIARIO, NO MAXIMO,

PISO

Ml SAIDA

£
O
o
rX
| n =

[2]

2 1

+ Ll

£ 2 O

o <

® >

DETALHE CONSTRUTIVO
SINALIZAGAO DE SAIDA SOBRE PAREDE E VERGA DE PORTA

GUARDA-CORPO
TUBULAR OU METALON

APOIO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO

CORRIMAO TUBULAR

PISO

105

MINIMO

NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA NBR 9077 QU IT—11

AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR
13434—3/2005.

AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE
DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA

NBR 9077.

NOTAS ILUMINACAO DE EMERGENCIA NBR 10898 OU

IT—18

A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.
NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU

QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAGAO

AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES
CARATERISTICAS:

NOTAS SINALIZAGAO DE EMERGENCIA NBR 13434 OU IT—-20

e AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR

13434-2.

e NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
o TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO

ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.

SOLDADO NO GUARDA-CORPO
COM AS PONTAS EMBUTIDAS

y
)

—

FIXADOR

ENTRE 80 e 9

PATAMAR

4
4
v 4 < a

4 ;

GUARDA-CORPO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO

MAX|

SEM ESCALA

PISO ANTIDERRAPANTE

| 1,5 cm

DETALHE CONSTRUTIVO DE GUARDA-CORPO E CORRIMAO

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A TEREMALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;
B) ALARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA F'ORMULA:

63cm<( 2h+b) <64gm
C) TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS

E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA

EXTENSAO.

DETALHE CONSTRUTIVO DO
DEGRAU DA ESCADA

SEM ESCALA

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

S3

Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser
afixada acima da porta, para indicar o seu acesso

Simbolo: retangular Fundo: verde Pictograma:
fotoluminescente

S12

Simbolo: retangular Fundo: verde Mensagem “SAIDA’
ou Mensagem “SAIDA’e/ou pictograma e/ou

seta direcional: fotoluminescente, com

altura de letra sempre 50 mm

Simbolo: retangular Fundo: verde Pictograma:
fotoluminescente

ES

Extintor de Incéndio
Aplicag@o: Indicaglo de localizagio dos extintores de
incéndio.

Simbolo: quadrada
Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

-

DIREGCAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

-+-

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PONTO DE ILUMINAGAO DE DE EMERGENCIA

EXTINTOR PO QUIMICO SECO 2A 20BC

INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANGCA

SAIDA DE EMERGENCIA
CONFORME NT—11/2017

VER MEMORIAL DE CALCULO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
CONFORME NT—18/2014

LUMINARIAS AUTONOMAS DE EMERGENCIA COM REFLETORES
NIVEL MINIMO DE ILUMINAGAO =5 LUX
POTENCIA 2X9W / ALTURA=2,8M DO PISO

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
CONFORME NT—20/2014

INDICAGAO DA ROTA DE FUGA, ALERTA, PROIBIGAO E EQUIPAMENTOS

EXTINTORES
CONFORME NT-21/2014

PO QUIMICO SECO (ABC) 2A:20B:C — 25 METROS

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES QUANTO A OCUPAGAO

GRUPO OCUPAGAO,/USO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLO
INDGSTRIA -1 INDUSTRIA COM CARGA AGROINDUSTRIA (QUEIJO)
DE INCENDIO DE RISCO BAIXO
CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES QUANTO A ALTURA
TIPO DENOMINAGAO ALTURA
I EDIFICAGAO TERREA 1 PAVIMENTO
CARGA DE INCENDIO
DIVISAO OCUPAGAO,/USO DESCRIGAO CARGA DE INCENDIO
-1 INDUSTRIA FABRICACAO DE LATICINIOS 200 MJ/m?
CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO A CARGA DE INCENDIO
RISCO CARGA DE INCENDIO
BAIXO ATE 300 MJ/m?

NOTAS

01— OS EXTINTORES DE INCENDIO DEVERAO TER ACESSOS LIVRES E DESIMPEDIDOS

02— NAS SAIDAS DE EMERGENCIA NAO PODERA HAVER NENHUM OBSTACULO QUE POSSA PREJUDICAR
A EVACUAGAO DA EDIFICAGAO.
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NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA NBR 9077 OU IT—11

AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR
13434-3/2005.

AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE
DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA
NBR 9077.

NOTAS ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NBR 10898 OU IT—18

A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.

NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAGAO

AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES
CARATERISTICAS:

NOTAS SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434 OU IT—-20

e AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
13434-2.

e NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).

e TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.

ESCADA E RAMPA COM PISO ANTI-DERRAPANTE,

CRAIAG £ SUAROA CORR B MBS 0 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

ESCADA E RAMPA COM PISO ANTI-DERRAPANTE,

GUARDA-CORPQ 5UARDA-CORPQ

INCOMBUSTIVEL E RETARDANTE AO FOGO
CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM AMBOS 0S Iy L LADOS (VER DETALHE)
LADOS (VER DETALHE) S | I
L M [
Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser
e ——— = T T —— S3 afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
e — ‘ / = ‘ : Simbol t lar Fund de Pict
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FACHADA LATERAL DIREITA S
ESCALA 1:100 Simbolo: retangular Fundo: verde Mensagem “SAIDA”
ou Mensagem “SAIDA” e/ou pictograma e/ou
S12 seta direcional: fotoluminescente, com

altura de letra sempre 50 mm

Simbolo: retangular Fundo: verde Pictograma:
fotoluminescente

Extintor de Incéndio
Aplicagdo: Indicagdo de localizagdo dos extintores de
incéndio.

Simbolo: quadrada
Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente

ES5

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

N . » DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
L + | SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
i PONTO DE ILUMINACAO DE DE EMERGENCIA
ESCADA E RAMPA COM PISO ANTI-DERRAPANTE,
INCOMBUSTIVEL E RETARDANTE AO FOGO
ﬁlsggﬁéulzs%/hé&%%%?ggﬁpg LII(?JEFRoRé\gA T < N GUARDA-CQRPO ‘ CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM AMBOS OS
A y 7 N LADOS (VER DETALHE;
R el P ~ - e (D
| I T i [ N H EXTINTOR PO QUIMICO SECO 2A 20BC

— INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA

FACHADA POSTERIOR

FACHADA ERONTAL ESCALA 1:100 SAIDA DE EMERGENCIA CONFORME T-11/2019
ﬁfccéﬁéu%?fv“éf‘é%‘.’;’&PFEE?\GNETL@EF%RQSANTE’ ESCALA 1:100 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LUMINARIAS AUTONOMAS DE EMERGENCIA COM REFLETORES
CORRIMAO E GUARDA-CORPO EM AMBOS 0S CONFORME NT—18,/2019 NIVEL MINIMO DE ILUMINAGAO =5 LUX
LADOS (VER DETALHE) POTENCIA 2X9W / ALTURA=2,8M DO PISO

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

INDICAGAO DA ROTA DE FUGA, ALERTA, PROIBIGAO E EQUIPAMENTOS
CONFORME NT-20/2019

EXTINTORES
CONFORME NT—21/2019 PS QUIMICO SECO (ABC) 2A:20B:C — 25 METROS

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGCOES QUANTO A OCUPAGAO

GRUPO OCUPAGAO/USO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLO

I INDUSTRIA -1 INDUSTRIA COM CARGA AGROINDUSTRIA (QUEIJO)
DE INCENDIO DE RISCO BAIXO

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES QUANTO A ALTURA

TIPO DENOMINAGAO ALTURA

00%

15 00V

1

EDIFICAGAO TERREA 1 PAVIMENTO

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

CARGA DE INCENDIO

DIVISAO OCUPAGAO,/USO DESCRIGAO CARGA DE INCENDIO

-1 INDUSTRIA FABRICAGAO DE LATICINIOS 200 MJ/m?

CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGCAO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

CARNES

RISCO CARGA DE INCENDIO

ACESSO ACESSO BAIXO ATE 300 MJ/m?

PRODUGAO FUNCIONARIOS ) o
58,10 m 4,88 m? PAl CAO PARAI FUNCIONARIOS PRODUGAO

: +0,40
| Lo Se (15 = Ll NOTAS

il Ch o e e e 181 T I 01— 0S EXTINTORES DE INCENDIO DEVERAO TER ACESSOS LIVRES E DESIMPEDIDOS
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PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
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