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LEGENDA

IXI POSTE DUPLO T DE CONCRETO EXISTENTE -|]|—|||-[>c".— TRANSF.TRIFASICO EXISTENTE

E POSTE DUPLO T DE CONCRETO A INSTALAR AT.3#50+9,5mm-13 8KV [REDE AT TRIFASICA COMPACTA A INSTALAR - CIRCUITO PRIMARIO (DA< | TRANSE. TRIFASICO A INSTALAR 112,5VA

© POSTE CIRCULAR DE CONCRETO EXISTENTE 344 CA-AT-13,8KV" loene a7 TRIFASICA EXISTENTE, AT-13,8KV-CRCUITO PRIMARIO I E?r\?TAE-LFIQ-IéAIgOPR?LI\IELEJ?Ich /1ASTKE\|/2§AEIPJ40

@ POSTE CIRCULAR DE CONCRETO A INSTALAR —¢>— ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE

O POSTE MADEIRA EXISTENTE —@ ATERRAMENTO A INSTALAR

@ POSTE CIRC. DE CONCRETO A INSTALAR COM BASE CONCRETADA 11/600KGF —|||- ATERRAMENTO EXISTENTE
— |REDE BT TRIFASICA EXISTENTE, CIRCUITO SECUNDARIO | | ESTAI DE SUBSOLO A INSTALAR

TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5KVA, 13,8KV, 220/380V VOLUME NORMAL

DE OLEO, LIGACAO TRIANGULO-ESTRELA, COM TAP DE 0,6 EM[0,6KV, TENSOES
(13800V, 13200V, 12600V, 12000V, 11400V, 108P0V)
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FITA DE ADVERTENCIA %

V PERIGO CABOS ELETRICOS
"PERIGO CABOS ELETRICOS”

" COLOCAR A 200mm DO PISO ACABADO E DO ENVELOAPMENTO
DOS CABOS DE M.T.

VALETA
/
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IV
FIXA

375

E ADVERTENCIA
_ COLOCAR A 200mm DO PISO ACABADO

B = Detalhes envelopamento de eletrodutos
- SIESCALA

= FIXA DE ADVERTENCIA

20

ENVELOP. 100mm de espessura

100‘ 125100

fck=15MPa
AREIA FINA

400mm

Mureta do$ quadros da subestagéo
Transformador 75 KVA - A INSTALAR

VER DETALHE DA SUBESTAGAO

@-100mm PEAD

QGF-3
HEREND

4#70,0mm? EPR 90°C 0,6/1kV-CLASSE ENC.V
1#35,0mm?2 EPR 90°C 0,6/1kV (T) COR VD
@-100mm PEAD
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,0mm? EPR 90°C 0,6/1 ) CORVD 1#16,0mm? EPR 90°C 0,6/1kV (T) COR VD 1#35,0mm? EPR 90°C 0,6/1kV (T) COR VD
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@-100mm PEAD

IMPLANTA(}AO
PLANTA - TERREO

ESC.: 1:100

LINHA DE COTA DE FIAGAO INDICANDO RESPECTIVAMENTE:

-NEUTRO: CABO CONDUTOR UNIPOLAR ISOLADO; ISOLAMENTO EPR, 0,6/1KV; TEMP. 90°C NO
CONDUTOR, COR AZUL CLARGOG;

-FASE A: CABO CONDUTOR UNIPOLAR ISOLADO; ISOLAMENTO EPR, 0,6/1KV; TEMP. 90°C NO
CONDUTOR, COR BRANCO;

-FASE B: CABO CONDUTOR UNIPOLAR ISOLADO: ISOLAMENTO EPR, 0,6/1KV: TEMP. 90°C NO
TINT CONDUTOR, COR VERMELHO:

-FASE C: CABO CONDUTOR UNIPOLAR ISOLADO; ISOLAMENTO EPR, 0,6/1KV; TEMP. 90°C NO
CONDUTOR, COR PRETO;

-TERRA: CABO CONDUTOR UNIPOLAR ISOLADO; ISOLAMENTO EPR, 0,6/1KV; TEMP. 90°C NO CONDUTOR,
COR VERDE;

PARA ALIMENTADORES: TENSAO-380V - VER SEGAO TRANSVERSAL DO CONDUTOR INDICADA EM
PLANTA.

CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSINDADE (PEAD); PARA PASSAGEM DE
— |FIAGAO ELETRICA - INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO COM ENVELOPAMENTO OU

SOB DENTRO DE CANALETA DE CONCRETO. (OBS.: VER DIAMETROS INDICADAS EM
PLANTA BAIXA)

QBS .- TURUI A(;Eﬁ NAQ COTADA SERA @#-3" 75mm

CAIXA DE PASSAGEM DE PISO; EM ALVENARIA; DIMENSOES INTERNAS:(800x800x1400)mm:;
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO COMPATIVEL COM A DIMENSAO DA CAIXA

CPS 500x500X132mm - FECHO TIPO FENDA - SOBREPOR - N° 4

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO COR CINZA; PARA PASSAGEM DE FIACAO ELETRICA
- INSTALAGAO - APARENTE, FIXADA POR ABRAGADEIRA TIPO "D" A 2,0m DO PISO.
(OBS.: VER DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

EXISTENTE

A INSTALAR

0,6/1kV-CLASSE ENC.V
1#3§,0mm? EPR 90°C 0,6/1kV (T) COR VD
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LEGENDA DE LUMINARIAS

LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO OU ALUMINIO, COR BRANCA,
PARA LAMPADA LED TUBULAR T8 - 2x18W 120cm, BASE G13, COM DIFUSOR
ACRILICO LEITOSO.

LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AGCO OU ALUMINIO, COR BRANCA,

= —
AT ATOTRAL @E PARA LAMPADA LED TUBULAR T8 - 2x10W 60cm, BASE G13, COM DIFUSOR ACRILICO
MEO FRANCESA COM CAPACIDADE PARA &
2 ELETROCALHAS (200X100X3000)mm | LElTOSO
Fay
e

DETALHE DOS INTERRUPTORES

1ESPELHO 4"x2", PLACA PARA ATE 3 POSTOS

| | s o

Er=c YA LUMINARIA TIPO PLAFON SOBREPOR P/LAMPADA BULBO LED 2X9W

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LAMPADA BULBO LED DE 8W/
CORPO DE AGO ZINCADA COM PINTURA ELETROSTATICA PO POLIESTER NA COR
BRANCA/ DIFUSOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO COM ANTI UV. MAXIMA
PROTEGAO CONTRA CORROSAO.

LUMINARIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO OU ALUMINIO, COR BRANCA,

. CORTE LONGITUDINAL ~ CORTE TRANSVERSAL
1MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 15A-220V

DETALHE LUMINARIA TUBULAR
- POTENCIA: 2x18W DETALHE LUMINARIA TUBULAR

- COMPRIMENTO: 120cm _ POTENClA' 2%x10W e PARA LAMPADA LED TUBULAR T8 - 2x18W 120cm, BASE G13, COM DIFUSOR
) 1ESPELHO 4"x2”, PLACA PARA ATE 3 POSTOS we e fom ACRILICO LEITOSO.
- COMPRIMENTO: 60cm TS A LUMINARIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO OU ALUMINIO, COR BRANCA,
DETALHE < > ~ . o | ¢ % o= PARA LAMPADA LED TUBULAR T8 - 2x10W 60cm, BASE G13, COM DIFUSOR ACRILICO
2 MODULOS DE INTERRUPTORES DUPLO 15A-220V /—\ 7 A ) é —— & — LEITOSO.
, A 2 g1y ?g |

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA LED TUBULAR T8 - o _ SENG 3 NG 5 _
2x18W 120cm, BASE G13, CORPO E REFLETOR FABRICADO EM CURVA HORIZONTAL o0 o A [Cure de imversio 90 Té Vertical Reducdo Concéntrica LUMINARIA DE EMERGEN I.A FAB. ELGIN - LED, AUT N. MIA PROXIMA DE 3hs;
CHAPA DE AGCO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA A PO NA TENSAO DE ALIMENTACAO: BIVOLT, BATERIA DE LITIO;
COR BRANCA, DIFUSOR EM POLIESTIRENO 1 60 LEDS, FLUXO LUMINOSO 200 LUMENS, POTENCIA 3W. OU EQUIVALENTE
LEITOSO/TRANSPARENTE, COM SOQUETESEM = OBS.: TODOS OS LOCAIS ESPECIFICADOS COMO ROTAS DE FUGA TERAO NiVEL DE
POLICARBONATO ANTI-VIBRATORIO DE ENGATE RAPIDO. ILUMINAMENTO MINIMO DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS EM
ALOJAMENTO PARA REATOR INTERNO A PECA. REFLETOR EM DESNIVEL, CONFORME ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10.898-ABNT. (VER PROJETO
ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E ESPECIFICO)

REFLETANCIA.
A ILUMINACAO DE EMERGENCIA 3000 LUMENS, FABRICADA EM TECNOLOGIA LED,
E CONSTITUIDA POR 02 FAROIS, 28 LEDS E LENTE COM ANGULO DE 60°. POSSUI

BATERIA DE LiTIO (GEL SELADA), ONDE NAO OCORREM VAZAMENTOS, SENDO
ECOLOGICAMENTE CORRETA.

TR | T | & 62 |67 | LEGENDA BE NTERRUPTORES
ALTURA DE INSTALACAO H=1,1m DO PISO ACABADO

- CAXA TR0 B TIPOS DE COMANDO

4 CAIXA TFO X 3/4%, o/ rosca T CAXA TIPO E CAXA TIPO T CAXA TIPO L
N e o i Yo /4 of INTERRUPTOR INTERRUPTOR

= SA |NTERRUPTOR SWA S4WA ,
" _— DETALHES DE CONEXOES EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO @- 3/4" FoGo SIMPLES PARALELO OU THREE INTERMEDIARIO O
L INTERRUPTOR - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU
i w EQUIVALENTE - INSTALACAO EM CAIXA 4"x2"x2" CONTENDO:
N -1 ESPELHO 4"x2", PLACA PARA 3 POSTOS / 1 SUPORTE 4"x2", PARA ATE 3 MODULOS
T T Y IR ERETEEY B B B AR PO DETALHE[ -2 SAB.C -3 MODULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES 15A-220V;
R A e A ope P bt B AR NP R BN LT , ;
T ".‘ - == : ;‘_"v_a: ' ' LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LAMPADA BULBO LED DE 9w/ _ ny, AN nyon - =
CAIXA DE DERIVACAQ e 0T ¢ CORPO £ GRADE FRONTAL DE PROTEGAG ENM ALUMINIO FUNDIDO COM s 1 ESPELHO 4'x2", PLACA PARA 3 POSTOS / 1 SUPORTE 4'x2", PARA ATE 3 MODULOS
TIPO CONDULET “C" \‘\\ O ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA/ DIFUSOR J -2 MODULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES 15A-220V;
\5\\ @ '_‘_I‘f EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE FRISADO. ALTURA 160cm DO PISO
220v (2p47) S s Hlow i Lo " -1 ESPELHO 4"x2", PLACA PARA 3 POSTOS / 1 SUPORTE 4"x2", PARA ATE 3 MODULOS
@/ (é ® ® -1 MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 15A-220V;
Q < OBS.: PODERAO SER FEITAS COMBINACOES DE INTERRUPTORES SIMPLES, PARALELOS OU
o fF INTERMEDIARIOS BEM COMO TOMADAS E OUTROS MODULOS OCUPANDO NO MAXIMO 3 POSICOES}
,OMmm,
1#2,5mm?verde(T)
2— ELETRODUTO PVC RIGIDO CP
- - 3—  CX. DE PASS. EM ALUMINIO FUNDIDO TIPO CONDULETE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM
TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER CONFORME PADRAO 4—  ESPELHO C/ 2 TOMADAS, TIPO UNIVERSAL — - - - T :Jﬁ\ H ~ T .
EXIGIDOS PELA NBR14136/NBR5410-COM; 563— gﬁag DE COBRE FLEXIVEL th: _____________ S PVC - DIMENSOES 4"X2"X2 (10x5x5)cm; |NSTALA(;AO EMBUTIDA
T e et com colarino. 7-  ABRAGADEIRA TIFO COPO PARA ELETRODUTO #1” | E| CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM
NOTA: A
) ) " , - PVC - DIMENSOES 4"X4"X2" (10x10x5)cm;
TOMADA MONOFASICA 20A~ 220V (2P+T) PARA SISTEMA
e b o oA DETALHE GENERICO DE INSTALACAO e = | CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA - EMBUTIR - N° 2
HESHA TONAPABE REGTD EoMBRITIsR DE LUMINARIAS E ELETRODUTOS ST CAIXA OCTOGONAL EM FERRO ESMALTADO OU PVC- DE EMBUTIR EM LAJE DE
e :Esﬁ?.umﬁ/;‘ oF suéfehrr&c‘kc; --,‘.‘_ O R A
S/ESC. D e S T e - LUMINARA CONCRETO-INSTALACAO: EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO.
/ I D 3 ciBO DE LIcACAS TIPO TRLEX - 314 AW QGF-1 QGF-1 - QUADRO GERAL DE FORGA =
—e e e 5—  GANCHO LONGO PARA LUMINARIA L Quadro de ditribuigdo trifasico, de embutir, disjuntor geral, kit barramento. LR
g: gﬁg%l—é% UE%RA}JELEESDUTO—INSTALACAO APARENTE -
[ELETRODUTO D€ PYC RGO ) 8- BUCHA DE BORRACHA_ 46 b0 ELETRODUTO PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODUTO APARENTE
=5 2 ~ CAIXA MULTIPLA TIPO "X" CAIXA MULTIPLA TIPO "L"
|—COMPRIMENTO MAXIMO = 1,5 metroe4| \%SA PO "D" DETALH E GEN ’ER' CO DE INSTALAQAO 4 CONECT. [ 1 CONECT. 2 CONECT. [ 1 CONECT. 3 CONECT. 3 CONECT. | 2CONECT. | 2CONECT. | 2 CONECT.
- DE LUMINARIAS E ELETRODUTOS o
| [ | i = - ] ] LEex [m] L]
| : : | S/ESC. X B c E T B LB LL
INSTALACAO DE TUBULACAO SOBRE O FORRO ~
LEGENDA DE TUBULACOES
@)
7 RS o9
RS & N &
/N Y % 2
o@ (o]
A A YR T ELETRODUTO DE PVC RiGIDO COR PT; PARA PASSAGEM DE FIACAO ELETRICA -
‘ ! INSTALACAO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA
| o d° A BAIXA)
| | @h..gwmm\mm ELETRODUTO DE PVC RiGIDO COR PT; PARA PASSAGEM DE FIACAO ELETRICA -
CORTE LONGITUDINAL  CORTE TRANSVERSAL INSTALACAO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER
DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)
” ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL COR AMARELO; PARA PASSAGEM DE FIACAO
ELETRICA - INSTALACAO - EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA. (OBS.: VER
DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

. ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO; PARA PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA -
| INSTALAGAO - APARENTE, FIXADA POR ABRAGADEIRA TIPO"D" NO TETO.

MAo FRANCESAHE\OM CAE’(':\C'DADE PARA (OBS.: VER DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO; PARA PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA -
INSTALAGAO - APARENTE, FIXADA POR ABRAGADEIRA TIPO "D" A 0,3m DO PISO.
(OBS.: VER DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

@
N

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1
KILOVOLTS, COR AZUL CLARGO;
-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1

2
KILOVOLTS, COR BRANCO:
DERIVAZAD HORIZONTAL NABCT -FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1
W A PARA ELETRODUTO ¢-1" HHF KILOVOLTS, COR VERMELHO:
A4 -FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM: ISOLAMENTO 0,6/1
(L@ 0 KILOVOLTS, COR PRETO;
/ LETRODUTO PVC -TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1
2 ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSAO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO
G-2 SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO - COR CINZA
CLARO. MODO DE INSTALACAO: SUSPENSO POR VERGALHAO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR
© MAO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.
ELETROCALHA (100x100x3000)mm
/ CONEXOES
it = A I = = =
CURVA . CURVA CURVA DE .
jW'L VESTIARIOS HORIZONTAL 90° | CRUZETA TE HORIZONTAL | HORIZONTAL 45° | INVERSAO TE VERTICAL
4 a |;=|__1 @ LEGENDA - ELETROCALHA (100x50x3000)mm
T eI —IT?
1#4,0mm? (T) COR VD \:I—H N
U, U, \2 ® 1
On%#r:i‘(()'lq;n(]:ZOR VD @‘HT—I H— VAI AO QFG-3
1 2
G
©—HJ
G-2 2
2
AGROINDUSTRIA
QDL-3 LEGENDA - ELETROCALHA (200x100x3000)mm
/_2#4,0mm2 ®HF
1#4,0thm? (T) COR VD J
© ®-HFHFHT
1 2 4
OHFHF
O soares MINISTERIO DA EDUCAGAO ,
neonentnt SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
G-2 ®HHT INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA
Cx 10 I%I I!:,I OBRA:
X XJAXC ®HLHTHT a0 are2 .
=060 Espors SRRt AGROINDUSTRIA -CAMPUS ARIQUEMES
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MAO FRANCESA COM CAPACIDADE PARA

DOR PARA VERGALHAO ROSCA

2 ELETROCALHAS

ROSCAVEL

ELETRODUTO FoGo

PAREDE

ESPELHO 2"X4"

C/ FURO
CENTRAL #6mm2
PARAFUSO DE ———bme Pr==

FIXAGAO DA
TAMPA

CONECTOR PORCELANA

3#6mm2

——CAIXA 2"x4"

FIO TERRA

CHUVEIRO
5000W/220V

Disjuntor DR

Dispositivo de seccionamento mecéanico destinado a provocar a abertura
dos proprios contatos quando ocorrer uma sobrecarga,

curto circuito ou corrente de fuga a terra. Recomendado nos casos onde
existe a limitagao de espaco.

220 cm

o

EXPEDICAO
17,89 m*

Camera Frigo
: P20V Mono-Poténcia;

|

POSITO

PDUTO
ACABADO
,80 m?

EMPACOTAMENTO
231F m*

”gita or ()

memememe

n

=
[

ELETROCALHA COM TAMPA, ACIMA DO FORRO
INSTALAGAO EM SUPORTE — SUSPENSO POR VERGALAO ROSCA
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A P6

TE HORIZONTAL

N\
/
[/ \

(-]

DETALHE DA DESCIDA PARA OS5 QUADROS DE DISTRIBUICAO

PARAFUSO CAB. LENT.

MAD FRANCESA COM CAPACIDADE PARA
2 ELETROCALHAS (200X100X3000)mm

ol )

o \u:
- =

PARAFUSO CAB. LENT.

==

18
BETMSEAAAO DA TR N\ s soxzaon

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

JAMPA FECHAMENTO FRONTAL
%
e < ==
. _ ~ B 8 =
/_\’ A A 6 é ELETRODUTO PVC— RiG.
_ 5 5 S
Curva de Inversdo 90° T& Vertical ~ .

CURVA HORIZONTAL 90 T HORIZONTAL 90° Redugdo Concéntrica

MX.A PO B CAIXA TIPO C

5 e e e e sl L,

DETALHES DE CONEXOES EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO @- 3/4" FoGo

LEGENDA DE TOMADAS DE FORCA

ALTURA DE INSTALACAO

ALTURAS DIFERENTES DAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERAO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.: AI’FO 15m

R TOMADA DE FORCA - INSTALAGAO A 2,10m DO PISO ACABADO

A TOMADA DE FORCA - INSTALACAO A 1,10m DO PISO ACABADO

A TOMADA DE FORCA - INSTALACAO A 0,4m DO PISO ACABADO
C""‘(CZU"TO TOMADA DE FORGA - INSTALACAO NO PISO

C'R%'TO TOMADA DE FORGA - INSTALAGAO NO TETO

g TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR - TRIFASICA 3P+N+T 20A-380V

ESPECIFICACAO TECNICA - EMBUTIDOS

TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERAO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.: AI5A

TOMADA - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE;

= -1 ESPELHO 4"x2", PLACA PARA 3 POSTOS
= -1 SUPORTE 4"x2", PARA ATE 3 MODULOS
-INSTALAGAO EM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"X2" EM FERRO ESMALTADO
A -1 MODULO DE TOMADA MONOFASICA 2P+T 20A-220V PADRAO BRASILEIRO
A CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;
ESPECIFICACAO TECNICA - APARENTE (ELETRODUTO) 4
TOMADAS COM CORRENTES MAIORES OU MENORES DEVERAO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.: 15A

-1 MODULO DE TOMADA MONOFASICA 2P+T 20A-220V PADRAO BRASILEIRO
QA CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136, INSTALADO EM CAIXA MULTIPLA DE
DERIVAGAO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET "X"

A -2 MODULOS DE TOMADA MONOFASICA 2P+T 20A-220V PADRAO BRASILEIRO
@ CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136, INSTALADOS EM CAIXA MULTIPLA DE
DERIVACAO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET (DUPLA)

TOMADA - EM ALUMINIO 4"x4" COM ROSCA BSP. PRODUZIDA EM
S ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A
CORROSAO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POR VIBROACABAMENTO,

SEM PINTURA CONTENDO:
Q Q -2 MODULOS DE TOMADA MONOFASICA 2P+T 20A-220V PADRAO
BRASILEIRO CONFORME A NORMA ABNT NBR 14136;

LEGENDA DE CAIXAS

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM
H PVC - DIMENSOES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAGAO EMBUTIDA
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM
|E| PVC - DIMENSOES 4"X4"X2" (10x10x5)cm;
o CPE 200x200X132mm - FECHO TIPO FENDA - EMBUTIR - N° 1
QGF-1 QGF-1 - QUADRO GERAL DE FORCA
|~

Quadro de ditribuigao trifasico, de embuitir, disjuntor geral, kit barramento.

PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODUTO APARENTE

CAIXA MULTIPLA TIPO "X" CAIXA MULTIPLA TIPO "L"

4 CONECT. | 1CONECT. | 2CONECT. | 1 CONECT. [ 3CONECT. | 3CONECT. | 2CONECT. | 2 CONECT. | 2 CONECT.

= (=] D b = {op om? L Cm
X B C E T B LB LL LR
LEGENDA DE TUBULACOES

4 o °Q
/L0 < ANy )
& S, ) &
4 o

o)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO COR PT; PARA PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA -

INSTALACAO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA
BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO COR PT; PARA PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA -
INSTALAGAO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER
DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

€V e poténcia
da bomba de 1,5 CV.

[T 8 9
[T 8
7 = | Lo ]
nso: 220V Mono-Poténcigf 1151 W I H' HYP?\#LH-H-‘]
Camera Frigo
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T T 5
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Agitador 0,5 CV e poténcia GF
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’O
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e By .
# T 0
AR
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H J\q_\; 1%
| Pty u 0
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" :@J 15,05 m?
// UL L
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2 15
L% EMPACOTAMENTO D 1 Jﬁ
A ph DEP.
== HF +F ACABADO
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NOTA:
-TOMADA MONOFASICA 10A - 127V (2P+T) PARA SISTEMA

DETALHE DAS TOMADAS MONOFASICAS 220V

ESPELHO 4x2", PARA 1 TOMADA

iy

-

TOMADA MONOFASICA 10A - 220V (2P+T) - (COMERCIAL)

ESPELHO 4x2", PARA 2 TOMADAS

L

NOTA:

-TOMADA MONOFASICA 10A - 220V (2P+T) PARA SISTEMA

COMERCIAL COM MARCACOES POR PLACA OU ADESIVO

FIXADO NO ESPELHO DA TOMADA INDICANDO A TENSAD
DA MESMA. TOMADA DE ACORDO COM NBR14136.

DETALHE DAS TOMADAS MONOFASICAS 127V

ESPELHO 4x2”, PARA 1 TOMADA

|

COMERCIAL COM MARCACGES POR PLACA OU ADESIVO

FIXADO NO ESPELHO DA TOMADA INDICANDO A TENSAO

DA MESMA. TOMADA DE ACORDO COM NBR14136.

xCONDUTORES NAO COTADOS 127V SAO DE &4,0mm?;
xCONDUTORES NAO COTADOS 220V SAO DE 2,5mm?;
«ELETRODUTOS DE TETO NAO COTADOS SAO DE 8-19mm -3/4";

TOMADA MONOFASICA 10A 127V (2P+T) - (COMERCIAL)

ESPELHO 4x2", PARA 2 TOMADAS

«ELETRODUTOS DE EMBUTIR EM ALVENARIA NAO COTADOS SAQ DE 8-19mm -3/4";

xAS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS NO BEP - QDS;

xAS MEDIDAS APRESENTADAS CONSIDERAM O EIXO DA CAIXA,;

xAS INSTALACOES EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO DEVERAO SEGUIR RECOMENDACOES PARA SISTEMA STEEL FRAME TAIS
COMO CAIXAS ESPECIFICAS PARA A FORMA DE INSTALACAO, ELETRODUTOS FLEXIVEIS, ETC.

«DISJUNTORES: SERAO DO PADRAOQ DIN, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60.898 E SELECIONADOS EM
CONFORMIDADE COM A NBR IEC 60.947-2 DA ABNT, DE FABRICACAO GE, LORENZETTI, ELETROMAR, SIEMENS, STECK, CEMAR OU
SIMILAR. O DISJUNTOR DO CIRCUITO PARA FORNO DE MICROONDAS OU OUTRA CARGA INDUTIVA, DEVERA SER SELECIONADO NA

CURVA T, 0S DEMATS PODERAU SER SELECTUNADUS NA CURVA B

xTODOS 0S CABOS DEVERAO SER DO TIPO “LSOH" TENDO COMO CARACTERISTICA BAIXA EMISSAQ DE FUMACA E LIVRES DE
HALOGENQS EM SUA FORMULACAQ BREM COMO A NAQ PROPAGACAQ DE FOGO

|| ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL COR AMARELO; PARA PASSAGEM DE FIAGAO
ELETRICA - INSTALAGAO - EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA. (OBS.: VER
DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO; PARA PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA -
INSTALAGAO - APARENTE, FIXADA POR ABRACADEIRA TIPO"D" NO TETO.
(OBS.: VER DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO; PARA PASSAGEM DE FIAGAO ELETRICA -
INSTALAGAO - APARENTE, FIXADA POR ABRACADEIRA TIPO "D" A 0,3m DO PISO.
(OBS.: VER DIAMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1
KILOVOLTS, COR AZUL CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1
KILOVOLTS, COR BRANCO;

NABCT -FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1
KILOVOLTS, COR VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1
KILOVOLTS, COR PRETO;

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1
KILOVOLTS, COR VERDE;

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSAO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO
SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO - COR CINZA
CLARO. MODO DE INSTALAGCAO: SUSPENSO POR VERGALHAO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR
MAO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

ELETROCALHA (100x100x3000)mm

TOMADA MONOFASICA 10A - 220V (2P+T) - (COMERCIAL)

CONEXOES
CURVA ) CURVA CURVA DE )
HORIZONTAL 90° | CRUZETA TE HORIZONTAL | HORIZONTAL 45° | INVERSAO TE VERTICAL
LEGENDA DE CORES - CIRCUITOS

A REDE 127V

A

A REDE 220V

A

TOMADA MONOFASICA 10A - 127V (2P+T) - (COMERCIAL)
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DIAGRAMA UNIFILAR

VEM DO TRAFO 75KVA 220V A SER IMPLANTADO

ELETRODUTO DE AGO ZINCADO PESADO - @100 mm

VEM DA SUBESTAGAO 75KVA
4#95mm? -EPR/XLPE 90°C - CLENC .V

P

CARACTERISTICAS:

PROTEGAO GERAL DE BAIXA TENSAO CONTRA SOBRETENSOES DEVEM SER INSTALADOS
NOS CONDUTORES FASE DO BARRAMENTO B.T. DE PARA RAIOS COM AS SEGUINTES

ZnO, CLASSE 1, TENSAO NOMINAL 275V PARA SISTEMA 380V/220V E 175V PARA 220V/127V,
FREQUENCIA 60Hz, CORRENTE DE IMPULSO 2 12,5kA (10/350 ps), CORRENTES DE
DESCARGA: NOMINAL 2 25kA (8/20 pis) e méaxima 2 60kA (8/20 us).

DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ABNT NBR IEC 61643-1.
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4#25,0mm? - 0,6 A 1,0KV eprixipe -90°C C. ENC V) 5 ICU=35KA PREVISAO DE CARGA QFAC-2 2OA{+|}>CURVA C, 2#2,5mm? CIRC. 07
#16,0mm? ISOL. COR VERDE (T) ° ICS=2TKA | [ 1#2,5mm? COR VD. (T)
@-100mm-PEAD ENTERRADO
|20em RESERVA | zomCURVA cl 242 5t CIRC. 08
1#2,5mm? COR VD. (T
T RESERVA | ZOAC(H}CURVAC | 242 522 v CIRC. 09
| | 1#2,5mm2 COR VD. (T)
RESERVA 2h A gurvac, 242 Smi CIRC. 10
20em | A | 1#2,5mm? COR VD. (T)
N b2 | O/’}CURVA C 24#2,5mm? CIRC. 11
s 0 | 1#2,5mm2 COR VD. (T)
o | mCURVA C| 2#2 5mm? CIRC. 12
Seo ! 1#2,5mm2 COR VD. (T)
©ma | 20A |
252 CURVA C 242 5mm? CIRC. 13
o i | | 142,5mm? COR VD. (T)
= 20A
L Exz mCURVAC , 262 5mm? CIRC. 14
L =88¢a | | 1#2,5mm? COR VD. (T)
S-Eg4d | |
M 2a & ——————————————i RESERVA
sEs = | |
SS = - RESERVA
o Q2 §
ER | |
5 . RESERVA
S | |
by
X - ——————14
25A 4#4,0mm? PVC 70° C 0,6/1KV-CLASSE ENC. Il
mCURVA c | 1#4,0mm? ISOL. COR VERDE (T) QDL-3
QGF-3 150A 125A 1 4#50,0mm2 PVC 70° C 0,6/1KV-CLASSE ENC. I
TUT I % : @ T 1#25 0mm? ISOL. COR VERDE (T)
AR LT CU<35KA A T 4#10,0mm* PVC 70° C 0,6/1KV-CLASSE ENC. I
4#70,0mm - 0,6 A21,0KV epr/xlpe -90°C C.ENC V) = CURVAC —l | | |T 1#10’0mm2 ISOL. COR VERDE (T) QFAC-3
#35,0mm2 ISOL. COR VERDE (T) ICS=2TKA BERR) —————————— 1
@-100mm-PEAD ENTERRADO
RESERVA
[20em CURVAC . T1|T_ 2#25mm? CIRC. 01
0PS | | [T 1#2,5mm? COR VD. (T)
RESERVA T | 25mCURVAC 20mCURVAC L T 2#25mm CIRC. 02
11T I 0 I T 1#2,5mmz COR VD. (T)
4#4,0mm? PVC 70° C 0,6/1KV-CLASSE ENC. Il (’\OCURVAC 42 B2 R
RESERVA 1#4,0mm? 1SOL. COR VERDE (T) | N I . & clRe. &
20cm i ! '
L @-50mm-PVC RIGIDO | |
BEP
| . RESERVA
I
| | RESERVA
|
| | RESERVA
T 2#25mm? CIRC. 01
ITT 1#2,5mm? COR VD. (T)
T [ |T 2#25mm? CIRC. 02
[TTT1 [T 1#2,5mm2 COR VD. (T)
4#10,0mm? PVC 70° C 0,6/1KV-CLASSE ENC. II LT 262 5mme CIRC. 03
1#10,0mm? ISOL. COR’VERDE (M 1 1#2,5mm2 COR VD. (T)
@-50mm-PVC RIGIDO
|| T 2#25mm? CIRC. 04
ITT— 1#2,5mm2 COR VD. (T)
|| T 2#25mm? CIRC. 05
ITT 1#2,5mmz COR VD. (T)
|| T 2#25mm? CIRC. 06
ITT 1#2,5mmz COR VD. (T)
T 2#25mme CIRC. 07
ITT 1#2,5mm? COR VD. (T)
T 2#2,5mm? CIRC. 08
T 142,5mm? CORVD. ()
LT 2#25mm? CIRC. 09
ITT— 1#2,5mm2 COR VD. (T)
|| T  2#25mm? CIRC. 10
T 1#2,5mmz COR VD. (T)
RESERVA
RESERVA
RESERVA

T
[TTTI

4#50,0mm? PVC 70° C 0,6/1KV-CLASSE ENC. Il
1#25,0mm? ISOL. COR VERDE (T)
@-100mm-PVC RIGIDO

LEGENDA

30mA DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, 30miliampéres - PADRAO DIN, MARCA SIEMENS OU
10A EQUIVALENTE.

‘:’8?/\ DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, 30miliampéres - PADRAO DIN, MARCA SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR -TENSAO 2207110V CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
A icc=5kA | 5kA, CONFORME NBR NM 60898 IEC 60947-2 SIEMENS. - CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR
CURVA" | ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

icc=15kA | MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR -TENSAO 380/220V CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
CURVA | DE 3 A 15KA, CONFORME NBR NM 60898 IEC 60947-2 SIEMENS. - CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR
ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

A

'. DISJUNTOR DE MANOBRA E PROTEGAO EM INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS, CAIXA MOLDADA
[ TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR -TENSAO 380/480V CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 10 A 25KA,
CONFORME NBR NM 60898 IEC 60947-2 SIEMENS. - CORRENTE E CURVA DO DISJUNTOR
ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

ALIMENTADORES PRIMARIOS - GERAL -90°C LINHA GSETTE FLEX, PRYSMIAN OU EQUIVALENTE;
LINHA DE COTA DE FIAGAO INDICANDO RESPECTIVAMENTE:

-NEUTRO: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1 KILOVOLTS, COR AZUL
CLARO;

-FASE A: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1 KILOVOLTS, COR BRANCO;
-FASE B: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1 KILOVOLTS, COR
VERMELHO;

-FASE C: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1 KILOVOLTS, COR PRETO;

)

-TERRA: FIO CONDUTOR DE COBRE TIPO ANTIFLAM; ISOLAMENTO 0,6/1 KILOVOLTS, COR VERDE.

1

CURVACi —I I'lr 242 5mm? CIRC. 01
1#2,5mm? COR VD. (T)
25A
mCURVAC ZomCURVAm T 2#2.5mm CIRC. 02
1 [T 1#2,5mm? COR VD. (T)
RESERVA
RESERVA
RESERVA
—_—_————————— —
corvacl T 2#25mme CIRC. 01
- 128 TTT_1#2,5mm? COR VD. (T)
m
: 'EEJ CURVAC [ 125A ] | T 2#2 5mm? CIRC. 02
O JomA_ 111 1#25mm? CORVD. (T)
SCURVAC JUT132A | [T 2#60mm* ___ CIRC 03
40mA | 1T 1#6,0mm2 COR VD. (T)
CURVA C 320 | |T2#6.0mm* __ CIRC.04
| Joma_| 11 1#6,0mm? CORVD. (T)
CURVA C 32A | |T2#6.0mm* ___ CIRC .05
o 11 1#6,0mm? CORVD. (T)
CURVA C !EﬁjPZA | | T2#6.0mm* __ CIRC.06
woma_ | 11 1#6,0mm? COR V. (T)
CURVA C lu[':ﬁ:'}m | |T 2#6,0mm? CIRC. 07
| somA_ |11 1#6,0mme COR VD. (T)
CURVA C 320 | |T2#6.0mm* ___ CIRC.08
Jomp_ |11 1#6,0mm? CORVD. (T)
CURVA C &EﬁjgszA | | T 2#6.0mm* ___ CIRC .09
AOmA I'TT 1#6,0mm? COR VD. (T)
CURVA C !EH:IPZA I ITZ#G,OmmZ CIRC. 10
1#6,0mm? COR VD. (T
14, 40mA mm M
CURVAC 5 32A | | T 2#6,0mm? CIRC. 11
somA_ |11 1#6,0mme COR VD, (T)
CURVA C 32A | |T2#6.0mm* __ CIRC.12
omp_ |11 1#6,0mm? CORVD. (T)
CURVA C 32A | |T2#60mm* __ CIRC.13
o |11 1#6,0mm? CORVD. (T)
CURVA C 320 | |T2#60mm* __ CIRC.14
. | TTT1#6,0mm? COR VD. (T)
(’\OCURVAC T 2#2.5mm? CIRC. 15
| 1T 1#2,5mm? COR VD. (T)
| RESERVA
| RESERVA
: RESERVA
LT 2#40mm? CIRC. 01
1T 1#4,0mm? CORVD. (T)
[T 2#4.0mm? CIRC. 02
1T 1#4,0mm? COR VD. (1)
[T 2#4.0mm? CIRC. 03
1T 1#4,0mm? COR VD. (1)
RESERVA
RESERVA

THT
4#10,0mm? PVC 70° C 0,6/1KV-CLASSE ENC. Il
1#10,0mm? ISOL. COR VERDE (T)
@-50mm-PVC RIGIDO

MINISTERIO DA EDUCAGAQ ,
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA

OBRA:
AGROINDUSTRIA -CAMPUS ARIQUEMES

ENDEREGO:

Rodovia RO-257, s/n - Zona Rural, Ariquemes - RO, 76870-000

ELETRICO

PROPRIETARIO:

INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - ARIQUEMES

105.146.507/0004.74!
AUTOR DO PROJETO: G3AR0 TN
ENG. ELETRICISTA FERNANDO JCO - CREA 11.179/D GO
L. Goiania-GO _

RESPONSAVEL TECNICO:

9
-vg ARRUITETURA

ENGENHARIA

REPUBLICA FEDERATIVA INSTITUTO FEDERAL
DOBRASIL RONDONIA

CONTEUDO:  DIAGRAMA UNIFILAR

DEMANDA
LEGENDA

AREATERRENO:  VER ARQUITETURA DESENHO : ESCALA: PRANCHA:

AREACONSTRUIDA:  VER ARQUITETURA EMERSON INDICADA

AREA OCUPADA : VER ARQUITETURA O 1 / O 5
AREA PERMEAVEL : VER ARQUITETURA DATA: UNIDADE :

10/2020 cm
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QUADRO DE CARGAS

QGBT - 1 - QUADRO DE GERAL DE BAIXA TENSAO -1

QDL-3 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO - 3

— [
< < o
2 % z < | &
g ﬁ & 2 E o = £ 3 BALANCEAMENTO DE FASES
o EQUIPAMENTO POTENCIA(W) | POTENCIA(VA) o s <E: 5 = t £ E “o‘ 2 g
o [l
= x .9( m'g & E o o = (=] o
(] ] = x w = 4 2 o >
= = g ® ﬂoﬂ 7] 2 o @ a =
i B WS | © e z = o d | o AN BN CN ABC
1 ABC |QGF-1(AGRCINDUSTRIA LEITE) 30.037 33.439 0,92 220 |[NFFFT| 87,8 3X35,0 35,0 16,0 100 0 C 6.540 5.231 4.865 10.870
2 ABC |QGF-2(AGROINDUSTRIA CARNE) 23.960 26.612 0,92 220 |NFFFT| 69,8 3X25,0 25,0 16,0 70 0 0 6.540 5.231 4.865 10.870
3 ABC |QGF-3(VESTIARIO) 75.480 76.719 0,92 220 |NFFFT| 2013 3X70,0 70,0 35,0 150 0 C 6.540 5.231 4.865 8.580
4 RESERVA
5 RESERVA
SOMA TOTAL 129.477 136.771 0,92 220 |NFFFT] 358,93 19.619 | 15693 | 14594 | 30.319
DEMANDA 72.115 0,92 220 |NFFFT| 189,25 | 3X950 | 9500 | 50,00 200 c
QGF - 1 - QUADRO GERAL DE FORGA - 1
i 1
< < (]
O - _ p E
g |"'z—J a s E ) = 5 3 BALANCEAMENTO DE FASES
o EQUIPAMENTO POTENCIA(W) | POTENCIA(VA) o ) <, = t £ E |E,_‘ > g
> x S E*g & 3 2 < = o | g
%) 23 o w [ 2 o >
IQ 2 g ) g 7] a o P @ %
P F wS | © P z = a & | © A-N BN CN ABC
1 A |QDL1 2.604 2.830 0,92 127 NFT | 129 40 40 40 25 C 2.830 0 0 0
2 ABC |QDF-1 17.433 19.739 0,92 220 |NFFFT| 51,8 3x16,0 16,0 16,0 63 C 3.709 5.231 4.865 0
3 ABC |PREVISAC-AR CONDICIONADO 10.000 10.870 0,92 220 |NFFFT| 28,53 40 C 0 0 0 10.870
4 RESERVA
5 RESERVA
SOMA TOTAL 30.037 33.439 0,92 220 |NFFFT| 87,76 3X35,0 35,0 16,0 100 C 6.540 5.231 4.865 10.870
QDL-1 - QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ILUMINAQAO -1
o
3 |8
g LAMPADAS (W) fi w < t g | £ |3
; i . <
5 TOMADAS (W) EQUIPAMENTO POTENCIAW) | POTENCIA(VA) | © ) g0 - * £ E :E,_‘ & a BALANCEAMENTO DE FASES
o =
k £ (3 /8 2 |E|z|5 8|z
1x3 | 1x9 | 2x10 | 2x18 e |2 gz | & 7] S | B | 2 |8 | &
3 | 9 | 20 | 3 | 15 | 200 | 300 | ESP. x B 85| 8 x 2 M a a | 3 AN BN N ABC
1 A T | 3 20 Muminacao - Geral 750 815 002 | 127 | NFT | 642 | 25 25 | 25 | 20 C 815
2 A 18 lluminacéo - Geral 648 704 002 | 127 | NFT | 555 | 25 25 | 25 | 20 C 704
3 A 18 Muminagéo - Geral 648 704 082 | 127 | NFT | 555 | 25 25 | 25 | 20 C 704
4 A 6 14 Muminagao - Geral 558 607 082 | 127 | NFT | 478 | 25 25 | 25 | 20 C 607
5 RESERVA
6 RESERVA
SOMA TOTAL 2.604 2.830 0,92 | 127 | NFT | 1287 | 400 | 40 | 40 | 25 c 2.830 0 0 0
QDF -1 - QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DE FORCA —1
3 g | B
g LABIPADAS: (M) TOMADAS E‘ & < E < g 5* BALANCEAMENTO DE FASES
G o) EQUIPAVENTO POTENCIAMW) | POTENCIA(VA) | © s g = t £ E & & ]
s o el ag = g o £ = ' a
= g g D3| @ Elg|35 |28
1x8 | 1x0 | 2x10 | 2x18 P |2 83| = o 5 | B[ 2 £ | &
8 | 9 | 20 | 3 | 15 | 200 | 750 | ESP. X B @5 8 i u = & & 3 AN BN CN ABC
1 A 10 Forca- Gera 2.000 2.174 092 | 127 | NFT 17,12 25 25 | 25 | 20 25 | C 1.087
2 | BC 1 2 Forca— FREEZER 1.700 1.848 092 | 220 | FFT | 840 | 25 25 | 25 | 20 C o 924
3 | BC 1 |Forga— Camera figorifica 1151 1.251 092 | 220 | FFT | 569 | 25 25 | 25 | 20 C 626 626
4 B 8 Forca - Gerd 1.600 1.739 092 | 127 | NFT | 1369 | 25 25 | 25 | 20 C 1.739
5 C 8 Forca- Gerd 1.600 1.739 092 | 127 | NFT | 1369 | 25 25 | 25 | 20 C 1.739
6 | BC T |Forca— Camera figorifica 1151 1.251 002 | 220 | FFT | 569 | 25 25 | 25 | 20 C 626 626
7 | AB T |Forca— Camera figorifica 1151 1.251 002 | 220 | FFT | 569 | 25 25 | 25 | 20 C 626 626
8 A 5 Forca - Geral 1.000 1.087 092 | 127 | NFT | 856 | 25 25 | 25 | 20 C 1.087
9 | AB 4 Forca - Gerd 800 870 002 | 220 | FFT | 395 | 25 25 | 25 | 20 C 4% 4%
0| A 4 Forca - Gera 800 870 002 | 127 | NFT | 685 | 25 25 | 25 | 20 C 870
11 C T |Forca— MOTOR 0,50V 660 910 - 127 | NFT | 414 | 25 25 | 25 | 20 C 910
12| A T |Forca—MOTOR 1,50V 1.580 1.920 127 | NFT | 873 | 25 25 | 25 | 20 C 1920
13 B T |Forca—MOTOR 0,50V 660 910 127 | NFT | 707 | 25 25 | 25 | 20 C 910
14| ¢ 1 |Forca—MOTOR 1,56V 1.580 1.920 127 | NFT_| 1512 | 25 25 | 25 | 20 C 1.920
15 RESERVA
16 RESERVA
17 RESERVA
SOMA TOTAL 17.433 19.739 0,92 | 220 |NFFFT| 51,80 | 3x16,0 | 16,0 | 16,0 | 63 6.024 5.%84 6.744 0
QGF - 2 - QUADRO GERAL DE FORGA - 2
— o
< x o]
3] = - z | £
‘5'-’5 ﬁ H s E p- s g 2 BALANCEAMENTO DE FASES
o EQUIPAMENTO POTENCIA(W) | POTENCIA(VA) o s % ° = t = E l"o_‘ o g
o =
= o 22 e w E 2 < = (a] o
[e) [%] Dq: o w - 2 o a
2 & 8 o g 2 o i 3 0 =]
w = W= O w = = [a] [a] (3] A-N B-N C-N ABC
1 B QDL-2 1.707 1.855 0,92 127 NFT 8,4 4,0 4,0 4,0 25 C 2.830 0 0 0
2 ABC |QDF-2 12.253 13.887 0,92 220 |NFFFT| 364 3X10 10,0 10,0 50 C 3.709 5.231 4.865 0
3 ABC |PREVISAGC-AR CONDICIONADO 10.000 10.870 0,92 220 |NFFFT| 28,53 40 C 0 0 0 10.870
4 RESERVA
5 RESERVA
SOMA TOTAL 23.960 26.612 0,92 220 |[NFFFT| 69,84 3X25,0 25,0 16,0 70 6.540 5.231 4.865 10.870
QDL-2 - QUADRO DE DISTRIBUIQI:\O DE ILUMINAQAO -2
< g |8
[5] =
J A =z T N x < =
& LAMPADAS (M) TOMADAS (W) - _ o 2] o £ < vy g ﬁ BALANCEAMENTO DE FASES
N EQUIPAMENTO POTENCIAW) | POTENCIAVA) | © s So ju t £ E § & e
z & % g & g E < z E o
1x3 | 1x0 | 2x10 | 2x18 e | 2|33 | & @ S 8|3 | | &
3 | 9 | 20 | 3 | 150 | 200 | 300 | ESP. x blaez| 8 X o o a a 3 AN BN CN ABC
1 B 2 17 Tuminagao - Geral 618 672 0,92 | 127 | NFT | 529 | 25 25 | 25 | 20 C 672
2 B 13 Muminacao - Geral 458 509 0,92 | 127 | NFT | 401 | 25 25 | 25 | 20 C 508
3 B 9 15 Tuminacao - Geral 621 675 0,92 | 127 | NFT | 531 | 25 25 | 25 | 20 C 675
4 RESERVA
5 RESERVA
SOMA TOTAL 1.707 1.855 0,92 | 127 | NFT | 843 | 4,00 | 40 | 40 | 25 C 0 1.855 0 0
QDF - 2 - QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE FORCA -2
< g | B
: & % — a < r4
g LAMEADRS Y TOMADAS 1S a % E @ & = BALANCEAMENTO DE FASES
o] w) EQUIPAMENTO POTENCIA(W) | POTENCIANVA) | O ) <o 2] t g E § " g
ci [\4 13 w la E £ g r4 [=] =L
1x8 | 1x9 | 2x10 | 2x18 o g |3 g u % 2 e | g
= -4 gg 7] = 7 e &
8 | 9 | 20 | 36 | 150 | 200 | 300 | ESP. x M "2 B x = 2 8 8 3 AN B-N C-N ABC
1 c 10 Forca - Geral 2.000 2.174 092 | 127 | NFT [1712] 25 25 | 25 | 20 C 2174
2 | AB 1 [Forca— Camera frigorifica 1151 1.251 0,92 | 220 | FFT | 569 | 25 25 | 25 | 20 C 626 526
3 | BC 1 |Forga — Camera frigorifica 1151 1.251 092 | 220 | FFT | 569 | 25 25 | 25 | 20 c 526 626
17 | AB 7 Forca - Geral 800 870 092 | 220 | FFT | 395 | 25 25 | 25 | 20 C 435 435
5 | BC 10 Forca - Geral 2.000 2.174 092 | 220 | FFT | 988 | 25 25 | 25 | 20 C 1.087 1.087
6 | AC T |Forca — Camera frigorifica 1151 1.251 092 | 220 | FFT | 569 | 25 25 | 25 | 20 C 626 543
7 | AB 5 1.000 1.087 092 | 127 | NFT | 856 | 25 25 | 25 | 20 c 543 543
8 | BC 4 800 870 092 | 127 | NFT | 685 | 25 25 | 25 | 20 T 435 435
9 B 1 1.100 1.480 - 220 | FFT | 6,73 | 25 25 | 25 | 20 C 1480
0 | A 1 1.100 1.480 B 220 | FFT | 673 | 25 25 | 25 | 20 C 1.480
11
12
13
SOMA TOTAL 12.253 13.887 0,92 | 220 |NFFFT| 3644 | 3X10 | 10,0 | 10,0 | 50 c 3.700 5.231 4.365 0
QGF -3 - QUADRO GERAL DE FORCA -3
—_ [
< < (]
3 _ - | < | E
g ‘E H < E = = 3 BALANCEAMENTO DE FASES
2 A |~ i o
o EQUIPAMENTO POTENCIAW) | POTENCIA(VA) | O g |24 = t £ E |n°—: § g
° =
=z P ,2 g i £ e < = (a] o
o] 0 =2 b 14 w = =2 o >
R & 90| & 2 o i 4 | o | &
= E w3 | © i = = & | 8 | o[ AN BN CN [ ABC
1 C QDL-3 1.080 1.174 0,92 127 NFT 5.3 4,0 4,0 4,0 25 C 2.830 0 0 0
2 ABC |QDF-3 66.600 66.965 0,92 220 |NFFFT| 1757 3x50,0 50,0 25,0 150 C 3.709 5.231 4.865 0
3 ABC |QDFAC-3 7.800 8.580 - 220 |NFFFT| 22,52 3x10,0 10,0 10,0 40 C 0 0 0 8.580
4 RESERVA
5 RESERVA
SOMA TOTAL 75.480 76.719 0,92 220 |NFFFT| 201,34 6.540 5.231 4.865 8.580
DEMANDA 52.836 53.703 0,92 220 |NFFFT| 140,93 | 3X70,0 70,0 35,0 150 C 6.540 5.231 4.865 8.580

< g |8
o - =
. o =z = N a =L =
(I:i LANFADAS () TOMADAS o H el £ < bl g 3 BALANCEAMENTO DE FASES
o W) EQUIPAMENTO POTENCIA(W) | POTENCIA(VA) o s g4 ] T £ E :’o_‘ 3 g
o =
i (3|83 B |5 |E|s|5 |2z
1x3 | 1x0 [ 2x10 [2x18 2 | 2 |3 | & 7] S| & 3 | & | &
3 9 | 20 | 36 | 150 | 200 300 | ESP. x ez 8 x - u a a 3 A-N BN CcN ABC
1 [ 15 [luminagao - Geral 540 587 0,82 | 127 | NFT | 4,62 25 2,5 25 20 c 587
2 Cc 12 12 lluminagéo - Geral 540 587 0,92 127 NFT 4,62 2,5 2,5 2,5 20 C 587
3 RESERVA
4 RESERVA
SOMA TOTAL 1.080 1.174 0,92 127 NFT 5,34 4,00 4,0 4,0 25 [ 0 0 1.174 0
QDF - 3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA -3
| §
" _ =2 <L =
g LAMPADAS (W) z w g E | . £ < | 2
% TMADS: () EQUIPAMENTO POTENCIA(W) | POTENCIA(VA) E s So M t g E :6_‘ § g BALBNEERNENTS DE PRAES
= £ 3 |¥3| 8| : |B|s|53|8 s
1x8 | 1x9 | 2x10 | 2x18 e g |gg| E 8 | 5 | &8 | 3 |3 | &
8 | 9 | 20 | 36 | 150 | 200 | 300 | ESP. o o i} 8 o u j & & 3 AN B-N C-N ABC
1 A 8 Forga - Geral 1.600 1.739 0,92 127 NFT 13,69 25 2,5 2.5 20 C 1.739
2 B 4 For¢a - Geral 1.000 1.087 0,92 127 NFT 8,56 25 2,5 2.5 20 25 C 1.087
3 BC 1 Forga — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
4 AB 1 Forca — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
5 BC 1 Forga — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
6 BC 1 For¢a — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
7 AB 1 For¢a — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
8 BC 1 For¢a — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
9 AC 1 For¢a — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
10 AB 1 For¢a — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
11 BC 1 For¢a — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 [} 2.600 2.600
12 AC 1 Forca — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 [} 2.600 2.600
13 AB 1 For¢a — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
14 AC 1 For¢a — Chuveiro 5.200 5.200 1 220 FFT 23,64 6,0 6,0 6,0 32 40 C 2.600 2.600
15 C 8 Forca - Geral 1.600 1.739 0,92 127 NFT 13,69 25 2,5 2,5 20 % 1.739
16 RESERVA
17 RESERVA
18 RESERVA
SOMA TOTAL 66.600 66.965 0,02 | 220 |NFFFT| 175,74 C | 22530 | 21.887 | 22.539 0
DEMANDA 46.620 46.876 0,02 | 220 |NFFFT| 123,02 | 3x50,0 | 50,0 | 250 | 125 c
CALCULO DA DEMANDA - 86% P/ OS 1° 12KW E 50% P/ O RESTANTE
Soma Geral lluminagao e tomadas: 31.102,83 W
lluminagao e tomadas:
12.000 W 86%
lluminagao tomadas: 11,22 KVA
lluminagao e tomadas:
16.141 W 50%
lluminagao e tomadas: 8,77 KVA
Chuveiro:
67.826 VA x 30%
Chuveiro: 20,35 KVA
MOTOR: 1,6CV
3.348VA «x 100%
MOTOR: 3,35 KVA
MOTOR: 1CV
2.887VA x 100%
MOTOR: 2,59 KVA
MOTOR: 0,5CV
1.587 VA x 100%
MOTOR: 1,59 KVA
Ar cond.:
30.320 VA x 80%
Ar cond.: 24,26 KVA
DEMANDA TOTAL
D= 72,12 KVA
ID= 189,256 A
CONCLUSOES:
DISJUNTOR: TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 200A
TUBULAGAO: 104" PEAD
CONDUTORES: (4#95,0mm? - 0,6 A 1,0KV epr/xipe -80°C C. ENC V)
TERRA 1#50,0mm? - 0,6 A 1,0KV epr/xlpe 80°C C. ENC V isolado cor verde<T)

MINISTERIO DA EDUCAGAO
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OBRA:

AGROINDUSTRIA -CAMPUS ARIQUEMES

ENDEREGO:

Rodovia RO-257, s/n - Zona Rural, Ariguemes - RO, 76870-000

ELETRICO

PROPRIETARIO:

AUTOR DO PROJETO:

INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - ARIQUEMES

105.146.507/0004.77!
63480

ENG. ELETRICISTA FERNANDO MELO FRA

RESPONSAVEL TECNICO:

L. Goiania-G0O _|

REPUBLICA FEDERATIVA
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CONTEUDO : QUADROS DE CARGAS

DEMANDA
AREATERRENO:  VER ARQUITETURA DESENHO : ESCALA: PRANCHA:
AREACONSTRUIDA:  VER ARQUITETURA EMERSON INDICADA
AREAOCUPADA:  VER ARQUITETURA

AVEL : DATA: UNIDADE :
AREAPERMEAVEL:  VER ARQUITETURA
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