
2Ø - 3" PVC RÍGIDO - 1,00 metro de profundidade
OBS.:

CHEGA

SOBE

CHEGA

DESCE

DE BAIXO

DE CIMA

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -
INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA
BAIXA)
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -
INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER
DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR ALARANJADA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO
ELÉTRICA - INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER
DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR ALARANJADA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO
ELÉTRICA - INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS
EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR AMARELO;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO
ELÉTRICA - INSTALAÇÃO - EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA. (OBS.: VER
DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

DET. CX DE PASSAGEM - TELEFÔNICO
R2 (107x52x50)cm

A

BASE P/ CAIXA TIPO R2 (107x52x50)cm
B

B

A

R2 (107x52x50)cm

A A

PLANTA-CX. PASSAGEM

ISOMÉTRICO

CORTE A A'-CX. PASSAGEM
R2 (107x52x50)cm

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM - R2

A B

CP- (1070x520x500) mm  DE ALVENARIA C/ TAMPA
DE FERRO FUNDIDO.

R2

ESC.: 1:250

IMPLANTAÇÃO
PLANTA - TÉRREO 1

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -
INSTALAÇÃO - APARENTE, FIXADA POR ABRAÇADEIRA TIPO"D" NO TETO.
 (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CONTEUDO :

DATA :

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

cm

INDICADA
ESCALA :

UNIDADE :

PRANCHA :
DESENHO :

ESTRUTURADO (PROJETO DE IMPLANTAÇÃO)

06/2020

EMERSON

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AREA TERRENO :

AREA CONSTRUIDA :

AREA OCUPADA :

AREA PERMEÁVEL :

ENDEREÇO:

OBRA:

Arquitetura
& Engenharia

VER ARQUITETURA

VER ARQUITETURA

VER ARQUITETURA

VER ARQUITETURA

REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - JARU

INSTITUTO FEDERAL
RONDÔNIA

ENG. ELETRICISTA FERNANDO MELO FRANCO  -  CREA 11.179/D GO

01/03

A=12,99 m²
COPA

A=17,51 m²
FARMÁCIAA=9,31 m²

SALA - TÉCNICO
A=12,53 m²

RAIO X

A=12,60 m²
ULTRASOM

A=9,31 m²
LAUDOS

A=64,04 m²
SALA DE AULA - CONSULTÓRIO

A=14,97 m²
CONSULTÓRIO 2

A=16,65 m²
CONSULTÓRIO 1

A=24,13 m²
VESTIÁRIO MASC.

A=24,19 m²
VESTIÁRIO FEM.

A=14,79 m²
INDUÇÃO-PEQUENOS ANIMAIS

A=13,76 m²
ANTISSEPSIA

A=23,06 m²
SALA DE RECUPERAÇÃO

A=19,93 m²
ANTISSEPSIA

A=62,31 m²
TÉCNICAS CIRÚRGICAS

A=58,48 m²
CENTRO CIRÚRGICO GRANDES ANIMAIS

A=11,87 m²
ESTERILIZAÇÃO A=12,47 m²

LAVANDERIA

A=11,31 m²
EXPURGO

A=19,63 m²
DEPÓSITO

A=13,38 m²
INDUÇÃO

A=4,18 m²
WC-MASC.

A=4,18 m²
WC-FEM.

A=51,80 m²
CENTRO CIRÚRGICO PEQUENOS ANIMAIS

A=15,47 m²
CONSULTÓRIO-GRANDES ANIMAIS

A=16,63 m²

CONSULTÓRIO DE DOENÇAS
INFECCIOSAS

A=3,73 m²
WC. PCD. MASC.

A=3,73 m²
WC. PCD. FEM

A=16,15 m²
DEPÓSITO

+0,40

+0,40

+0,40
+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

A=10,17 m²
CIRC.

A=33,64 m²
CIRC.

A=50,03 m²
CIRC.

A=6,61 m²
SALA TÉCNICA

A=3,00 m²
SHAFT ELÉTRICO

FOSSO
A.P.

A=53,48 m²
RECEPÇÃO

A=15,99 m²
BAIA

A=8,15 m²
BAIA

A=24,16 m²
CURRAL

A=25,00 m²
CURRAL

A=5,61 m²
DEPÓSITO

A=3,93 m²
DMLA=5,91 m²

WC-PCD-MASC.
A=5,91 m²

WC-PCD-FEM

A=9,24 m²
BAIA

A=9,21 m²
BAIA

Projeções indicativas
da manobra para
cadeirante

Projeções indicativas
da manobra para

cadeirante

Projeções indicativas
da manobra para

cadeirante

Projeções indicativas
da manobra para

cadeirante

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40+0,40 +0,40

+0,40

+0,40

+0,40+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

+0,40

A=121,00 m²
ÁREA EXTERNA COBERTA

A=2,85 m²
HALL

+0,40
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PROJEÇÃO DA MARQUISE
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+0,40

SH
AF

T 
PA

R
A 

PA
SS

AG
EM

D
E 

TU
BU

LA
Ç

Õ
ES

A=2,90 m²
HALL

+0,40

PORTÃO DE CORRER

PORTEIRA METÁLICA
3,0mx1,20m

C
U

R
R

AL
 M

ET
ÁL

IC
O

PORTEIRA METÁLICA
3,0mx1,20m

PORTEIRA METÁLICA 1,50mx1,20m

10012.15
10012.15

10012.15

938,68 m²
CLINICA VETERINÁRIA

266,81 m²
PÁTIO COBERTO

1520,90 m²
LABORATÓRIO VETERINÁRIO

VAGA 02
A=

 12,50m
²

IDOSO

BATENTE

VAGA 01
A= 19,00m²

PCD

BATENTE

VAGA 03
A=

 12,50m
²

IDOSO

BATENTE

VAGA 01
A= 19,00m²

PCD

BATENTE

VAGA 03
A=

 12,50m
²

IDOSO

BATENTE
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A=
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²

IDOSO

BATENTE

VAGA 01
A= 19,00m²

PCD

BATENTE

VAGA 03
A=

 12,50m
²

IDOSO

BATENTE

VAGA 01
A= 19,00m²

PCD
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VAGA 03
A=

 12,50m
²

IDOSO
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G
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C
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02
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1372.53m²

1022.94m²

PÁTIO EM BLOQUETE

PÁTIO EM BLOQUETE

Concreto usinado com acabamento CAMUÇADO
-Os materiais de revestimento e acabamento devem ter
superfície regular, frme, estável, não trepidante
para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer
condição (seco ou molhado) conforme ítem 6.3.2 da NBR
9050

R2R2R2

463,49 m²

BLOCO DE SALA DE AULA
EXISTENTE

329,91 m²

BLOCO PEDAGÓGICO
EXISTENTE329,91 m²

BLOCO DE SALAS DE AULA
EXISTENTE

109,95 m²
ADMINISTRATIVO EXISTENTE

VIA-PAV. EXISTENTE

RESERVATÓRIO - 50m³

PR
EV

IS
ÃO

 D
E 

FU
TU

R
A 

VI
A

25m

1XELET. PVC RÍG. 3"

1CB - CTP-APL 50-20
1 CFO SM 6FO - FIBRA ÓPTICA 9/125 - AR

R2

1XELET. PVC RÍG. 3"

25m

1XELET. PVC RÍG. 3"
R2

3

1CB - CTP-APL 50-20
1 CFO SM 6FO - FIBRA ÓPTICA 9/125 - AR

1CB - CTP-APL 50-20
1 CFO SM 6FO - FIBRA ÓPTICA 9/125 - AR

3

FE
C

H
AD

O
R

AC
K

R
1

1XELET. PVC RÍG. 3"

VAI AO FUTURO LABORATÓRIO VET.

VAI AO RACK NA
EDIFICAÇÃO EXISTENTE
INSTALAR 1 DIO
1-MINIGEBIC
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ESC.: 1:100

DISTRIBUIÇÃO DE REDE ESTRUTURADO
PLANTA 01

A0
CORTE TRANSVERSALCORTE LONGITUDINAL

DETALHES DE CONEXÕES EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø- 3/4" FoGo

LEGENDA DE CAIXAS
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM
PVC - DIMENSÕES 4"X2"X2" (10x5x5)cm; INSTALAÇÃO EMBUTIDA
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA. EM FERRO ESMALTADO OU EM
PVC - DIMENSÕES 4"X4"X2" (10x10x5)cm;

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DE PRESSÃO E DIVISOR "L", EM FERRO GALVANIZADO A FOGO
SEGUNDO NORMA NBR-6323; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ - COR CINZA
CLARO. MODO DE INSTALAÇÃO: SUSPENSO POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL / SUPORTADO POR
MÃO FRANCESA APROPRIADA, INSTALADA EM ALVENARIA.

CURVA DECURVACURVA
TÊ VERTICAL INVERSÃO HORIZONTAL 45ºTÊ HORIZONTAL CRUZETAHORIZONTAL 90° 

CONEXÕES

ELETROCALHA (100x100x3000)mm

CPE 400x400X132mm - FECHO TIPO FENDA - EMBUTIR - N° 3

2

LEGENDA DE TOMADAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT.: XX

TOMADA DE TELECOM. - RJ - INSTALAÇÃO À 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA DE TELECOM. - RJ - INSTALAÇÃO À 1,00m DO PISO ACABADO

TOMADA DE TELECOM. - RJ - INSTALAÇÃO À 0,4m DO PISO ACABADO

ALTURAS DIFERENTES DAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER INDICADAS EM PLANTA. EX.: h=0,15m
ALTURA DE INSTALAÇÃO

LEGENDA DE CORES-CABEAMENTO ETRUTURADO - ESTATÍSTICA

CABEAMENTO ESTRUTURADO - VOZ

CABEAMENTO ESTRUTURADO - CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV)

CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS

CABEAMENTO ESTRUTURADO - WiFi

1-A

1-A

1-A

1-A

1-A

1-A

1-A

1-A TOMADA DE TELECOM. - RJ - INSTALAÇÃO NO PISO

1-A

CPE 300x300X132mm - FECHO TIPO FENDA - EMBUTIR - N° 2
3

CABEAMENTO ESTRUTURADO - INTERFONIA1-A

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - APARENTE (ELETRODUTO)
-1 MÓDULO DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA  INSTALADO
EM CAIXA MÚLTIPLA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO CONDULET
"X" OBS.: COM TAMPA PARA 1 FURO RJ ; COM SUPORTE RJ

1-A

1-A -2 MÓDULOS DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA
INSTALADO EM CAIXA MÚLTIPLA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO APARENTE TIPO
CONDULET "X". OBS.: COM TAMPA PARA 2 FUROS RJ ; COM SUPORTE RJ

-1 MÓDULO DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA; (OBS.:
VER CLASSIFICAÇÃO DE CATEGORIA INDICADA NO TÍTULO DA LEGENDA)
-2 MÓDULOS DE TOMADA RJ COM OS RESPECTIVOS CONECTORES FÊMEA; (OBS.:
VER CLASSIFICAÇÃO DE CATEGORIA INDICADA NO TÍTULO DA LEGENDA)

TOMADA - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE;
-1 ESPELHO 4"x2",  PLACA PARA 3 POSTOS
-INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"X2" EM FERRO ESMALTADO

FOI UTILIZADA COMO REFERÊNCIA A LINHA MODULAR ATENDENDO A PONTOS TELEFÔNICOS, DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO, TV ENTRE OUTROS MAIS DE SINAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EMBUTIDOS

R
ED

ES
R

1-
12

A
VO

Z
R

1-
24

A

1 1-A

1 1A,2A

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -
INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA
BAIXA)
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COR PT;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -
INSTALAÇÃO - APARENTE ENTRE O FORRO E A LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER
DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR ALARANJADA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO
ELÉTRICA - INSTALAÇÃO - EMBUTIDO NA LAJE DE CONCRETO. (OBS.: VER
DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR ALARANJADA;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO
ELÉTRICA - INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS
EM PLANTA BAIXA)

CHEGA

SOBE

CHEGA

DESCE

DE BAIXO
DE CIMA

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COR AMARELO;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO
ELÉTRICA - INSTALAÇÃO - EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA. (OBS.: VER
DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -
INSTALAÇÃO - APARENTE, FIXADA POR ABRAÇADEIRA TIPO"D" NO TETO.
 (OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO;  PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA -
INSTALAÇÃO - APARENTE, FIXADA POR ABRAÇADEIRA TIPO "D" À 0,3m DO PISO.
(OBS.: VER DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

CURVA 90º Ø-3/4" 

ELETROCALHA
SUPORTE E FIXAÇÃO

-ELETRODUTO PVC RÍG. Ø-3/4"    - DESCE

-NO MÁXIMO - 4# UTP 4 PARES FURUKAWA

TOMADA REDE ESTRUTURADA (RJ 45)

40cm

SUSPENSA POR VERGALÃO
ABAIXO DA VIGA

DETALHE

DIM.: 19" - 44U 700mm - TRIUNFO OU EQUIVALENTE (1272 x 700 x 800)mm
RACK DE PISO - LINHA PLUS TRIUNFO OU EQUIVALENTE

FECHADO
RACK

PONTO

CENTRAL DE INTERFONIA:
35 RAMAIS

FITA DE COBRE NU 20x1mm

#16mm²

GAR-174C DA BURNDY

PISO ACABADO

CONECTOR DE BRONZE

SUPORTE DO 
PISO ELEVADO

600mm FITA DE COBRE NU 20x1mm

600
mm

RACK - 01

MESA SUPORTE PARA RACK 19"

DG

3A
,4

A
10

A,
11

A
18

A,
19

A15A,16A

5A,6A

17A

21A,22A

23A

24A

8B,9B
10B

13A,14A

2B,3B 4B,5B 6B,7B

1B

23
B,

24
B

12B,13B

16B,17B

14B,15B

20B,21B

18B,19B

WI-FI20
A

2A
CÂMERA

11
B

CÂMERA

WI-FI22
B

1A
CÂMERA

WI-FI

1C

12
A

CÂMERA

1#UTP - 4 PARES
R1(1A)

1#UTP - 4 PARES
R1(2A)

2#UTP - 4 PARES
R1(3A-4A) 2#UTP - 4 PARES

R1(5A-6A)

1#UTP - 4 PARES
R1(12A)

2#UTP - 4 PARES
R1(21A-22A)

2#UTP - 4 PARES
R1(10A-11A)

1#UTP - 4 PARES
R1(24A)

1#UTP - 4 PARES
R1(23A)

2#UTP - 4 PARES
R1(13A-14A)

2#UTP - 4 PARES
R1(15A-16A)

3#UTP - 4 PARES
R1(15A-17A)

2#UTP - 4 PARES
R1(18A-19A)

1#UTP - 4 PARES
R1(20A)

1#UTP - 4 PARES
R1(1B)

2#UTP - 4 PARES
R1(2B-3B)

2#UTP - 4 PARES
R1(4B-5B) 4#UTP - 4 PARES

R1(4B-7B)

1#UTP - 4 PARES
R1(10B)

3#UTP - 4 PARES
R1(8B-10B)

1#UTP - 4 PARES
R1(11B)

2#UTP - 4 PARES
R1(12B,13B) 1#UTP - 4 PARES

R1(1C)

2#UTP - 4 PARES
R1(16B,17B)

2#UTP - 4 PARES
R1(14B,15B)

2#UTP - 4 PARES
R1(20B,21B)

1#UTP - 4 PARES
R1(22B)

2#UTP - 4 PARES
R1(23B,24B)

A 06#UTP 4PARES CAT 6
R1(1A-6A)

B

C

D

E

LEGENDA - ELETROCALHA

21#UTP 4PARES CAT 6
R1(1A-16A;18A-19A;21A-22A;2C)

7#UTP 4PARES CAT 6
R1(14B-19B;1C)

8#UTP 4PARES CAT 6
R1(20B-24B;3E-5E)

A

B

10#UTP 4PARES CAT 6
R1(1A-6A;12A;21A-22A;2C)

C

DE

F

F 53#UTP 4PARES CAT 6
R1(1A-24A;1B-24B;1C-5C)

2C

CÂMERA

3C

4C

5C

1#UTP - 4 PARES
R1(2C)

1#UTP - 4 PARES
R1(3C)

2#UTP - 4 PARES
R1(4C-5C)
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